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_ OKI 


PRINTING SOLUTIONS 



ユーザーズマニュアル 


基本編 

このマニュアルは、じ1下の製品に巧庶していまず。 

MC36 つ dn 
MC 已 61dn 

〇このマニュアルには、製品を安全に使用していただくためのま意事項び書かれています。 

ご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルを製品のそばに置いて、ご使用ください。 
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はじめに 


本書について 

1 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 
がきの点がありました6お買い求めの販売店にご連給ください。 

4 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承く 
ださい。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株ま会せミ中データに属していまず。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株 
ま会社ミ中データの文書による承諾を得てください。 

© 2010 Oki Data Corporation 


商標について 

OKI はミ中電気工業株式会社の登録商標でず。 

Energy Star は米国環境保護庁の商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 Windows Server 、 Windows Vista 、 Active Directory 、 Excel 、 Internet Explorer 、 およ 
び Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標でず。 

Apple 、 Mac 、 Macintosh 、 Mac OS 、 AppleTalk 、 Bonjour 、 ColorSync 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Rosetta 、 
Safari 、 および TrueType は、米国 Apple Inc 。 の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Photoshop 、 Pos に cript および Reader は、米国およびその他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated の登録商標または商標でず。 

SD メモリーカードは 、 SD Association の登録商標または商標でず 。 SD □ゴは SD -3 C 、 LLC の商標です。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標でず。 BSAFE は 、 RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録 
商標でず。 

PaperPo けは 、 Nuance Communications . Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

その他記載されている製品をまたはブランドをは、をせの登録商標または商標でず。 

エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業をとして、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの基準に適 
合していると判断しまず。 

本機に搭載のソフトウ I アについて 



本機は 、 RSA Security Inc . の RSA ® BSAFE ™ ソフトウエアを搭載していまず。 



一けげ 


本機は IPv 6 Ready Logo Phase 1テストに合格しています。 
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紙幣、有価記券などの印刷について 


参紙醉（外国紙醉を含む)、国債証券、地方債券、郵便切手、印紙などを複製-印刷すること、または本物と紛らわ 
しいものを作ることは、使用ずる意図がなくても犯罪となり罰せられます。 


♦じ(下のものを、本物と偽って使用する目的で複製•印刷することは、犯罪として罰せられまず。 
-株券-手お-ル切手などの有価証券 
-公務員又は役所が作成した証明書などの文書 
-契約書等、権利義務や事実証明に関ずる文書 
•役所または公務員の印影、署を、記号 
-私人の印影または署名 


♦著作権まにより保護されている著作物（書籍、雑誌、絵画、地図、写真など）を著作をに無断で複製することは、 
個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、違まとなりまず。 


関係ま律 

刑を、紙醉類似証券取締を、印紙等模造巧締ま、郵便切手等模造等巧締ま、 

外国 二 於 テ 流通 スル 貨醉紙幣銀行券証券偽造変造及模造 二 関 スル ま律、著作権ま 

電波障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置でず。この装置は家:庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この装置がラ 
ジオやテレビジョン受信機にを接して使用されると受信障害を弓 I き起こずことがあリまず。巧あ説明書に従つて正し 
い取り扱いをしてください。 VCCI-B 

高調波規制について 


この装置は、「高調波電流規格」に C 61000 -3-2 適合品」でず。 

本製品を日本国がへ持ち出す場合のま意 


本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承<ださい。 

また、日本国外ではその国のま律または規制により、本製品を使用できないことがありまず。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありまずが、当せといたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承くだ 
さい。 

VOC (揮発せ有機化合物）の放散 


粉屋オソン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散については、エコマーク N 0.122「プリンタ Version 2」 の物質 
エミッションに関する認定基準を満たしていまず。（トナーはミ中データ純正トナーカートリッジを使用し、白黒印刷 
及びカラー印刷を行った場合について、試験方を Blue Angel RAL UZ -1 22:2006の付録 2 に基づき試験を実施しま 
した。） 


A を険 


本装置には CR 2450リチウム電池が使用されています。 

通常使用において8年間の寿命を有します。 

電池を廃棄する場合はテープなどで絶縁してくださし、。 

伯}の金属や電池と混ざると発义、破裂の原因となります。 

電池は地ち自治体の条例、または規則に従って廃棄してくださし、。 
ごみ廃棄場で処分されるごみの中に捨てないでください。 
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使用許諾契約 


じ(下に記載されているものは、お客様が本機のパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア 
使用許諾契約書の内容でず。 

■ お客様へのお願い 

本機のノ\°、ソケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書をかずお読みください。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなしまず。 

もし、本契約書のを項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却してください。 


株式会社ミ中データ（じ(下「ミ中データ」といいまず）は、お客様に巧し下記条項に基づきこのパッケージに収納されて 
いるソフトウェア（ただし、 Adobe Reader は除くものとし、じ(下「本ソフトウェア」といいまず。）を非独占的に 
使用ずる権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾ずる権利を有しておりまず。 

1 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応ずるミ中データ MFP を巧有する場合に限り、当該 MFP に直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータにプ□グラムをインス I ルして、本ソフトウェアを使用ずるこ 
とができまず。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製ずることができます。 

2 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権はミ中データまたはミ中データのライセンサーにあり 
ます。本ソフトウェアの構成、編成、コードはミ中データ及びミ中データのライセンサーの業務上の重要な機密事 
項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まならびに国際条約及びその使用さ 
れる国において適用されるま律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じにキ及われなければなりませ 
ん。 

(2) 第1をに定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レンタル、リース、譲ミ度、 
使用許諾ずることはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル 
しないことに同意しまず。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイルをを変更しないことに同意します。 

巧)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関ずるいかなる権利もが与されません。 

3 期聞 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許語は、本契約が解除されるまで有効でず。 

に)お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除ずること 
ができまず。 

(3) お客様が本契約のを件に違反した場合には、ミ中データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うこと 
がありまず。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄およ 
び消去し、本ソフトウェアの使用を中止ずるものとしまず。 

4 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、じ(下のことを含む一切の保証をずるも 
のではあリません。 

-本ソフトウェアを使用ずる事によってお客様の要望ずる性能または結果が得られること。 

-本ソフトウェアにお疵がないこと。 

-第云をの権利を侵害していないこと。 

-特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更ずることがありまず。 
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5 責任の限を 

ミ中データ及びミ中データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な 
損害、損失に対しても、ミ中データがたとえそのような損害の発生の可能性について巧らされていたとしても、ま 
た、それらの損害についての請求が不を行為（過失を含むがこれに限定されない）に基づくものであれ、その他 
の如何なるま律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとしまず。また、本ソフ 
トウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第云者からなされるいかなる請求についても、ミ中データ及び 
ミ中データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとしまず。 

6 準拠ま 

本ソフトウェアについての使用許語契約に関しては、契約の成立も含め日本法を準拠るとしまず。 

7 契約の有タカ性 

本契約の一部が無巧でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の 
部分は有タカかつを的拘束力をちつちのとしまず。 

8 輸化管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理ミモ、その他の関連ま令-規則で禁止されている国へは輸出され 
ないものとし、またかかるま令•規則で禁止されている態様で使用されないものとしまず。お客様は、適切な米 
国及び日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないこ 
とに同意します。もし、お客様がこのを項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとしまず。 

9 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対ずる本ソフトウェアのライセンスに 
ついてミ中データとお客様との闇の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先ずるお客様 
とミ中データとの闇の完全かつ唯一の合意であることを確認しまず。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約 
に基づいてライセンスされる権利の保有者ずベてに対する義務を構成ずるものとしまず。 

10 Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへのミ主意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1. 
199 己 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein . All 
Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1.1 白 9 己 
is provided with "Restricted Rights " as provided for in FAR . 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR . 
48 CFR 252.227 -7013 (OCT 1988). as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウエアを指ずものとしまず。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有ずるものが含まれている場合がありまずが、個別の使用許語契 
約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとしまず。 

《 Adobe RsQcler のイを庙广つ f て 

Adobe Reader はミ中データがアドビシステムブせとの契約に基づきお客様に配巧ずるものです。お客様は Adobe 
Reader に含まれているエンドユーザー使用許語契約書に同意することにより、アドビシステムブせから Adobe 
Reader の使用を許諾されることになりまず。 
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安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。 

安全上のま意表示 


A 警告 この表示をお視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性があることを示していまず。 
A ミ主意 この表示をお視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性があることを示していまず。 


一般的な注意 


A 警告 

本機巧部の安全スイッチに触れな 
いでください。高電圧が発生し感 
電のおそれがありまず。また、ギ 
ヤが回転ずるのでケガのおそれが 
あります。 

イ"\本機のお<で強燃性スプレーを使 
用しないでください。装置内部に 
は高温じなる部分があるので火災 
のおそれがありまず。 

カバーが異常に熱くなったり、煙 
が化たり、変なにおいがしたり、 
異常な音がずる場合は、電源プラ 
グをコンセントからおいてお客様 
相談センターへ連絡してくださ 
い。 

义災のおそれがありまず。 

水などのあ体が装置内部に入った 
場合は、電源プラグをコンセント 
から抜いてお客様巧談センクーへ 
連絡してください。 

火災のおそれがありまず。 

^•クリップなどの異物を装置内部に 
をとした場合は、電源プラグをコ 
ンセントから抜いて異物を取り止！ 
してください。 

感電、义災、ケガのおそれがあり 
まず。 

ユーザーズマニュアルに指示して 
no U る W 外の操作や遞は行わない 
で/ドさし） 

感電、义災、ケガのおそれがあり 
まず。 

^ 装置を巧下させたり、カバーを傷 
つけた場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談セン 
ターへ連絡してください。 

感電、义焚、ケガのおぞれがあり 
ます。 

>電源プラグは定期的にコンセント 
から抜いて、巧の根元、および巧 
と巧の聞を清掃してください。 

電源プラグを長期聞コンセントに 
さしたままにしておくと、電源プ 
ラグの巧の根元にほこりが付着 
し、ショートして义災の原因とな 
るおそれがありまず。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸 
(\)い取 6 ないでください。こぼれた 
トナーを電気掃除機で吸い取る 
と、電気接点の义花などにより発 
义ずる可能性がありまず。 

トナーを床などじこぼしてしまっ 
た場合は、トナーを飛び散 6 さな 
いよう、めれた雑巾などで静かに 
拭き取ってください。 

通気□じ物を差し込まないで<だ 
さぃ。 

感電、义災、ケガのおそれがあり 
まず。 

水の入ったコップなどを装置の上 
|\|に載せないでください。感電、义 
炎のおそれがありまず。 

装置のカバーを開けたときは、走 
の ^) 着 器ユこ ットに触れないでくださ 
し、やけどのおそれがありまず。 

トナーカートリッジ、イメージド 
ラムユニットを火の中に投じない 
でください。粉じん爆発じよりや 
けどのおそれがありまず。 

電源コード、ケーブル、アース穗 
(\)は、ユーザーズマニュアルで指示 
されている W 外の接続は行わない 
で/ ドさ 1、 

义烫のおそれがあります。 

乂 、V UPS (巧停電電源）およびイン 
f \) バータを使用した場合の動作は保 
証していません。お停電電源およ 
びインバークは使用しないでくだ 
さし)。 

火おのおそれがあります。 


A 注意 

電源投入時および印刷中は、用紙の排化部に近づかな 
1 \ J いでください。ケガをずるおそれがありまず。 

XnX 壊れたあ晶ディスプレイじは触らないでください。 

あ晶ディスプレイから漏れた液体（あ晶）が目や□じ 
入った場合は、直ちに大量の水で洗をしてください。 

あ要に応じて屋師の診断を受けてください。 
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マニュアルの構成 

本製品にはじ(下のマニュアルがが属していまず。 

•ユ ー ザーブマニュアル 基本編…本書（印刷 マニュアル） 

本機をよく理解していただくために、基本的な操作を説明していまず。本機の設置方まやネットワークの初期設定 
方法など、初期セットアップの説明、トラブル対処方まやメンテナンスの手引ち記載されていまず。 

• ユーザーブマニュアル CD-ROM 

を機能の高度な操作について説明していまず。ユーテイリテイとネットワークの応用設をの情報も含まれていま 
ず。 


• クイ 、ソク ガイド 

本機の基本的な使用方まの簡単な説明や、紙づまりの巧処方まが記載されていまず。専用袋に人れ、本機に目占り付 
けてご使用ください。 

このマニュアルについて 


本書の マー ク 


本書では、じ(下のマークを使巧しています。 

0 〇 

♦ 操作に閱ずる重要な情報を示しまず。必ずお読みください。 

(> メモ"] 

• 操作に関ずる追力□情報を示しまず。お読みになることをおずずめしまず。 

〔國参照） 

• 参照ページを示しまず。詳しい情報や関連する情報を知りたいときにお読みください。 


A 警告 

• この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性があることを示していまず。 


A ミ主意 

• この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負う可能性があることを示していまず。 


本書の記号 


本書では、じ(下の記号を使用しています。 


記号 

説明 

[] 

• 表示画面のメニューをを示しまず。 

•コンピュークのメニュー、ウィンドウ、およびダイア□グをを示 
しまず。 

r 」 

•表示画面のメッセージおよび入カテキストを示しまず。 

•コンピューク上でのファイルをを示しまず。 

•参照先のクイトルを示しまず。 

< >キー 

操作パネルのキーまたはコンピュータのキーボードのキーを示しま 
ず。 

> 

本機またはコンピュータのメニュー階層を示しまず。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


本書の表記 


本書では、じ(下の表記をしている場合があります。 

• PostScripts エミユレーシヨ ン ^ PSE、POSTSCRIPTS エミユレーシヨ ン、 POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft ® Windows ® 7 64 -bit Edition operating system 日本語版^ Windows 7 (64 bit 版） 

• Microsoft ® Windows Vista ® 64 -bit Edition operating system 日本語版^ Windows Vista (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows Server @ 200 8 R 2 64 -bit Edition operating system 日本語版^ Windows Server 200 8 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 64 -bit Edition operating system 日本語版^ Windows Server 2008 (64 bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® XP x 64 Edition operating system 日本語版 一 Windows XP ( x 64 版）※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 日本語版^ Windows Server 2003 ( x 64 版）※ 

• Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版^ Windows 7 《 

• Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版^ Windows Vista 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 operatin 宮 system 日本語版^ Windows Server 200 8 《 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版^ Windows XP 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版^ Windows Server 200 3 《 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版^ Windows 2000 

• Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows 2000の総称 

Windows 

《特に記載がない場合は 、 Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows XP、Windows 
Server 200 3 には 64 bit 版も含みます 。 （Windows Server 200 8 には、 64 bit 版および Windows Server 
200 8 R 2 も含みます。） 

本書では、特に記載のない限り、 Windows の場合は Windows 7 、 Mac OS X の場合は Mac OS X 10.6、本機は 
MC 561 cln を例にしています。 

お使いの OS ^ モデルによって、本書の記載と異なることがありまず。 
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【冒 目次へ ） 〔◄前へ )（ ►次へ ）〔〇 戻る ) （ ジ 索引へ) 【 検索ず る） 

1- セツトアップする 


この章では、本機の基本操作と、を機能を使用ずる前に行うセットアップについて説明しまず。 

本機の概要 

このをでは、本機の概要を説明しまず。 


パッケージの内容 


じ(下のものがずベてそろっていることを確認してくだ 
さい。 


A ミ主意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• 本機は、重量が約 29 k 呂 ありまずので、 2 人 W 上で持ち上 
げて < ださい。 


( ji 参照） 

• 開巧方法については、 「開巧する」（片18) を参照してください。 


• 本機 



• イメージドラムユニット 


• スタークトナーカートリッジ 


本機には、4つのトナーカートリッジ（シアン、マゼ 
ンタ、イエ□一、ブラックを1個ずつ）が同捆されて 
いまず。 



C ! ま：） 

• スター女トナーカートリッジは、イメージドラムュこ、ソト内 
じ取り付けられていまず。イメージドラムユこ、ソトは、出荷 
時(こ本機内(こ取り付け6れていまず。 


•ユ ーザーズマニュアル基本編（本書) 
• ソフトウェア CD-ROM 
• ユーザーズ マニュアル CD-ROM 
• アプリケーシヨン CD-ROM 




• クイ 、ソク ガイド 
• クイ 、ソク ガイド専用袋 


0 〇 

• イーサネ、ソトケープルおよび US 巨ケーブルは本機(こ同捆されてい 
ません。別遠用意してください。 

• 栖包箱や髓衝材は本機を輸送ずるときに必要でず。捨てずに保管 
しておいてください。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


オプション 


本機には、じ(下のオプションが提供されています。 

• セカンドトレイ ユニット （トレイ 2) 

•増設メモリに目6 M 臣または512 MB ) 

•16 GBSD メモリーカード （ IVIC 561 cln のみ） 

メモ J 

♦ MC 561 dn には4 G 巨 SD メモリーカードが内蔵されています。メ 
モリ容量を増やしたい場含に、オプションの1目 G 巨 SD メモリー 
カードと交換してください。 

昏 参照 J 

• オプションの取り付け方法については、 「オプションを取り付け 
る」 〔 P . 23) を参照してください。 

♦ SD メモリーカードは、部数コピー時のスプール、認証印刷•睛号 
化耳]刷デークの保存、フォームデー女の保を先、自動配信•通信 
デー女保を機能などに使巧されまず。認証印刷、暗号化印刷、 
フォームデー女、自動配信-通信デー女保を機能については、 
「ユーザーズマこュアル応用編」を参照してください。 


設置条件 


設置環境 

本機は、(下の環境に設置してください。 


周囲温度： 

10。〇 

-32。じ 

周囲湿度： 

20%へ 

' 80% RH 〔相対湿度) 

最大湿球温度： 

25で 



0 〇 

• 結露しないよう[こま意してください。故障の原因じなりまず。 

• 周囲湿度が30% RH 1 U 下の場所(こ設置ずる場合は、力□湿器または 
静電気防止マットを使用してください。 

• 粉塵、オソン、スチレン、ペンゼン、 TVOC の放散については、 
エコ マーク N 0.122「プリンタ」の物質 エ ミッション(こ関ずる認 
走:基準を満たしていまず。 （ トナーは沖データ純正トナーカート 
リッジを使巧し、白黒巧刷およびカラー印刷を行なった場合につ 
いて、試験ち法巨 lue Angel RAL UZ -1 22:2006の付歸2に基づ 
き試験を実施しました。） 


A ミ主意 

• 毛足の長いジュークンやカーぺットの上には直接設置し 
ないでください。 

• 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないで 
ください。 

• 狭い部屋で長時聞連続してご使用になるときは、換気に 
ごを意 < ださい。 

■強い磁界やノイブの発生源か6離して設置してくださ 
し)。 

• モニクやテレビから離して設置してください。 

• 本機を移動ずるときは、本機の両側を持ち、本機を後ろ 
側に倒し気巧じして運んでください。 


A 警告 

• 高温じなる場所や义気のお< には設置しないで< ださ 
し)。 

• 化学反応を起こずような場所（実験室など）には設置し 
ないでください。 

• アルコール、シンナーなどの引义性溶あの近くには設置 
しないでください。 

• ノ j ^さな子供の手の届< 所には設置しないでください。 

• 不安定な場所（ぐらついた台や傾いた巧など）じは設置 
しないでください。 

• 湿気やほこりのをい場所、直射日光の当たる場所には設 
置しないでください。 

• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないで<ださい。 

• 振動がをい場所には設置しないでください。 

■本機の通気□をふさぐような場所には設置しないでくだ 
さい。 


本機の概要 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


本機の概要 


設置スぺース 

本機の足が栗る大きさの平らな机の上に設置してくだ 
さい。 

じ(下の図に示ずとおり、本機の周りに十分なスペース 
を取ってください。 

• 平面図 



• 側面図 





番号 

名称 

1 

トップカバー 

2 

マルチパーパス （ MP ) トレイ 

3 

トレィ1 

4 

トップカバーオープンボタン 

5 

通刘〇 

6 

スキャナ部 

7 

自動原稿をり装置 （ ADF ) カバー 

8 

原稿トレイ 

9 

原稿ガラスカバー 

10 

操作パネル 

11 

USB ポート 



番号 

名称 

12 

原稿ガフス 
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〔圍 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） が 索引へ ) 【 検索ずる 


本機の概要 



番号 

名称 

13 

を着器ユニット 

14 

トナーカートリッジ （Y :イエ□一〔黄色)） 

15 

トナーカートリッジ （M :マゼンタ（ホ色)） 

16 

トナーカートリッジ （C :シアン（青色)） 

17 

トナーカートリッジ （ K : ブラック（黒色)） 

18 

イメージドラムユニット 

19 

LED ヘッド （4 個） 



番号 

名称 

20 

フェイスアップスタッカ 

21 

電源コネクタ 

22 

通巩〇 

23 

コネクタカバー 

24 

電源スイッチ 

25 

LINE つネクタ 

26 

TEL つネクタ 


• コネクタカバー内部 



番号 

名称 

27 

ブラケット 

28 

増設メモリス□ット 

29 

US 臣インク フェースつ ネクク 

30 

SD メモリーカードス□、ソト （ IVIC 561 cln のみ） 

31 

ネットワ ー クインタフ ェース コネクタ 


ホー y 了、一叫か 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

設置のしかた 

設置のしかた 

このをでは、本機の開捆方ミちと、電源の入れ方および切り方について説明しまず。 


開栖する 


A ミ主意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• 本機は、重量がが] 29 k 呂ありまずので、2人 W 上で持ち上 
げて < ださい。 


@;〇 

♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

♦ イメージドラムュこ、ソトは、直射日光や、約1日0日ルクスを超える 
強い室内光に当てないでください。通常の室内の照明の下でち、 

己分を超えて放置しないで<ださい。 

♦ 捆包箱や觸衝材は本機を輸送ずるときじ必要でず。捨てずに保管 
しておいて < ださい。 

1 捆包箱を取リかし、本機から績衝材とビニー 
ル袋を取り外します。 

緩衝材 （1) の中に付属品一式が捆包されていまず。 



2 本機を持ち上げ、設置場所に置きます。 



3 本機上部と側面の保護テープに）をはがし、 
緩衝材巧）を取り除きます。 



ます。 



6 MP トレイを閉じます。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


設置のしかた 


7 原稿ガラスカバーを開けます。 



8 保護テープ巧）を取り除きます。 



9 原稿ガラスカバーを閉じます。 
10 スキャナ部を開きます。 



11 保護テープ巧）をはがし、乾燥剤とフィルム 
を取り除きます。 



12 トップカバーオープンボタン巧）を押し、 
トップカバーを開けます。 



13 保護シート巧）を巧り除きます。 



14 を着器ユニットの青いレバー (10) を矢巧の 
方向に押しなが6、オレンジ色のスト、ソパリ 
リース (11) を巧りタトします。 



〇〇 

• オレンジ色のストッパリリースは，本機を輸をずるときじ巧 
いますので，保管しておいてください。 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


設置のしかた 


15 トナーカートリツジのち側を押さえなが6、 
青い□ツク （12) を左側にすばやくスライド 
させ、□ツクします。 

4本のトナーカートリッジずベての□ツクをスライドさ 
せて < ださい。 



16 トップカバーを閉じます。 

17 スキャナ部を閉じます。 

18 クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ 
(13) をはがします。 



19 クイックガイド専用袋を本機に貼り付け、ク 
イックガイドを収納します。 

•本機の通気 □(14) をふさがないようにおり付けてくださ 
い。 



([麵参照) 

• 本機への給紙じついては、 「用紙のセットのしかた」 （ P . 目 8) を参 
照してください。 


電源を入れる/切る 


電源の条件 


電源は、次のを件を満たしているみ要があリまず。 


交流 ( AC ) : 100 V ± 10% 

電源周波数： 己0/60 Hz ± 2% 

GO 

• 電源が不安をな場合は，電圧調整器を使用して<ださい。 

• 本機の最大ミ肖費電力は1170 W です。電源容量に十分余裕がある 
ことを巧認して<ださい。 

• 無停電電源 （ UPS ) やインバークを使用した場合の動作は保証し 
ていません。無停電電源やインバークは使用しないで<ださい。 


火災や感電のおそれがあります。 

•電源コード、アース線の取りがけ、取リクトしは、必ず電 
源を切ってから行ってください。 

•アース綜はをず専用のアース端子に接続してください。 
アースが取れない場合はお買い求めの販売店にご相談く 
ださい。 

•アース綜は、水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針 
などじは絶対に接続しないでください。 

•アース綜の接続は、あず、電源コードをコンセントじつ 
なぐ前に行ってください。また、アース綜を外ず場合は、 
あず電源コードをコンセントか6抜いてか6行ってくだ 
さい。 

• 電源コードの抜き差しはあず電源プラグを持って行って 
ください。 

• 電源コードは巧実にコンセントの奥まで差し込んでくだ 
さい。 

• 濡れた手で電源コードを抜き差ししなし''でくださし、 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上 
には物を置かないでください。 

• 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでく 
ださい。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

•本機とほかの電気製品を同じコンセントじ接続しないで 
ください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同 
時に接続ずると、電気的ノイズじよって本機が誤動作ず 
ることがありまず。やむを得ず同じコンセントに接続ず 
るときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトラン 
スを使用してください。 

•本機に付属の電源コードを使用し、直接コンセントに差 
し込んで<ださい。ほかの製品用の電源コードを本機に 

•延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用ず 
る場合は、を格 15 AW 上のものを使用してください。 

•延長コードを使用ずると、 AC 電圧降下じより、本機が正 
常に動作しない場合がありまず。 

• 印刷中に電源を切ったり電源コードを抜かないでくださ 
い。 

• 連休や旅行で長期聞使用しない場合は、電源コードを抜 
いて< ださい。 

• 本機に付属の電源コードを化の製品に使用しないで<だ 
さし、 
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〔冒 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ^ 【〇 戻る） が 索引へ J 【 検索ずる J 


設置のしかた 


電源を入れる 


1 電源スイ、ソチの <0> 側が押された状態になつ 
ていることを確認します。 

電源が切れた状態でず。 



2 電源コードを本機の電源コネクタに差し込み 
ます。 



3 アース 線 （1) をコンセントの アース 端す 
に）に接続します。 



4 電源コードをコンセントに差し込みます。 



5 原稿ガラスまたは自動原稿送り装置上に原稿 
がないこと、および ADF カバーが閉じ6れて 
いることを確認します。 


6 電源スイ、ソチの< I >側を押して電源を人れま 
す。 



0 〇 

•電源を切って，再び電源を入れるときは，数秒間待ってか6 
電源スイッチの< I >側を巧して<ださい。 

電源を切る 

電源を切るときは、必ずじ(下の手順でシャットダウン 
操作を行って < ださい。 

1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 




▼を押して [シャットダウン] を選択し、 
毎)を押します。 


3 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 

CO 

• 本機がコンピュークからのファクスデークなどを受信中でないこ 
とを巧認して、シャットダウンして<ださい。 


ホー y 了、一叫か 
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設置のしかた 


〔冒 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ^ 【〇 戻る） が 索引へ J 【 検索ずる J 


4 電源を切るよう促す画面が表示された6、電 
源スイ、ソチの <0> 側を押して電源を切リま 
す。 



•電源を切って.再び電源を入れるときは> 数秒閨待ってか6 
電源スイッチの< I >側を押して<ださい。 

■長期間使用しないとき 

連休や旅行で本機を長期間使用しない場合は、コンセ 
ントから電源コードを抜いてください。また、を着器 
ユニッ トにスト、ソパリリースを巧り付けてください。 



GO 

• アース綜をクトず場合は、'必ず電源コードをコンセントか6巧いて 
か6行って < ださい。 

メモ I 

• 本機は長時閨 （4 週間！•ソ上）電源コードを拔いておいても，機能 
障害を生じません。 

パワ—セ—ブモ—ド.スリ—プモ—ド 


2段階の節電モードにより、本機の消費電力を節約ず 
ることができます。 

■パワーセーブモード 

一定時間本機を使用しないと、自動的にパワーセーブ 
モードに入り、消費電力を節約しまず。 

または、操作パネルの < 節電 > キーを押して、手動で 
パワーセーブモードに入ることができまず。 


パワーセーブ モー ドのと きは、く 節電〉 キーが 点灯し 
まず。 



[> メモ 1 

• 工場化荷時の設をでは> パワーセーブモードに入るまでの時間は 
30分でず。< 設定 > キー > [管巧を設定] > [機器管巧] > [節 
電モード] > [パワーセーブ移行時間]を還択ずると> パワー 
セーブモードに入るまでの時闇を変更することができまず。 

■スリープモード 

本機は、設定された時間が経過ずると、パワーセーブ 
モードからスリープモードに移行しまず。スリープ 
モードでは、本機の状態は電源が切れているときとほ 
ぼ同じでず。 

スリープモードのときは、く節電〉キーが点滅しま 
す。 

CO 

• エラーが発生している場合、本機はスリープモード(こ入りません。 

• 時刻指を送信が予約されている場合、本機はスリープモードに入 
りません。 

• ファクス送信がリダイ中ル待ちとなっている場合、本機はスリー 
プモードに乂りません。 

• USB 接続時にコンピュータの電源が入っている間はスリープモー 
ドに人りません。 

([ク メモ I 

• 工場出荷時の設をでは、スリープモードに入るまでの時間は10分 
でず。く設定 > キー > [管理者設定] > [機器管理] > [節電 
モード] > [スリープ移行時間]を選択すると、スリープモード 
じ入るまでの時間を蛮要することができまず。 

[[麗 参‘ 暇) 

• スリープモードについてのより詳しい情報は、「ユーザーズマこュ 
アル応用編」を参照してください。 

■待機状態への戻り方 

パワーセーブ モー ドまたはスリ ープモー ドから待機状 
態に戻るには、操作パネルの<節電> キーを押しま 
す。 

メモ 1 

• 本機は、コンピュータやそのほかの装置からデー女を受信すると、 
自動的に待機が態に戻りまず。 
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圍目次へ ){ ◄前へ ）（► 次へ J 【〇戻る ） こか索引へ ） 【検索ずる) 

オプションを取り付ける 


オプションを取りがける 


このをでは、オプションの巧りがけ方について説明しまず。じ(下のオプションが利用できまず。 

• セカンドトレイユニット 

•増設メモリに目6 M 臣または512 MB ) 

•16 GBSD メモリーカード （ MC 561 cln のみ） 

〔，ミ〇 

♦ 必ず電源を切り、電源ケープルとイーサネットケーブル/ US 巳ケーブルを抜いてか6、オプションを取り付けてください。電源を入れたが態で 
オプションを取り付けると、本機とオプションが巧障ずる場合がありまず。 


图 参照） 


本機のを部の位置じついては、 「各部のを称」 （ P .16) を参照してください。 


セカンドトレイユニットを取りがける 


セカンドトレイユニット（トレイ 2) は、セットでき 
る用紙を増やしたいときに巧リがけまず。巧リがけた 
あと、プリンタドライバを設定ずる必要があリまず。 



I 参照） 


セカンドトレイユニット（トレイ 2) の仕様じついては、 「用紙の 
セットのしかた」 （ P . 68) を参照してください。 


取りせけ 


A ま意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• 本機は、重量がが] 29 k 呂ありまずので、2人 W 上で持ち上 
げてください。 


本機の電源を切リ、電源コードとイーサネ、ソ 
トケーブル / USB ケーブルを巧りかします。 


S 参照） 


「電源を切る」 （ P . 21) 


2 本機を持ち上げ、セカンドトレイユニットの3 
本の突起を本機の底の穴に合わせます。 



3 本機をセカンドトレイユニットの上に静かに 
載せます。 

4 □ックピースを取り付けます。 



5 電源ケーブルとイーサネットケーブル / USB 
ケーブルを本機に差し込み、電源を人れます。 


ホー y 了、一叫か 
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(冒 目次へ ） ( イ 前へ し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) （^ジ 索引へ ） こ 検索ず る） 

オプションを取りかける 


プリンタドライバの設定 


■ Windows PS ドライバの場合 


GO 

♦ この手順を実行ずる場合は、コンピュータに、管理者の権限で □ 
グインずる必要がありまず。 

♦ Mac 0 S X で次の条件じあてはまる場含は、取り付けたオプショ 
ンの情報は本機から自動的に取得されるため、プリン女ドライバ 
を設定ずる必要はありません。 

- US 目接続 

- EtherTalk を使巧したネットワーク接続で、ドライバをインス 
I ルずる前に本機にオプションを取り付けた場含 

♦ Windows PCLXPS プリンタドライバは 、 Windows XP / 
Windows Server 2003 /Windows 2000では使用できません。 


参照) 

♦ この手順を実行ずる前に、プリンタドライパをコンピュー女にイ 
ンス I ルしておく'必要がありまず。プリンタドライバのインス 
トールち法じついては、 「コンピュータに接続ずる」 （ P . 32) を参 
照してください。 

■ Windows PCL/PCL XPS ドライバの場合 

1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 OKI MC561 のアイコンをちクリックし、 [プ 
リンターのプロパティ] (複数のドライバをイ 
ンストールしている場合は> [OKI MC 561 
( PCL )] / [OKI MC 561( PCLXPS )]) を選択 

します。 


3 [デバイスオプション] タブを選択します。 

4 ネットワーク接続の場合は、 [プリンタの情報 

を取得する] を選択します。 

USB 接続の場合は、 [トレイ数] じに」（本機に取り付 
けたトレイの合計数）を入力しまず。 



5 [ OK ] をクリ 、ソク します。 


1 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

2 [OKI MC 561( PS )] のアイコンをちクリック 
し、 [プリンターのプロパティ] [複数のドラ 
イバをインストールしている場合は> [OKI 
MC 561 ( PS )]) を選択します。 

3 [デバイスの設定] タブを選択します。 

4 ネットワーク接続の場合は、 [インストール可 
能なオプション] で [プリンタの情報を取得 
する] を選択し、 [セットアップ] をクリック 
します。 

USB 接続の場合は、 [インストール可能なオプション] 
の [トレイ数] で [2(セカンドトレイ追加）] を逞択し 

まず。 



5 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

■ Mac OS X PS ドライバの場合 
(Mac OS X 10.5〜10 .6) 

1 アップルメニューか 6 [システム環境設定] 

を選択します。 

2 [プリントとファクス] をクリックします。 

3 本機を選択し、 [オプションとサプライ] をク 
リ 、ソク します。 

4 [ドライバ] タブを選択します。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


5 [トレイ数] で、 [2 (セカンドトレイ追加）] 
を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



■ Mac OS X PS ドライバの場合 
(Mac OS X 10.3 .9 〜10.4 .11) 

(> メモ] 

• 次の手順では， Mac OS X 10.4.11 を例じしています。お使いの 
OS じよって> 記載と異なることがありまず。 

1 [移動] メニューか6 [ユーティリティ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

2 本機を選択し、 [情報を見る] をクリックしま 
す。 

3 プリンタをの下のポップアップメニューか6 

[インストール可能なオプション] を選択しま 

す。 

4 [トレイ数] で [2 (セカンドトレイ追力の] を 
選がし、 [変更を適用] をクリックします。 


OKI-MCS61-849C9B 

— インストーん巧 ffi なマ7シ a ン_ it 

トレィ》1 Z( セカンドトレイち M) : j 

Xモリ奇1; 9运 2S6MBRAM _ ； I 


■ C 巧巧巧3( 

5 [プリンタ情報] を閉じます。 


オプションを取り付ける 


増設メモリを取りがける 


メモリオーバーが発生ずる場合など、本機のメモリ容 
量を増やしたいときは、増設メモリを巧りがけまず。 
256 MB と512 MB のメモリが使用できまず。 



MEM 256 G (256 MB ) / 

MEM 512 D 巧12 MB ) 

0 〇 

• あずずデータ純正品を使用して<ださい。巧デーク純正品 li (タトを 
使用した場合，動作の保証はできません。 

[[タメ モ J 

• 長尺巧刷を行う場合は> 256 MBli (上の増設メモリの追出をおず 
すめしまず。 

1 本機の電源を切り、電源コードを取りかしま 
す。 

〔《参照) 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

2 本機ち側の□ックボタン （1) を押しながら、 
コネクタカバーを巧りかします。 



3 イーサネットケーブル/ USB ケーブルを本機か 
ら取りかします。 

4 本機の金属部分に触れ、静電気を逃がします。 

5 ネジに）を左に回して綴め、ブラケット 
巧）を取り外します。 



ホー y 了、一叫か 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) （^ジ 索引へ ） こ 検索ず る） 

オプションを取りかける 


6 増設メモリをス□ットに差し込み、本機側に 
押します。 



7 ブラケットを取り付け、ネジをちに回して締 
めます。 

8 イーサネットケーブル/ USB ケーブルを本機に 
取り付けます。 

9 コネクタカバーを巧り付けます。 

10 電源ケーブルを本機に差し込み、電源を人れ 
ます。 

11 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

口 ▼を押して [装置情報] を還択し、贷)を押し 
ます。 

13 [システム情報] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

14 [メモリ容量] の値が増えていることを確認し 
ます。 

-▼を押して画面をスク□ールしまず。 

- 25 日 MB 増設メモリの場合は [512 MB ]、 己 12MB 増設 
メモリの場合は [768 MB ] となります。 

GO 

• [メモリ 容量]の値が増えていない場合.本機の電源を切り.電源 
ケーブルとイーサネットケーブル/ US 日ケーブルを取りかし、増 
設メモリを取りがけなおします。 


16 GB SD メモリーカードを取り付け 
る （MC561dn のみ） 


SD メモリーカードの容量を増やしたいときは、内蔵 
SD メモリーカード (4GB ) を 16 GBSD メモリー 
カー ドと交換しまず。 



GO 

• をず;'中デーク純正品を巧用して<ださい。ミ中デーク純正品 li (かを 
使用した場合、動作の保証はできません。 

• SD メモリーカードの誤';肖去防止用プ□テクトスイッチが禁止巧態 
では使用できません。'必ず許巧状態で使用して<ださい。 

1 本機の電源を切り、電源コードを巧りかしま 
す。 

〔匯参照) 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

2 本機ち側の□ックボタン （1) を押しなが6、 
コネクタカバーを取り外します。 



3 イーサネットケーブル/ USB ケーブルを本機か 
ら取り外します。 

4 本機の金属部分に触れ、静電気を逃がします。 

5 ネジに）を左に回して綴め、ブラケット 
巧）を取りかします。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


オプションを取り付ける 


6 内蔵 SD メモリーカードを押し 、 SD メモリー 
力ードス □、ソ 卜か6取りかします。 



7 16 G 己 SD メモリーカードを SD メモリーカー 
ドス□、ソトに差し込みます。 



8 ブラケットを巧り付け、ネジをちに回して締 
めます。 

9 イーサネットケーブル/ USB ケーブルを本機に 
取リ付けます。 

10 コネクタカバーを取り付けます。 

11 電源ケーブルを本機に差し込み、電源を人れ 
ます。 

12 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

13 ▼を押して [装置情報] を選択し、贷)を押し 
ます。 

14 [システム情報] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

15 [SD メモリーカード情報] の値が [15 GB ] 

になっていることを確認します。 

▼を押して画面をスク□ールしまず。 

GO 

• [SD メモリーカード情報] には，実際のメモリ容量 （16 G 己）よ 
り少ない [15 GB ] と表示されまずが，エラーではありません。 

• [SD メモリーカード情報] の値が増えていない場合 > 本機の電源 
を切り，電源ケーブルとイーサネットケーブル/ US 日ケープルを 
取りかし 、 SD メモリーカードを取りがけなおしまず。 


ホー y 了、一叫か 
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{圍 §次へ ） 〔 ◄ 前へ )（ ►次へ ） 〔©戻る ) [ ジ索引へ J 〔 検索ずる ) 

操作パネル 

操作パネル 

このをでは、操作パネルのを部のを称とはたらき、および文字入力の方法について説明しまず。 


番号 

名称 

機能 

1 

表示画面 

操作指示および本機の状態を表示しまず。 

2 

機能切り替えキー 

を機能のトップ画面を表示しまず。違択されたキーが青色に点なしまず。 

<コピー >キー 

コピースタート画面を表示しまず。 

く スキャン 〉キー 

スキヤンメ —ューを表 TK しまず。 

く プリント >キー 

プリントメニューを表示しまず。 

<ファクス〉 キー 

ファクス/インターネットファクス機能違択画面を表示しまず。 

3 

<スタート（モノクロ） 〉キー 

モノク□のコピー、スキヤン、ファクス、または USB メモリからの印刷を 
開始しまず。 

4 

く スタート（カラー） > キー 

カラーのコピー、スキヤン、または USB メモリからの巧刷を開始しまず。 

5 

<ストップ > キー 

現在のジョブを直ちに取り消しまず。 

6 

<ステータス > キー 

ステータスメニューを表示しまず。 

エラーステータスがある場含、点滅または点灯します。 

7 

く 設定 > キー 

機器設定メニューを表示しまず。 

8 

<? ヘルプ > キー 

ヘルプ画面を表示しまず。閉じるときは、く？ ヘルプ >キーを再度押ずか、 

く 戻る >キーまたはく リセット/ ログアウト> キーを押しまず。 

9 

< リセット/ ログアウト > キー 

•を機能のトップ画面では、□グアウトしまず。 

■を機能のスタート画面では、トップ画面に戻りまず。 

* コピー磯能では、卜 、ソプ 画面とスクート画面が同じでず。 

■設を項目画面では、設走値をリセットして、各機能のスタート画面に戻 

U まず。 

10 

テンキー 

■数字を入力しまず。 

•英字や記号を入力しまず。 

11 

く上 > キー 

項目違択/文字入力中、八イライトを上に移動しまず。 

12 

く下 > キー 

項目選択/文字入力中、八イライトを下に移動しまず。 

13 

く 左 > キー 

■前の画面に戻りまず。 

•項目違択/文字入力中、八イライトを左に移動しまず。 

14 

く右 > キー 

■次の画面に進みまず。 

•項目逞択/文字入力中、八イライトをちに移動しまず。 

15 

< OK > キー 

■八イライトされた項目をお走しまず。 

•チェック項目を逞択しまず。 



2 

2 


塞 一 


か〇を口〇 
gp か〇 〇 

|Sb をち 
巧を巧 

ろ Bppo 

O 0 OPO 

gppopo 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


操作バネル 


番号 

名称 


16 

く 戻る > キー 

前の画面に戻りまず。 

17 

く クリア >キー 

短く押ず、または長押しずると、入力項目に応じて次の動作を実行しまず。 
•設を値を最小にしまず。 

•設定値に0を入力しまず。 

•入力された内容をクリアしまず。 

• 選択された項目を取り消しまず。 

18 

く 節電 > キー 

• パワーセーブモードに乂るか、パワーセーブモードを解除しまず。 

• スリープモードを解除しまず。 

パワーセーブモードのときは緑色に点なし、スリープモードのときは緑色 
にほを点滅しまず。 

19 

<代行受信 >ランプ 

メモリにデークがあると点好しまず。 

* スリープモードのときは、メモリにデータがあつても点巧しません。 

20 

つンタッチキー 

登録された E メールアドレスまたはファクス番号を呼び化しまず。 

E メールアドレスやファクス番号は8個のキーそれぞれに2件、計16件 
登録でき、< シフト〉 キーとの同時押下で切り替えまず。 

21 

<ジョブマクロ >キー 
( IVIC 561 cln のみ） 

ジョブマク □ 画面に切り替えまず。 

22 

QWERTY キーボード 

文字を入力しまず。 


( IVIC 561 cln のみ） 

ワンタッチキー部分を開くと下にありまず。 


電源を入れて、本機が使用可能な状態になると、デ 
フォルトモー ドと してコピースタート 画面が表示され 
ます。 


スタートできます 


設ミ 


給 S 6 トレイ：自旣 


設定をま 


機能切り替えキーを使って、ほかの機能に切り替える 
ことができまず。 



厚 参照 J 

♦ く設定 > キー > [管理者設定] > [機器管理] > [デフォルトモー 
ド] を選択ずると、デフォルトモードを変更ずることができます。 
詳しくは、「ユーザーズマこュアル応用編」を参照してくださ 
い。 


操作パネルを使用して文字を入力する 


項目の設を中に文字を入力ずるみ要があるときは、じ （ 
下の人力画面が表示されまず。 

■英数字•記号入力時 

画面キーボードで、半角の英大文字、英ル文字、数字、 
記号を入力できまず。 


四. / Q - + tt 

q W e r t y U 
a s d f s h j 
z X c V b n m 


i 0 p 4 
k —7 


5 6 
8 9 

D 


巧消 


似材い 
U い視〇 


■英数字•記号-カナ入力時 

半ち英数字と記号に加え、半ちカナを使用できる項目 
の入力時には、じ(下の入力画面が表示されまず。 

• 英字入力用 


るお 


@,/¥- + い =_123 
qwertyuiop456 
a S d f 6 h j k —7 8 9 
z X c V b n mIHHI 0 HI 

(1 宇消） 

msm 

( WM ) 
〇規） 


[カナ] を違択ずると、カナ入力用の画面キーボードに 
切り替えることができまず。 


ホー y 了、一 y ：/ 叫か 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


■テンキーの使用 

入力画面では、テンキーを使用して英数字および記号 
の入力を行うこともできまず。 


巧巧 

tn_ I 

@ . /H- + # * = _ 12 3 

(1 宇消） 

qwertyuiop456 


a S d f g h j k —7 8 9 

( 柄邮） 

z X c V b n HHH 0 沒 

い規 


2 必要なすべての文字が入力されるまで、手順1 
を繰リあします。 

3 ►および▼を押して [ま定] を選択し、毎)を押 
します。 


tnc561@test.co. jp_ 


@ . /H- + い =_ 12 3 
qwertyuiop456 
asdfghjk—789 
z X c V b n mimo IS 


( 1 宇消） 
〇ゎ邮） 


操作パネル 


• カナ入力用 


■をお ■ 

L 

?イク13カキクク H ? ィク 
9^/1わソタすブテト13ッ 
すニヌネノ H ヒフ A t — 6 1 

マ S ムタモ t ユ31[>ュ3、 C 

(件消；! 

r 苗ず] 

|(ぉぉ !■ )1 
.い視 J 


[英字] を選択ずると、英字入力用の画面キーボードに 
戻りまず。 

メモ] 

♦ 網掛けされたで字は選択できません。 

♦ 操作パネルか6全角で字の人力はできません。 

♦ 数字のみを入力ずるときは、画面キーボードが表示されないこと 
がありまず。この場合は、テンキーを使って数字を入力しまず。 

文字を入力する 


1 ►、◄、▼、▲を押して文字を選択し、贷)を押し 
ます。 


巧巧 


@ . / な -+ # * = _ 12 3 

ii( 席呂） 

qwertyuiop456 


a S d f g h j k —7 8 9 

1( WM ) 

z X c V b n HBHI 0 沒 



違択した文字がテキストフィールドじ入力されまず。 



を丰一に表示された数字のほかに、キーを繰リ返し押 
して英字や記号を入力できまず。 

1 テキストフィールドに人力したい文字が表示 
されるまでテンキーを押します。 

2 必要なすべての文字が入力されるまで、手順1 
を繰り返します。 

続けて同じキーを使用ずる場合は、►を押してカーソル 
を移動しまず。 

3 [ま定] が選択されていることを確認し、毎)を 
押します。 


メモ J 

• 各キーで入力できる文字は 1： U 下のとおりでず。 


テンキー 

文字 

1 

1 

2 

abc 2 ABC 

3 

defSDEF 

4 

ghi 4 GHI 

己 

jkISJKL 

6 

mno 6 MNO 

7 

pqrs 7 PQRS 

8 

tuvSTUV 

9 

wxyz 9 WXYZ 

0 

(スぺース ）0 

ホ 

@* 

# 

(スぺース） +!"$%&’() ノ:; <=>?[¥]"# 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


テキストフィールド内の文字は、次の方まで削除でき 
まず。 

■ くクリア> キーを 押す 

<クリア>キーを押して、最後に入力した文字を削除 
しまず。 

<クリア〉キーを長押しして 、人力したすべての文字 
を削除しまず。 


■画面キーボードの [1 字消]を選択する 

►と▼を押して [1 字消]を選択し、毎)を押して、最 
後に入力した文字を削除しまず。 


■ QWERTY キーボードのバックスぺースキー 
を押す （ MC 561 dn のみ） 

バックスペースキーを押して、最後に入力した文字を 
削除します。 


操作バネル 

入力した文字の削除 


■ QWERTY キーボードの使用 
( MC 561 dn のみ） 

入力画面では、 QWERTY キーボードを使って英字や 
記号を入力ずることもできまず。 


■で)^^^^^で)で)巧で）む 

をを巧ち巧ち 〇 


〇 〇 


標準モード、 CAPS モード、および CTRL モードの間 
で、入カモードを切り替えることができます。モード 
の変更は、画面丰ーボード表示に反映されまず。 

• 標準モード 

英ル文字を入力できまず。 

じ(下のような、画面キーボードが表示されまず。 


• CAPS モード 

< CAPS 〉 キーを押ずと、英大文字を人力できます。 
じ(下のような、画面キーボードが表示されまず。 


巧モ 


四 ./ 沒 -+#*=_123 

1( 席肖） 

QWERTYUI0P456 


ASDFGHJKLB789 

1| いがル） 

Z X C V B N MHHI0 团 



• CTRL モード 

< CTRL 〉 丰一を押ずと、記号を入力できまず。 
じ(下のような、画面キーボードが表示されまず。 


C! ま; 


QWERTY キーボードのカバーを開いている状態では、テンキーは 
数字入力専用じなりまず。 


巧巧 

| m _ 1 

質 -+ い=-123 
qwertyuiop 456 
a S d f 5 h j k 1|7 8 9 
z X c V b n Q 

MB3PM 

( 帖邮） 
〇規） 



巧モ 


回 ./ H-+ft#=-123 
qwertyui 〇 p 4 5 6 
a s d f fi h j k —7 8 9 
z X c V b n rnimo 沒 

|(1 す消） 

いがル） 


ホー y 了、一叫か 


_一国 

容@|@|0 ^ 
容客惩@ PH 

①雲田 I 風 

巧 ◎ 


3置 jT 
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{圍 目次へ ） ( ◄前へ j し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) [ ジ 索引へ） 〔 検索ず る） 

コンピュータに 接続する 


コン ピユ ータに 接続する 

この節では、本機をコンピュータに接続し、プリンタおよびファクスドライバをインス I -ールずる方法について説明 
します。 


■ 接続方ま 

本機は、次のいずれかの方法でコン ピュ ークと接続できます。 

• r ネットワーク接続」 （ P. 33) 

• rus 目接続」 (P. 42) 

■動作環境 

本機は次のオペレーティングシステム （ OS ) に対応していまず。 

• Windows 7/Winclows 7 (64bit 版）日本語版 

• Windows Vista/Windows Vista (64bit 版）日本語版 

• Windows Server 2008 R2 日本語版 

• Windows Server 2008 /Windows Server 2008 (x64 版）日本語版 

• Windows XP/Windows XP (x64 版）日本語版 

• Windows Server 2003 /Windows Server 2003 (x64 版）日本語版 

• Windows 2000 日本語版 

• Mac OS X 10.3.9 〜 10.6 日本語版 
C! ま） 

• Mac OS X 10.6 をお使いの方は、プリン每ドライバをインス I -- ルずる前に Rosetta をインス I -- ルしてください。 


■ ドライバの種類 

インス I ルできるドライバの種類はじ(下のとおりです。 
• Windows の場合 


種類 

説明 

PCL 

ビジネス文書の印刷に適していまず。 

PS 

Pos 松 cript フォントや EPS デークを含んだ文書の EP 刷に適していまず。 

PCL XPS 

XPS 対応アプリケーションからの巧刷に適していまず。 

* Windows XP/Windows Server 2003 /Winclows 2000 には対応していません。 

FAX 

本機を介してコンピュークから宛先にファクスを直接を信ずるときにインストールしまず。 


• Mac OS X の場含 


種類 

説明 

PS 

PostScript フォントや EPS データを含んだ文書の EP 刷に適していまず。 

通常の EP 刷じち使用できまず。 


0 〇 

• プリン々ドライバ> Windows , Mac OS X のバージョンじよって> 記載と異なることがあります。 
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〔圍 目次へ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる J 


コンピユータに接続する 


ネットワーク接続 


ネットワークを介して本機をコンピュータに接続しま 
す。 

イーサネットケーブルの接続 

ドライバをインス!ルする前に、本機をイーサネ、ソ 
トケーブルでネットワークに接続してください。 

1 イーサネットケーブルと八ブを用意します。 

イーサネットケーブル（カテゴリ 51 iLh 、 ツイストぺ 
ア、ストレート）と八ブを別途用意してください。 



2 本機とコンピュータの電源を切ります。 


0■参照) 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

3 □ックボタン （1) を押しなが6、本機のち側 
のコネクタカバーを取り外します。 



4 イーサネットケーブルの一端を、本機のネッ 
トワークインタフエースコネクタに）に差し 
込みます。 



5 イーサネットケーブルを本機のフック巧）に 
掛けます。 



6 コネクタカバーを本機に巧り付けます。 

7 イーサネットケーブルの他端を八ブに差し込 
みます。 



ホー y 了、一叫か 
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(冒 目次へ ） ( イ 前へ j し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) [ジ 索引へ） こ 検索ず る） 

コンビュータに接続する 


プリンタ-ファクスドライバのインストール 
( Windows の場合） 


4 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 


Windows コンピュータとのネットワーク接続を完了ず 
るには、最初に本機の IP アドレスを設をし、次にプリ 
ンタ-ファクスドライバをコンピュータにインス I — 
ルしまず。 

ネットワーク上に DHCP サーバや BOOTP サーバがな 
い場合、手動でコンピュータや本機に IP アドレスを設 
をする必要がありまず。 

また、社内ネットワーク管理をや、プ□バイダやルー 
タメーカよりミ夫められた固有の IP アドレスを設ちずる 
ように指示された場合も、手動でコンピュータや本機 
に IP アドレスを設をするみ要がありまず。 


GO 

• 巧の手順を行う前に、コンピュークのネットワーク設をを完了さ 
せて < ださい。 

• コンピュークの管理者の権限がか要でず。 

• IP アドレスを手動で設をする場合，ネットワーク管理をまたはイ 
ンクーネットサービスプ□バイダじ，使届する IP アドレスを問い 
合わせて<ださい。 IP アドレスを誤って設ちずると> ネットワー 
クが停止したりイン々ーネットアクセスが不能になることがあり 
まず。 


(> メモ 1 

♦ 本機と1台のコンピュータで小さなネットワークを構成ずる場合 
は、じ(下に示すとおりに IP アドレスを設ちしまず （ RFC 1918 に 
準拠)。 


コンピュータ 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 
DNS サーパ 

本機 

IP アドレス設を： 

IP アドレス： 

サブネットマスク： 
デフォルトゲートウェイ： 
ネットワークの規模： 


192.168 .0.1 〜2日4 
255.255 .255.0 
不使用 
不使用 


手動 

192.1目 8.0.1 〜2已4 (コンピュー 
令とは異なる値を選択しまず） 
255.255 .255.0 
0.0 .0 .日 
小規模 


5 [ま定] を選択し、毎)を押します。 

6 ▼を押して [ネットワークの基本設定] を選 

択し、►を押します。 



1. 輔 J - 日 

2. ファクス基本設定 



® たットアッブ売了 


7 IP アドレスを手動で設をする場合は、 [手動で 
設定する] が選択されていることを確認し、 

毎)を押します。 


トワークのま本設定 


IP ァドレスの取得モまを還んでください。 


手動で設定する 


自動で設定する 

がげにュ-へ 趣決定 

IP アドレスを自動で取得ずる場合は、▼を押して [自動 

で設定する] を違択し、®を押しまず。手順12に進み 
まず。 


8 IP アドレスを入力し、贷)を押します。 

次のボックスじ移動ずるには、►を押しまず。 


ットワークのる本 i きち [1/7] 


IP アドレスぞ乂力してください。 





■ 

’-1 0|-1 0|-1 〇1 



@おの函面へ ® ぶの函面へ 


9 サブネットマスクを人力し、@を押します。 

次のボックスじ移動ずるには、►•を押しまず。 

10 デフォルトゲートウェイアドレスを入力し、 
毎)を押します。 


• [ネットワークの規模]を設をサるには，<設定 >キー> [管理者 
設を] > [ネットワーク管王里] > [ネットワーク設ま;] > [ネット 
ワークの規模] > [小規模]を還択します。 

□まず、本機の IP アドレスを設ちしまず。 

1 本機の電源を人れます。 

2 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 



▼を押して [簡単設定] を選択し、毎)を押し 
ます。 


次のボックスに移動ずるには、►を押しまず。 

11 必要に応じて、 DNS サーバおよび WINS サー 
バを人力します。 [スキャン To メール、イン 
ターネットファクス、スキヤン To ネッ h 
ワーク PC を使用する場合、必ず入力してく 
ださい。） 

DNS サーバおよび WINS サーバがネットワーク接続に 
必要ない場合は、設走完了を示ずポップアップメッセー 
ジが表示されるまで货)を押しまず。 

12 セットアップメニュー画面が表示された6、 

毎)を押してセツトアップを完了します。 



2. ファクス基本設を 
• 3. ネットワークの基本設定 


® たットアッブ完了 
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コンピュータじ接続する 


□次に、コンピュータにプリンタ-ファクスドライバ 
をインストールしまず。 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が入つ 
ていることを確認してか6、「ソフトウェア 
CD - ROM 」 をコンピュータに挿人します。 


[[圏参照) 

• 「イーサネ'ソトケーブルの接続」（1=. 33) 

2 [自動再生]が表示された6、 [ setup.exe の実 

行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア□グが表示されたら、 
[はい] をクリックしまず。 

3 モデルを選択し、[次へ]をクリックします。 


OKI 

PRINTING 扣 LUTIONS 


モデルの還択 



4 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリッ 
クします。 

5 [ドライバのインストール]の下の[かんたん 
インストール（ネットワーク接続）]を選択し 

ます。 


OKI OKI Printing Solutions も 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 




1/^ メモ I 

♦[かんたんインストール（ネットワーク接続）] では 、 PCL 
PS 、 FAX ドライバがインストールされます。インス!-ール 
するドライパを手動で選択したい場合、共有プリン女をイン 
ストールずる場合、または OKI LPR ユーティリティを印刷 
ち法として使用ずる場合は、 [詳細インストール（プリンタ）] 
を選択し、画面に表示される指示に従ってください。 


6 [次へ]をクリ 、ソク します。 


インストー聴 



よろこそイシストールウイザード A 

織气盛も船嗯 t インストルし巧’ 


顯瓣微でが’ 


かの一巧 - カレげ巧巧さ ru IP アドレス斯 D 




キ V ン ] I ヘルフ ] 


デバイス検索が開始されまず。 

本機が横化されると、自動的にインストールが開始され 
まず。手順8に進みまず。 

本機が横化されない場合は、 [インストール対象の確認] 
画面が表示されまず。手順7に進みまず。 


7 


1/^ メモ I 

• プリン為-ファクスドライパのほかに、スキヤナドライバ、 
Network Extension . および色見本印刷ユーティリティも同 
時にインストールされます。 

[再検索]をクリックして、デバイス検索を再 
開します。 



图 


装置とインスト-ルずるドライバを®爵してください. 


因 0口 MC 56 I(PCL) 

囚 OKI MC 56 I ( 巧） 

□ 0 口 MC 5 " ( 防 L XPS) 
因 0口 M な " げか0 


斑の技ホ 
« なま巧旧 
IP 7 ドレス 


〔ぐ 房る進） 3 . ，か ( が > I キサンた ! レ I I ヘルフ 1 


本機が表示されたら、本機を逞択して [次へ] をクリツ 
クしまず。 


インストール巧みの * 1受 

装置とインスト-ルするドライ/巧拓語してください. 


い- 


OKI 

PRINTING SOLUTIONS 


囚〇口 MC 56 I(PCL) 
囚〇口 MCMI ( 朽） 

□ OKI MC 66 I(PCL XPS) 
囚〇口 MC 5 " げか 0 


紹のな索 
• 巧ホ面面 
I 巧ドレス 

255 . 255 . 255 . 255 


[ < ち棚 【.ホへ II キ V ン&レ I I へ化フ I 


1^ メモ〕 

♦[再 検索]をクリックしても本機が表示されない場合は、 [IP 
アドレス]を選択し、本機に割り当てた IP アドレスを入力 
し、[次へ]をクリックします。 

8 [Windows セキュリティ]ダイア□グが表示 
された6、[このドライバーソフトウェアを 
インストールします]をクリックします。 


ホー y 了、一叫か 
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コンビュータに接続する 


9 [完了] をクリックすると、インス!-ールが終 
了します。 



-チェックがついているドライバじ(クトのドライバを通常使 
うプリンクに設をずるには、設走したいドライバに 
チェックをつけまず。 

-ドライバのインストール前に本機にオプションのセカン 
ドトレイユニットを取り付けた場合は、 [プロパティ画 
面を開く] をクリックして、トレイの設走を変更しま 
ず。 


C ! ;〇 

•コンピュークの再起動を促ずダイア □ グが表示された6、 
[はい] をクリックします。コンピュー々が自動的に再起動 
します。 

[議 参' 頃） 

• ドライバでトレイの設をを変更する方法じついては、 「プリ 
ン女ドライバの設を」 （ P . 24) を参照して<ださい。 

10 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 

11 OKI MC 561 アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI MC 561 アイコンをちクリックし、メニュー項目の 
1つを違択し、インストールしたずべてのドライバがサ 
ブメニューに表示されていることを巧認しまず。 



12 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
ら取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 

プリンタドライバのインストール 
(Mac OS X の場合） 


Mac OSX とのネットワーク接編を完了ずるには、コ 
ンピユータにプリンタドライパをインス!ルし、本 
機をネットワークプリンタとして設をします。 


ネットワーク接続のプロトコルをじ(下から選択してく 
ださい。 

• EtherTalk 

• Bonjour (Mac OS X 10.3 の場合は Rendezvous) 

0 〇 

• Mac os X 10.6 では、 EtherTalk はサポートされていません。 

• この手順を開始ずる前に、アンチウィルスソフトウェアを無効に 
してください。 

■ EtherTalk の使用 （Mac OS X 10.5の場合) 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 

本機で EtherTalk を有交力にし、スリープモードを無効 
にしておく必要があります。その後、コンピュータに 
ドライバをインス I -ールしまず。 

□まず、本機で EtherTalk を有交力にします。 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が入つ 
ていることを確認します。 

〔團 参 お) 

• 「イーサネ'ソトケーブルの接続」（1=. 33) 

2 操作パネルのく設定 > キーを押します。 

3 ▼を押して[管理者設定]を選択し、®を押 
します。 

4 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

5 [決定]を選択し、@を押します。 

6 ▼を押して[ネットワーク管理]を選択し、 
毎)を押します。 

7 ▼を押して[ネットワーク設定]を選択し、 
毎)を押します。 

8 ▼を押して [ EtherTalk ] を選択し、想)を押し 
ます。 

9 ▼を押して[有効]を選択し、®を押します。 
10 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 

□次に、本機でスリープモードを無効にしまず。 

1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して[管理者設定]を選択し、®を押 
します。 

3 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [ミ夫定]を選択し、毎)を押します。 
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コンピュータじ接続する 


5 ▼を押して[運用初期設定]を選択し、©を 
押します。 

6 ▼を押して[省電力設定]を選択し、®を押 
します。 

7 ▼を押して[スリープ]を選択し、毎)を押し 
ます。 

8 ▼を押して[オフ]を選択し、贷)を押します。 
9 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 

口次に、 コンピュータにドライバをインス!''ールしま 
ず。 

1 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータに 
挿人します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 

3 [ Driver ] > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルク ij 、ソク します。 

4 管理者パスワードを人力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

5 アップルメニューか6 [システム環境設定] 
を還択します。 

6 [プリントとファクス]をクリックします。 

7 [+] をクリ 、ソク します。 



8 [ AppleTalk ] をクリックします。 



9 本機を選択し、 [OKI MC 561( PS )] が [ドラ 

イバ] に表示されていることを確認します。 



10 [追加] をクリックします。 

11 本機が [プリンタ] に追加され、 [種 親に 
[OKI MC 561( PS )] が表示されていることを 
確認します。 



C ; ち） 

• 帽親に [OKI MC561(PS)] と正しく表示されない場合は、 
[-] をクリックして[プリンタ]か6本機を削除し，手順7 
〜 10 を再を行って<ださい。 

12 [プリントとファクス] を閉じます。 

13 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
6取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 
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コンビュータに接続する 


■ EtherTalk の使用 

(Mac OS X 1 0.3.9 〜 1 0.4.11 の場合） 

EtherTalk を使用してネットワーク接続を行う場合、 

本機で EtherTalk を有効にし、スリープモードを無タカ 
にしておく必要があリまず。その後、コンピュータに 
ドライバをインス!-ールしまず。 

(> メモ 1 

• 次の手順では ， Mac OS X 10.4.11 を例じしていまず。お使いの 
OS じよって > 記載と異なることがありまず。 

□まず、本機で EtherTalk を有効にします。 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が人っ 
ていることを確認します。 

I 圏 参照) 

• 「イーサネットケーブルの接続」 （ F ". 33) 

2 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

3 ▼を押して [管理者設定] を選択し、©を押 
します。 

4 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

5 [巧定] を選択し、毎)を押します。 

6 ▼を押して [ネットワーク管理] を選択し、 

毎)を押します。 

7 ▼を押して [ネットワーク設定] を選択し、 

毎)を押します。 

8 ▼を押して [ EtherTalk ] を選択し、毎)を押し 
ます。 

9 ▼を押して [有効] を選択し、想)を押します。 
10 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 

□次に、本機でスリープモードを無効にしまず。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [管 i 里者設定] を選択し、®を押 
します。 

3 管理者パスワードを人力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定] を選択し、贷)を押します。 

5 ▼を押して [運用初期設定] を選択し、货)を 
押します。 

6 ▼を押して [省電力設定] を選択し、毎)を押 
します。 


7 ▼を押して [スリープ] を選択し、©を押し 
ます。 

8 ▼を押して [オフ] を選択し、毎)を押します。 
9 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 


□次に、コンピュータにドライバをインス!''ールしま 
ず。 


1 コンピュータのアップルメニューか6 [シス 
テム環境設定] を選択します。 

2 [ネットワーク] をクリックします。 

3 [表示] か6 [ネットワークポート設定] を選 

択し、 [内蔵 Ethernet ] にチェックがついてい 
ることを確認します。 

ネットヮ-ク ' 

[■< ► I〔すべ Tsa 示I を 、 


ネット7-ク白曲 

* 巧 u ネッ•'ワ—クポ—卜篇ち 


量 


巧巧するポート苗をにチェックマーク宙入れて、顿お S ち巧にします。 
ポート巧运をドラッグして> ネットワーク度抚時に巧巧する巧定の«巧 
US 位を指定して < だ a い， 



③ 


史更で g ないようにするにはカギをクリックし*す， 


アシスタント…''^ ♦すぐ M 


4 [表尉 から [内蔵 Ethernet ] を選択し、 
[ AppleTalk ] タブを選択し、 [AppleTalk 使 

用]にチェックがついていることを確認しま 
す。 


ネットヮ—ク 

〔4 ► I 〔了べ Tsa 示） 


ネット7-ク白動 


表巧 ：I 巧* Ethernet 


奋 AppleTalk 雨キ-シ 


巨 


AppleTalk UEffi I 


ュータち： 


定で e え*ことがで a 去 T ) 

AppleTalk ソーン：_ : 

a 定；巨拓 n 


③ 

史 g で g ないよう (CT るにはカギ S クリックし*す，アシスタント...）.ぐ11用/ 

5 [ネットワーク] を閉じます。 

6 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータに 
挿人します。 

7 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 
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コンピュータじ接続する 


8 [ Driver 」 > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルク ij 、ソク します。 

9 管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

10 [移動] メニューか6 [ユーティリティ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

0 〇 

• [プリンタ設をユーティリティ] がすでに実行されている場 
合は> 一度閉じて再を開きまず。 

11 [追加] をクリックします。 


«ee 

白 


图 1 


N > 

'C か WSVN 

♦ 


[使用可能なプリンタがありません。]ダイア□グが表示 
されたら、[追加]をクリックしまず。 




宙巧可能なブリンタがちりません。 
リストにフ y ンタモちな1し S す《>ク 


II 「 M ) i 


12 娘続] が [ AppleTalk ] である本機を選択し、 
[OKI MC 561( PS )] が [使用するドライバ] 

に表示されていることを確認します。 


A * 

»ルトブラウザ IP フリンタ 


■ p'srM 


f 巧巧するドライバ：厂 OKIMCSeUPS ) 


司 


③ 


广巧か®ブ y ンえ..）(追加) 


Mac OS X 10.3 .9 の場合は、 liTF のとおりに設定して 
ください。 

a ) ポップアップメニユーから [ AppleTalk ] を選 
択しまず。 

b ) リストから本機を選択しまず。 

0 [プリンタの機種] から [ Oki ] を選択し、ドラ 
イバのリストから [OKI MC 561( PS )] を選択し 
まず。 

13 [追加] をクリックします。 


14 本機が [プリンタリスト] に表示されたこと 
を確認し、ウィンドウを閉じます。 




、 Q 

- r-'-rtyn.. —ifT-- 
なな ‘ WSt 


«IK- 

MC 561 - 


15 [移動] メニューか 6 [アプリケーシヨン] を 
選択し、 [テキストエディット] をダブルク 

リ、ソク します。 

16 [ファイル] メニューか6 [ページ設定] を選 
択します。 

77 [対象プリンタ] せら、 本機を選択します。 

18 [OKI MC 561( PS )] が [対象プリンタ] の下 

に正しく表示されていることを確認します。 


投定：'ベージ属な 


3 


巧*プリンタ； MC 561 _ 


3 


■ 0 田 MCS 61 【巧） ■ 

巧巧，イス； A 4 _ W 


图回回 


应大《ル： 100 K 


③ 


(午ヤン C ル ） M 0 K I 


19 [0 K ] をクリ 、ソク します。 

20 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
ら取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 

■ Bonjour の使用 
(Mac OS X 10.5 〜10.6の場合） 

Bonjour を使用してネットワーク接続を行う場合、本 
機でスリープモードを無効にしておく必要がありまず。 
その後、コンピュータにドライバをインス!ルしま 
す。 

□まず、本機でスリープモードを無交力にしまず。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [管理者設定] を選択し、毎)を押 
します。 

3 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [決定] を選択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [運用初期設定] を選択し、毎)を 
押します。 

6 ▼を押して [省電力設定] を選択し、毎)を押 
します。 


ホー y 了、一叫か 
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コンビュータに接続する 


7 ▼を押して [スリープ] を選択し、贷)を押し 
ます。 

8 ▼を押して [オフ] を選択し、®を押します。 

9 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 

□次に、コンピュータにドライバをインス!''ールしま 
す。 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が入っ 
ていることを確認します。 

[■参照) 

• 「イーサネ、ソトケーブルの接続」 （ F ". 33) 

2 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータに 
挿入します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソク します。 

4 [ Driver ] > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルク ij 、ソク します。 

5管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

6 アップルメニューか6 [システム環境設定] 

を選択します。 

7 [プリントとファクス] をクリックします。 

8 [+] をクリ 、ソク します。 



9 [デフオルト] をクリックします。 



10 [種 親が [ Bonjour ] である本機を還択し、 
[OKI MC 561( PS )] が [ドライバ] に表示さ 

れていることを確認します。 

本機の名前は、 「 OKI - MC 561- ( MAC アドレスの下6 
巧)」のおで表示されまず。 



11 [追加] をクリックします。 

12 [インストール可能なオプション] ウィンドウ 
が表示されたら、 [続ける] をクリックしま 
す。 

ドライバをインストールずる前にオプションのセカンド 
トレイユニットを本機に取り付けた場合は、トレイ設定 
を変更し、 [続ける] をクリックしまず。 

13 本機が [プリンタ] に追力□され、 [種觀 に 
[OKI MC 561( PS )] が表示されていることを 
確認します。 



c;o 

• 帽親に [OKI MC 561( PS )] と正しく表示されない場合は、 
[-] をクリックして[プリンタ]か 6 本機を削除し，手順 8 
〜 12 を再を行って<ださい。 
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冒目次へ) { イ前へ； （ ►次へ【〇戻る ）([ か索引へ)【検索ず 


コンピュータじ接続する 


14 [プリントとファクス] を閉じます。 

15 「ソフトウェア CD - ROM 」 を コン ピュ ータか 
ら取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 

■ Bonjour ( Rendezvous ) の使用 
(Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.11 の場合） 

Bonjour を使用してネットワーク接続を行う場合、本 
機でスリープモードを無効にしておく必要があリまず。 
その後、コンピュータにドライバをインス!ルしま 
す。 

メモ J 

• 次の手順では ， Mac 0 S X 10.4.11 を例じしています。お使いの 
0 S じよって > 記載と異なることがありまず。 

□まず、本機でスリープモードを無タカにしまず。 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [管理者設定] を選択し、毎)を押 
します。 

3 管理者パスワードを人力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定] を選択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [運用初期設定] を選択し、毎)を 
押します。 

6 ▼を押して [省電力設定] を選択し、®を押 
します。 

7 ▼を押して [スリープ] を選択し、毎)を押し 
ます。 

8 ▼を押して [オフ] を選択し、想)を押します。 

9 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 

□次に、コンピュータにドライバをインス!''ールしま 
す。 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が入つ 
ていることを確認します。 


[[圏参照) 

• 「イーサネ' ソトケーブルの接続」 （| D . 33) 

2 アップルメニューから [システム環境設定] 
を選がします。 

3 [ネットワーク] をクリックします。 


4 


[表示] か 6 [ネットワークポート設定] を選 

択し、 [内蔵 Ethernet ] にチェックがついてい 
ることを確認します。 


• I すぺてを a 示I 


ネットワーク白历 




■表巧：(ネットワークボート»を 


巧巧するポート芭まにチェックマーク宙入れて、概おをち巧にします。 
ポート巧定をドラッグして> ネットワーク皮抚時に便用する没定の«巧 
M なを指定して < だ a い， 


巧巧® Ethernet 


⑤ 


史 g で g ないよう (CT るにはカギ S クリックし*す，シスタント... ) ♦すぐ M 

5 [ネットワーク] を閉じます。 

6 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
挿人します。 

7 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソク します。 

8 [ Driver ] > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルクリックします。 

9 管理者パスワードを人力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

10 [移動] 乂ニューから [ユーティリティ] を選 
択し、 [プリンタ設定ユーティリティ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

〇〇 

• [プリンタ設定ユーティリティ] がずでに実行されている場 
合は，一度閉じて再を開きまず。 

11 [追加] をクリックします。 


• 09 
白 


蛙 


« 、 

-•.. なごみ。 

* fftX, 


〇 


[使用可能なプリンタがありません。] ダイア □ グが表示 
されたら、 [追加] をクリックしまず。 


由巧巧 K なフリンタがません， 
リス SK プリンタ S ち立し STS、？ 


こ ■ CmjJ 


ホ 'y 了、'叫か 
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(冒 目次へ ） ( イ 前へ j し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) [ジ 索引へ） こ 検索ず る） 

コンビュータに接続する 


12 [接続] が [ Bonjour ] である本機を選択し、 
[OKI MC 561( PS )] が [使用するドライバ] 

に表示されていることを確認します。 

本機のを前は、 「 OKI - MC 561- ( MAC アドレスの下6 
巧)」のおで表示されまず。 

0 0 0 プリンタブラウザ 〇 

.ホ 帝 -^ 

デフ,ルトブラウザ _"フリン，_ ** _ 



(?) 1 ほかのプリンタ… J 广追加 ) 

J 

Mac OS X 10.3 .9 の場合は、 liTF のとおりに設定して 
ください。 

a ) ポップアップメニユーから [ Rendezvous ] を 
選択しまず。 

b ) リストから本機を選択しまず。 

0 [プリンタの機種] から [ Oki ] を選択し、ドラ 
イバのリストから [OKI MC 561( PS )] を選択し 
まず。 


13 [追加] をクリックします。 

14 [インストール巧能なオプション] ウィンドウ 
が表示された6、 [続ける] をクリックしま 
す。 

ドライバをインストールずる前にオプションのセカンド 
トレイユニットを本機に取り付けた場合は、トレイ設を 
を変更し、[続ける]をクリックしまず。 

15 本機が [プリンタリスト] に表示されたこと 
を確認し、ウィンドウを閉じます。 


写 g d 'W t 

- 去ぶ；•：ユ -...- し—'; 

* -啤 

OKI-MCS61-849C9B 



16 [移動] メニューから [アプリケーシヨン] を 
選択し、 [テキストエディット] をダブルク 

リ、ソク します。 

17 [ファイル] メニューか6 [ぺージ設定] を選 
択します。 

18 [対象プリンタ] せら、 本機を選択します。 


19 [OKI MC 561( PS )] が [対象プリンタ] の下 

に正しく表示されていることを確認します。 

投定： 巧^ 

巧♦プリンタ： OKI-MCS61-e49C9e UH 
I OKI MCS61(PS) ■ 

吊 》 ヴィズ： 'A4 - 

20.99 cm X 29.70 tm 

同!囘囘 


③ f キャ之セル'^ ^ 0K — ， 

20 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

21 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
6巧り化します。 

これで、インストールは完了でず。 


USB 接続 


USB を介して本機をコンピュータに接続します。 

US 己ケーブルの接続 


1 USB ケーブルを用意します。 

USB ケーブルは本機に付属していません 。 USB 2.0 
ケーブルを別途用意してください。 



(> メモ 1 

• US 己 2.0 の Hi - Speed モードで接続を行う場合は、 Hi-Speed 
USB 2.0イ±様の US 己ケーブルを使用してください。 

2 本機とコンピュータの電源を切リます。 

〔■教頃） 

• r 電源を切る」 （ P . 21) 

3 □ックボタン （1) を押しなが6、本機のち側 
のコネクタカバーを巧り外します。 
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冒目次へ ){ イ前へ ）（ ►次へ【〇戻る ）([ か索引へ)【検索ず 

コンピュータじ接続する 


4 USB ケーブルの一端を、本機の USB インタ 
フェースコネクタに）に差し込みます。 



5 USB ケースレを本機のフック巧）に挂卜けま 
す。 



6 コネクタカバーを本機に取り付けます。 

7 USB ケーブルの他端をコンピュータの USB イ 
ンタフェースコネクタに差し込みます。 



• Windows の場合，ドライバのインス I ル中に画面上に指 
示が表示されるまで> USB ケーブルの他端をコンピュークに 
差し込まないでください。 


〔，ま） 


• US 巳ケーブルをネットワークインクフエースコネククじ差し込ま 
ないでください。故障の原因になります。 


プリンタ-ファクスドライバのインストール 
(Windows の場合） 

〇〇 

• コンピュークの管理をの権限があ要です。 

1 本機の電源が入っていないこと、 USB ケーブ 
ルがコンピュータか6抜いてあることを確認 
します。 


2 

3 

4 


5 


コンピュータの電源を人れます。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータに 
挿人します。 

[自動巧生] が表示された6、 [ setup.exe の実 

行] をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア□グが表示された6、 
[はい] をクリックしまず。 

モデルを選択し、 [次へ] をクリックします。 

い W 



6 使用許諾契約を読んで、 [同意する] をクリツ 
クします。 

7 [ドライバのインストール] の下の [かんたん 
インストール（口ーカル接続）] を選択しま 

す。 


— 0 口 Printing Solutions 


OK 夏 

PRINTING SOLUTIONS 



/ ノ 


[ss ブ y ン s の宜奋 

加巧む インタ-ネット 


1^ メモ] 

♦[かんたんインストール（口ーカル接続）]では、 PCL 、 PS 、 
FAX ドライバがインス!ルされまず。インス!ルずるド 
ライバを手動で選がしたい場合は、[詳細インストール（プリ 
ンタ）]を選択し、画面に表示される指示に従って<ださい。 


ホー y 了、一叫か 
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(冒 目次へ ） ( イ 前へ j し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) [ジ 索引へ） こ 検索ず る） 

コンビュータに接続する 


8 [次へ] をクリックします。 



インストールが開始されまず。 

I タィモ I 

• プリン女-ファクスドライバのほかに，スキヤナドライバ， 
および色見本印刷ユーティリティも同時にインストールされ 
まず。 

9 [ Windows セキュリティ] ダイア□グが表示 
されたら、 [このドライバーソフトウェアを 
インストールします] をクリックします。 

10 本機をコンピュータに接続して、本機の電源 
を人れることを促す指示が表示されたら、本 
機とコンピュータを US 己ケーブルで接続し、 
本機の電源を人れます。 

インストール中... gyil 

必要なドライ K やツフトウェアをインストールしていまず... 

點ぞふ賢のち脚帅こりぶ々なち担でして']ンビーと巧 

スわフ 2. 留 g 饰巧が MC しで巧な、 


〇 


OKI 


現なのせ伸た记： S 示して(•々ステゥブを*巧してくちさい， 


をな。泡ザが i 


[―< R る旧：々へ(比 > [ キ托/垃レ ]L ヘルプ — I 


画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

〔■を頃） 

• I USB ケーブルの接続」 （ P . 42) 

11 [インストールの完了] 画面が表示された6、 
[完了] をクリックします。 

12 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を選択します。 


13 OKI MC 561 アイコンが表示されていることを 
確認します。 

OKI MC 561 アイコンをちクリックし、メニュー項目の 
1つを違択し、インストールしたずべてのドライバがサ 
ブメニューに表示されていることをお認しまず。 


•ブリン ターと FAX (3) 


绰^ ^ 

Fax Microsoft XPS 

Document M 


田冉ジ 3 フの表示 【 E ) 

ig ち巧5ブ U ンターになを ( A ) 

田田田定 ( G ) 

プリンターのプロバディ ( P ) 

田曲キユーの S 巧 ( L ) 

シヨートカ‘ yl - iW 成 ( S ) 
トラフルシユーティング m 


14 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
ら取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 


プリンタドライバのインストール 
(Mac OS X の場合） 


GO 

• この手順を開始ずる前に、アンチウイルスソフトウェアを無巧に 
してください。 

■ Mac OS X 10.5 〜 10.6 の場合 

1 本機とコンピュータが接続され、電源が入っ 
ていることを確認します。 

〔《 を 照） 

• 「 USB ケープルの接続」化 42) 

2 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータに 
挿人します。 

3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソクします。 

4 [ Driver ] > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルクリックします。 

5 管理者パスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

6 アップルメニューか6 [システム環境設定] 

を選がします。 

7 [プリントとファクス] をクリックします。 
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冒目次へ) { ◄前へ ）（ ►次へ J 【〇戻る ） こか索引へ）【検索ずる3 

コンピュータじ接続する 


8 [+] をクリ 、ソク します。 


li * r •■し广すぺてをるを] 


押用 T きるプリンタが友りまだん 
ブリンタを技をするには、ちな]【+) S クリックします， 


〇 


デフ*ルトのプリンタ； 111 後にしたプリンタ 
デフオルトの巧巧サイズ； IA4 


3 


Sg で S ないよ 


ラにす4になカギモクリツ 


③ 


0 〇 

•[プリンタ] じ本機がすでに表示されている場合は，本機を 
選択し， [-] をクリックして削除しまず。その後、 [+] をク 
リックしまず。 

9 [種類] が 山 SB ] である本機を選択し、 

[OKI MC 561( PS )] が [ドライバ] に表示さ 

れていることを確認します。 



10 [追加] をクリックします。 

11 本機が [プリンタ] に追力□され、 [種 測に 
[OKI MC 561( PS )] が表示されていることを 
確認します。 


* \\ y すぺてモま示1 




[±Er 


OKI DATA CORP MCS61 


G ブリントキューモ M<...) 

G オブシ a ンとヴプライ...) 


区 


因ネット9-クでこのプリンタそ巧ち （ 


デフオルトのプリンタ： (]»» に®用したプリンタ 
デフマルトの巧«ブイズ； IA4 


*8で«なぃょラにずるにはカギをクリックしまず， 


③ 


0 〇 

• 帽觀に [OKI MC 561( PS )] と正しく表示されない場合は， 
[-] をクリックして [プリンタ] か6本機を削除し > 手順8 
〜10を再を行って<ださい。 

12 [プリントとファクス] を閉じます。 


13 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータか 
6取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 

■ Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.11 の場合 


〔タメ: 


巧の手順では> Mac OS X 10.4 .1 1を例にしていまず。お巧いの 
OS によって> 記載と異なることがありまず。 

本機とコンピュータが接続され、電源が入つ 
ていることを確認します。 


2 


I 围参照 J 

• IUS 己ケーブルの接続」 （1= 42) 

「ソフトウェア CD - ROM 」 を挿人します。 


3 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ 、ソク します。 

4 [ Driver ] > [ Printer ] > [Installer for 
MacOSX ] をダブルクリックします。 

5 管理者パスワードを人力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

画面に表示される指示に従って、インストールを完了し 
まず。 

6 [移動] メニューか6 [ユーティリティ] を 選 
択し、 [プリンタ設定 ユーティリティ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

0 〇 

• [プリンタ設定ユーティリティ] がずでに実行されている場 
合は、一度閉じて再度開きまず。 

7 [追加] をクリックします。 


©ee 

白 


邸 


,1 ..一 Col ■ 

■ が 


〇 


[使用可能なプリンタがありません。] ダイア □ グが表示 
された6、 [追加] をクリックしまず。 




巧巧巧*なプリンタが《りません。 
リストに7リンタモちな;し*すか？ 


] r 細） 


C ま; 


1本機がすで(こ表示されている場合は、本機を選択して [削 
除] をクリックしてから、 [追加] をクリックします。 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


1ンピュータに接続する 


8 [接続] が 山 SB] である本機を選択し、 

[OKI MC561(PS)] が [使用するドライバ] 

に表示されていることを確認します。 


f ルトブラウザ IP7 リンタ 


プリンタブラウザ 


色 


i 用するドライバ： f OKI MCS6UPS) 


D 


③ 


こほかのブ y ンタ ...)( 追加) 


Mac OS X 10.3 .9 の場合は、 W 下のとおりじ設走して 
ください。 

a ) ポップアップメニューから 山 SB ] を選択しま 
す。 

b ) リストから本機を選択します。 

0 [プリンタの機種] から [ Oki ] を運択し、ドラ 
イバのリストから [OKI MC 561( PS )] を選択し 
まず。 

9 [追加] をクリックします。 

10 本機が [プリンタリスト] に表示されたこと 
を確認し、ウィンドウを閉じます。 


000 

B 


iaffi T,r; 


一' 


_ 

..MC561 


LOiOfSyn 

•IKS 


o 


OKI MCS61( 巧） 


11 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコン ピュ ータか 
ら取り化します。 

これで、インストールは完了でず。 
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〔圍 目次へ^ { ◄ 前へ ）（ ► 次へ〕 【 〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる^ 

ネットワーク言を定を3于ラ 


ネットワーク設定を巧う 

このをでは、スキャン To メール、スキャン To ネットワーク PC 、 インターネットファクス機能を使用ずるためにか 
要なセットアップについて説明しまず。 

上記の機能は、ネットワーク接続を介してスキャンしたデータをコンピュータに送信しまず。そのため、本機と送信 
先のコンピュータをあらかじめセ、ソトアップしておく必要がありまず。 

まず、セットアップに必要な情報を確認し、じ(下の設定情報シートの [お客様記入 欄]に記入しまず。次に、 [お客 
様記入 欄]の情報を使用して、本機およびコンピュータを設定しまず。 

0 ■参, 暇》 

• liTF の手順を行う前に，'必ずネットワークあ続を設をして < ださい。詳しくは， I ネットワーク接続」 （ P . 33) を参照してください。 

設定情報シート 


を号 

項目 

概略説明 

例 

お客様記入欄 

* 次ページ降をご覧になり.確認 
したり設定したりした内容をここ 
にメモしてくださし、。 

兵通セットアップ情報 

A -1 

本機の管理者パスワード 

本機のシステム設をを変更ずるためのパスワード 

aaaaaa 


A -2 

ゲートウェイアドレス 

ゲートウェイアドレス 

192.168 .0.1 


A -3 

DNS サーバアドレス 

DNS サーバアドレス 

192.168 .0.1 


スキャン To メールおよびインターネットファクスに必要なセットアップ情報 

巨-1 

送信者 

本機か6 E メールを送るときに使巧ずる E メールア 
ドレス 

nnc 561@ test . co.jp 

(半角80文:字切内） 

巨-2 

SMTP サーパ 

E メールを送信ずるときに使巧ずるサーバのアドレ 
ス 

smtp . test . co.jp 


己-3 

POP 3 サー八 

E メールを受信ずるときじ使巧するサーバのアドレ 
ス 

pop 3. test . co.jp 


己-4 

認証ち法 

送信メールサーバの認証 

SMTP 


B - 己 

SMTP ユーザ ID 

送信メールサーバのアカウントを 

OKIMC 561 


B -6 

SMTP パスワード 

送信メールサーバのパスワード 

okimc 己61 


B -7 

POP ユーザ ID 

受信メールサーバのアカウントを 

user 


B -8 

POP パスワード 

受信メールサーバのパスワード 

okimc 己61 


B -9 

E メール送信先のを称 

本機か6スキャン To メール/インターネットファ 
クスで送りたい柜手のを前 

User 


己-1日 

E メールアドレス 

本機か6スキャン To メール/インターネットファ 
クスで送りたい柜手の E メールアドレス 

user @ test . co.jp 


スキャン To ネットワーク PC に必、要なセットアップ情報 

C -1 

送信先のコンピュータを 

スキャンしたデークを転をするコンピュークのを前 

PCI 


C -2 

ユーザを 

スキャンしたデータを転送するコンピュークに□グ 
インずるためのユーザを 

mc 561 

(半角32文:字虹内） 

C -3 

パスワード 

スキャンしたデークを転をするコンピュークに□グ 
インずるためのパスワード 

mc 561 

(半角32文:字虹内） 

C -4 

プ□ファイルを 

送信先のを称り壬意） 

Sales 

(半角1目で字虹内） 

C -5 

共有フォルダを 

スキャンしたデー女を転送ずるコンピュータのフォ 

J レダを 

SalesDev 

(半角目4文:字切内） 

C -6 

スキヤンファイルを 

スキャンしたデー女のファイルを（任意） 

ScanData 

(半角目4文:字切内） 
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{圍 目次へ ） ( ◄前へ ^し ►次へ ） 〔な 戻る ) t か 索引へ） 〔 検索ず る） 

ネットワーク設定を行う 



ス丰ヤン To メール、スキヤン To ネットワーク PC 、 
およびインターネットファクスに共通のセットアップ 
情報を確認し、設定情報シートの該当ずる欄に記入し 
てください。 

■ 本機の管理者パスワード 

設定情報シートの A -1 に、本機の管理者パスワードを 
記入しまず。 

本機の管理をでない場合は、管理者にパスワードを問 
い合わせて < ださい。 


スキャン To メール•インターネット 
ファクスのセットアップ 


スキャン To メールおよびインターネットファクスに 
より、スキャンした画像を E メールの添付ファイルと 
して、ネットワーク上の指をされた E メールアドレス 
に送信することができます。これらの機能を使用する 
には、本機の E メール設ををセットアップします。 

自動配信-通信データ保を機能 （ MC 561 dn のみ）を 
使用ずる場合ち、じ(下のセツトアップを行う必要があ 
U まず。 


([タメ モ I 

• パスワードは大文字/ル文字が区別されます。 

• 工場化荷時のパスワードは raaaaaaj です。 

■ゲー トウェイアドレス- DNS サーバ 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 [レポート印刷] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

3 [メニューマップ] が選択されていることを確 
認し、 ® を押します。 

4 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 

5設定情報シートの A -2 に、印刷されたメ 
ニューマップの 3 ページ目ち下にあるゲート 
ウェイアドレスの巧に書かれているアドレス 
を、 A-3 に、同ページち下にある DNS サー 
バ [プライマリ）の巧に書かれているアドレ 
スを記入します。 


コンピュータの E メール 設定を確認する 


0 〇 

• ネットワーク管理者が本機のメールサーバアカウント，パスワー 
ド ， E メールアドレスなどの値を指をずる場合は，それらを設を 
情報シートに記入して<ださい。 

[[ク メモ I 

• 巧の手順では、本機で巧用そちのメールサーバを巧用し， 
Windows ? 上の Windows Live メールを使用して本機からの 
メールを受信ずる場合を例にしています。異なる E メールソフト 
ウェアを使用している場合は 、 E メールソフトウェアのマこュア 
ルを参照してください。 

1 [スタート] をクリックし 、 [Windows Live 
メール] を選択します。 

2 [ツール] メニューから [アカウント] を選択 
します。 

メ ニュ ーバーが表 7 K されてし''なし''場合は、 [メニュ ー] 
アイコンをクリックし、 [メニューバーの表示] を選択 
しまず。 



C ま） 


3 メールアカウントを選択し、 [プロパティ] を 


♦ あ6かじめ、ゲートウェイアドレスの設ちがされている必要があ 
りまず。また、インクーネットサービスプ□バイダを利用してい 
る塌合は、 DNS サーバの設定がされている'必要がありまず。未設 
定の. 0.0.0) の場合、 34 ページの 手順に従って設定してくださ 
し、。 


クリックします。 
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本機の E メールアドレスをホ定する 

本機からスキヤンしたデータを E メールで送信すると 

きに、本機用の E メールアドレスが企、要になりまず。 

じ(下に従って本機の E メールアドレスをみ定し、設を 

情報シートの B -1 に記入しまず。 

• 本機の E メールアドレスがネットワーク管理者じよって指 
走:されている場合は、その E メールアドレスを B -1 に記 
入しまず。 

• インクーネットサービスプ□バイダを利用している場合 
は、本機の E メールアドレスをプ□バイダから取得し、そ 
の E メールアドレスを B -1 に記入しまず。 

• 本機の E メールアドレスの指定がなく、取得されてもいな 
い場合じは、 B -4 に「認証しない」と記入されている場合 
のみ、任意で E メールアドレスをまめ、それを B -1 に記 
入しまず。 

〇〇 

• 本機で E メールを受信したい場合は、ネットワーク管理をまたは 
インクーネットサービスプ□バイダか6本機の E メールアドレス 
を取得するか要があります。 

スキャン To メール•インターネットファク 
スを使用できるように本機を設定する 


設定情報シートの情報を使用して、スキャン To メー 
ルおよびインターネツトファクスを使用できるように 
本機を設定しまず。 

GO 

• フリーのメールサーバやお使いのインターネツトサーピスプ□パ 
イダが提供しているメールサーバ1：^外のメールサーバをお使いの 
場合、簡単設定では設定できません。 

く設定>キーを押し、[管理者設定] > [ネットワーク管理]> 
[メールサーバ設定]を選択ずると、詳細なメールサーバ設定が表 
示されまずので、その画面で設定をしてください。 

1 操作パネルの< 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [簡単設定] を選択し、硬)を押し 
ます。 


视溃锭 


原精蓄積設定 

シャツ トタウン 


簡単設定 


3 管理者パスワード〇\-1)を入力します。 

4 [ま定] を選択し、®を押します。 

5 ▼を押して [E メールの 基本設定] を選択し、 
►を押します。 


2. ファクス基本設を 

3. ネットワークの基本設定 


. E メー JUD 基本設定 


趣たットアッブ完了 


6 ►を押し、 B -2 の情報を人力します。 
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-[このサーパーは認証が必要] にチェックがついている 
場合は、 B -4 にに MTP 」 と記入し手順日に進みまず。 

-[このサーパーは認証が必要] じチェックがついていな 
い場合は、 B -4 に 「 POP 、 または認証しない」と記入し 
まず。ここで E メール設走のお認は完了でず。 

0 〇 

• インターネットサービスプロバイダを利用している場合は， 
「 POP 」 と記入して<ださい。 

6 [設定] をクリックします。 

7 [送信メールサーパー]ダイア□グで□グオ 
ン情報を確認します。 



-[受信メールサーパーと同じ設定を使用する] が選択さ 

れている場合は、 B -7 の値を B -5 じ、 B -8 の値を B -6 
じ記入しまず。 

-[次のアカウントとパスワードでログオンする] が違択 
されている場合は、 [アカウント名] の値を B -5 に、 [パ 
スワード] の値を B -6 に記入しまず。 


4 [全般]タブの[名前]と[電子メールアド 

レス]の内容を、設定情報シートの B -9 と 
B -1 日に記人します。 



B -9 

B -10 


5 [サーバー]タブを選択し、各設定値を設定情 
報シートの該当する欄に記人します。 


こ圍 目次へ い ◄前へ ）C ►次へ 【〇 戻る 索引へ） 〔 検索ずる J 

ネットフーク f を定を3于ラ 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) （^ジ 索引へ ） こ 検索ず る） 

ネットワーク設をを行う 


7 [巧定]を選択し、©を押します。 

8 ►を押し、 B -1 の情報を入力します。 

9 [巧定]を選択し、贷)を押します。 

10 ▼を押して B -4 の情報をもとに認証方法を選 
択し、贷)を押します。 

- B -4 が「認記しない」の場合は、 [認証しない] を逞択 
しまず。手順21に進みまず。 

- B -4 が 「 SMTP 」 の場合は、 [SMTP A 山 h ] を違択しま 
ず。手順11じ進みまず。 

- B -4 が 「 POP 」 の場合は、 [POP Before SMTP ] を違 
択しまず。手順1己に進みまず。 

11 ►を押し、 B -5 の情報を入力します。 

12 [巧定]を選択し、毎)を押します。 

13 ►を押し、 B -6 の情報を入力します。 

14 [巧定]を選択し、毎)を押します。 

手順21に進みまず。 

15 ►を押し、 B -3 の情報を入力します。 

16 [巧定]を選択し、®を押します。 

プ7 ►を押し、 B -7 の情報を入力します。 

18 [巧定]を選択し、®を押します。 

19 ►を押し、 B -8 の情報を入力します。 

20 [巧定]を選択し、@を押します。 

21 セットアップメニュー画面が表示された6、 

毎)を押します。 



2. ファクス基本設定 

3. ネットワークの基本設定 


たットアッブ完了 

これでスキヤン To メールおよびインターネットファク 
ス用のセ、ソトアップは完了でず。 

01参照) 

♦ スキャン To メールの使用方法じついては、 「スキャン To メール」 
( P . 100) を参照してください。 

♦ インクーネットファクスの使用ち法については、 「インターネット 
ファクス機能の基本操作」 ( P . 93) を参照してください。 


スキャン To ネットワーク PC の 
セットアップ 


スキャン To ネットワーク PC によ U 、 スキャンした 
データをネットワーク上のコンピュータの「共有フォ 
ルダ」にち信ずることができまず。この機能を使用す 
るには、本機をコンピュータに ユーザと して登録し、 
共有フォルダを作成してから、本機にプ□ファイルを 
登録します。 

GO 

• セットアップを開始ずる前に、ネットワーク管理者(こコンピュー 
夕上に共有フォルダを作成してもよいか確認してください。 

[> メモ 1 

• この手順では、 CIFS プ□トコルを使用します。 

コンピュータの名前を確認する 


次の手順に従ってコンピュータのを前を確認し、設定 
情報シートの C -1 に記入しまず。 

■ Windows 7/Windows Vista/Windows 
Server 2008 R2/Windows Server 2008の場 

ム 

1 [スタート] をクリックし、 [コントロールパ 
ネル] を選択します。 

2 [システムとセキュリティ] を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008 の場含は、 [シ 

ステムとメンテナンス] を選択します。 

3 [システム] の下の [コンピューターの名前の 

参照] を選択します。 

4 設定情報シートの C -1 に、 [コンピューター 
名] の名前を記入します。 



5ウィンドウを閉じます。 


■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [コントロールパ 
ネル] > [パフォーマンスとメンテナンス] 

> [システム] を選択します。 

Windows Server 2003 の場合は、 [スタート] をク 
リックし、 [コントロールパネル] > [システム] を逞 
択しまず。 
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冒目次へ) { ◄前へ ）（ ►次へ J 【〇戻る ） こか索引へ）【検索ずる3 


ネットワーク設をを巧う 


2 


3 


[コンピュータ名] タブを選択し、 [変更] を 
クリ、ソクします。 


設定情報シートの C -1 に、[コン ピュ’ 
のを前を記人します。 


.夕名] 


4 [キャンセル] をクリックして、ウインドウを 
閉じます。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [設定] > [コン 
トロールパネル] を選択します。 

2 [システム] をダブルクリックします。 

3 [ネットワーク ID ] タブを選択し、 [プロパ 
テイ] をクリックします。 

4 設定情報シートの C -1 に、 [コンピュータ名] 
のを前を記人します。 

5 [キャンセル] をクリックして、ウインドウを 
閉じます。 

■ Mac OS X の場合 

1 アップルメニューか6 [システム環境設定] 

を選択します。 

2 [共有] をクリックします。 

3 設定情報シートの C -1 に、 [コンピュ ■ 

の名前を記人します。 


.夕名] 


ンビュータ名4 Admin Mac 


D—C-1 


r . Admin-Mac.locAl 


DVO *な《 CDKW 
□ BEK 有 
■ フ 7 イル K 有 
7リンタ1«1 
スキ1■す 



Xgrid 

□ インター»»卜»* 
口 Bluetooth AW 


OVO * た 

8ホのコンビ a. 
リモートで**. 


0 ドライプめ巧 r«m に aK 


ぷ 


SST きないよ5にす古 K はカギ5クリ>クします. 


[[如 メモ I 

• コンピュー女をが I 目文字切上の場合 、 Mac OS X 10 . 4 . IT で 
は、最初の 15 文字を C - 1 じ記入しまず。 

Mac OS X 10 .己〜 10 .目では、[システム環境設定]> 

[ネットワーク]で使用するネットワークサービスを選択し、 
詳細設定:の WINS で、 NetBIOS 欄のを前を C - 1 じ記入しま 
す。 

4 [共有] を閉じます。 


スキャン To ネットワーク PC に必要な項目の 
名前をミ夫める 

次の項目のを前をみめ、設を情報シートの C -2 から C - 
6に記人します。 

• 送信先コンピュータに□グインずるためのユーザを 
( C -2) 

G 〇 

• ユーザをがドメインで管理されている場合は，「ユーザを@ 
ドメインを」を C -2 に記入します。 

ドメインをを巧認するには， [システムのプロパティ] ダイ 
ア□グの [コンピュータる] 々ブで， [変更] をクリックし 
ます。 

• 送信先コンピュータに□グインずるためのパスワード 
に- 3) 

• 本機に設走を登録ずるためのプ□ファイル名 ( C -4) 

• 送信先コンピュークじ作成ずる共有フォルダの名前 
に-己） 

• スキヤンしたデータのファイルを （ C -6) 

スキャン To ネットワーク PC を使用できるよ 
うにコンピュータを設定する 

設定情報シートの情報を使って、コンピュータに本機 
用のアカウントと共有フォルダを作成しまず。 

I ク メモ! 

• コンピュークがドメイン巧じある場合、ユーザアカウントを追加 
する手順がじ(下の手順と異なることがありまず。お使いの 0 S の 
マニュアルを参照して<ださい。 

■ Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008 R 2 /Windows Server 2008の場 

ム 

1 [スタート] をクリックし、 [コントロールパ 
ネル] を選択します。 

2 [ユーザーアカウントの追加または削除] を 

選択します。 

3 [新しいアカウントの作成] を選択します。 

4 C -2 の値をテキストボックスに入力します。 




•み a 


► 新しいアカウ： 


アカクシトにち前をけけて，ア石クントの SSSS 巧レまず 

卜] y ニュ ーCS 示す〇ます. 


■ U — p ; 

g * アでウシ!'ユーブーは.百とんどのソフトクェァ定宙ラことザで#. « 

-の它ホユリティに B ■しないシステムな ESSITS ことが eg ま T , 

■巧 (A) 

■ SSI ま.コシビューターへの54なアク1：ス《1«»5. ii 

田位 EC よっては.值®ユーヴーに B •子 8 SHS 巧う■■色こ. ISS は目»のバスつード SA 力 S た 

7ぺでの7の9ント《*力のじ1つードて-«»すをことち««レ？7. 



ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ネットワーク設をを行う 


5 [標準ユーザー] が選択されていることを確認 
し、 [アカウントの作成] をクリックします。 

6 手順5で作成したユーザアカウントのアイコン 
をクリ 、ソク します。 

7 [パスワードの作成] を選択します。 

8 C -3 の値を [新しいパスワード] と [新しい 
パスワードの確認] に人力し、 [パスワードの 
作成] をクリックします。 


留 ごが « 7カウン 1-® 直巧 ► 7カクシ f •の度 S ► スつードの巧巧 


巧民 


mc561 のアカ5シスつードを巧成します 


||j S?- ザ- 
rric561. の/口つード5巧6レようとレてい ST. 

け成す《と， mcMlB EFS で19化5れたフ7イん Web サイホ*户3-ク yy— スのためめ ■ 
AHR ■け Sff してつード ST ベて*い ST. 

今 S デー 9SS りないためじ mc56l ロロつード Ut ヴトテイスク$ホ STS ぶラに ■ んで <CS い ■ 


*n な/じ!•つードの巧由方法 



/a つードめヒン MjXjj 

■<09 -ドめヒントはこめコンビューターを g 用す57ベて®人が J15 ことザで SS す. 
/a9 —ドのヒントの巧 a 



9 ウィンドウを閉じます。 

プ〇 C -5 に記入したを前で、コンピュータ上に新 
しいフォルダを作成します。 

[> メモ I 

•デスクトップや [ドキュメント], またはネットワークドラ 
イブ上ではな<、 C ドライブや D ドライブなどの八ードディ 
スクドライブ直下にフォルダをイ乍巧ずることをおずすめしま 
す。 


11 手順1日で作成したフォルダをちクリックし、 
[プロパティ] を還択します。 

12 [共有] タブを選択し、 [共有] をクリックし 
ます。 



13 手順5で作成したユーザアカウントをド□ップ 
ダウンリストか6選択し、 [追加] をクリック 
します。 



14 手順13で追力日したユーザがリストに表示され 
たことを確認し、 [共有] をクリックします。 



[ネットワークの探索 とつマイ ル共有] ダイア □ グが表 
示されたら、 [いいえ、接続しているネットワークをプ 
ライべートネットワークじします] をクリックしまず。 

15 [終了] をクリックします。 

16 [共有] タブの [詳細な共有] をクリックしま 
す。 

17 [アクセス許巧] をクリックします。 



Windows Vista/Windows Server 2008の場含は、手 
順20じ進みまず。 

18 [追加] をクリックします。 
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〔冒 目次へ) 【 ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


5 [制限] を選択し、 [アカウントの作成] をク 
リ、ソク します。 


I &3 -サー 7 カウント 

口面 因 

〇 房る 〇 8S ホ-ム 




アカかホの種類を選リます 

OX/ む-如)巧!がが巧巧む 1 

甫拓けきア々ウントでは;旅蝴 m す： 

"スワ — 々削访 

--'"お1>のデスクト S ブの§陡の更更 


■ バスワ' . . . 

• 由 ホ、テ-マ、およ 
• 巧巧 L>^ 六ィ114 1* 子 
• 棋々巧;!ブント]方化! 


て过.音巧をの W 巧でイ: 
Windons XP 


りげの方イルのホモ 

-プーは • フ□クラムをィンストー.- 
’ンスト-ルすると更げが!まも 


または Windows 20邮 W 肺こけ巧れをフ□ヴラムは,由巧巧きアがントでは正 
おこ视巧しむい巧を'任巧が巧も • Desiened tor Window* 沖* □： [がないているフ £] ウラムち 
ほ用するか、または]:/ピュータの居巧ちのアサ5ントで□ヴオンしてちいフ□クラムち男けすることを 
扫か！)します。 


6 手順 5 で作成したユーザアカウントのアイコン 
をクリ 、ソク します。 

7 [パスワードを作成する] を選択します。 

8 C-3 の値を [新しいパスワードの入力] およ 
び [新しいパスワードの確認入力] に人力し、 
[パスワードの作成] をクリックします。 


ーサー7力〇シト 

ぶ 国 因 

な 房る 公 81 ホ-ム 



的しい"ス：3—ドの g 西入力' 



「,-,〇561 "、マ中ゎ、小 リ-- :: つ n - ドをホ成 I ,ます 

«561のバスワードち巧巧しようとして(■巧す。れ巧すると 、I 
ミれちフ7イル、 Web サイトやネクトワーウ • 

S " ス3—ド S すぺて失います。 


:宇れな*さは、毎回巧じように入力す诚お内の*す， 
J なワ—怕 ヒントとしてなう単离々語句の A：»l: 


バの-ドのヒントはこの玉む-巧巧巧するすべてめ人びをるこは巧そます。 


卜，。っ"瞄巧の l | キザン亡ル ] 


9 ウィンドウを閉じます。 

ブ0 C-5 に記入したを前で、コンピュータ上に新 
しいフォルダを作成します。 


[> メモ] 

•デスクトップや[マイドキュメント],またはネットワーク 
ドライブ上ではな<, C ドライブや D ドライプなどの八ード 
ディスクドライブ直下にフォルダを作成することをおずずめ 
しまず。 

11 手順1日で作成したフォルダをちクリックし、 
[共有とセキュリティ] を選択します。 


79人力欄に C-2 の値を人力し、 [OK ] をクリツ 
クします。 


ユーザーまたはヴ/レープの®5 
才 >ンIかのなな® a 折® 

2.ザ—. 5ル-ブまたはか M ンだけ巧イ巧乂;;化 
ホ巧の?I定 (Ft 


がして <巧い (卸 圧> 


||mc56i I 


20 手順 13 で追力□したユーザを選択し、 [フルコ 
ントロール] の [許可] にチェックをつけ、 
[OK ] をクリ 、ソク します。 


* SalesDev のアウたスき可 BiS 

巧ち阳 t 巧 f 巧1 


ウルー，る王£は; Z —サー *( め 





if. Everyone 




■ 11 mcE61 (PCl»tBc56l) ■ 







[ 

勤)-1 

iNKW 



m/ •… m で W7I»SI(P、 

izsr 

巧至 


1 

ス t 卫卜日-ル 

i:';i 

) り 



1,み做 

占 

B 



つ WI],I •か。 AH,。 口 

を 



11 OK 1 J か’*ル 11 iaaw 1 


21 [OK] をクリックします。 

22 [閉じる] をクリックします。 

「スキヤン To ネットワーク PC 用のプ□ファイルを作成 
ずる」 （ P . 58) じ進みまず。 

■ Windows XP の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [コントロールパ 
ネル] を選択します。 

2 [ユーザーアカウント] をダブルクリックし 
ます。 

3 [新しいアカウントを作成する] を選択しま 

す。 

4 C-2 の値をテキストボックスに人力し、 [次 
へ] をクリ 、ソク します。 



ネットワーク設をを巧う 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ネットワーク設をを行う 


12 [危険を認識した上で、ウィザードをほわない 
でファイルを共有する場合はここをクリック 

してください。] をクリックします。 



次の画面が表示された場合は、 [このフォルダを共有す 
る] を選択し、 [アクセス許可] をクリックしまず。手 
順15に進みまず。 



13 Windows ファイアウォールで [ファイル共 
有を有効にする] を還択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



14 [ネットワーク上でこのフォルダを共有する] 
および [ネットワークユーザーによるファイ 
ルの変更を許可する] にチェックをつけ、 
[ OK ] をクリ 、ソク します。 



「スキャン To ネットワーク PC 用のプ□ファイルを作成 
する」 （ P . 58) じ進みまず。 

15 [追加] をクリックします。 



が入力欄に C-2 の値を入力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



17 [フルコントロール] の [許可] にチェック 
をつけ、 [ OK ] をクリックします。 



「スキャン To ネ、ソトワーク PC 用のプ□ファイルを作成 
ずる」 （ P . 已 8) じ進みまず。 
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11 [追加] をクリックします。 



みち7ク t 巧 f 巧 I 
ヴルーフるまた a ] —ヴーを@ 


Windows 2000の場合は、手順13に進みまず。 

72 人力欄に C-2 の値を人力し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



手順15じ進みまず。 


8 C-5 に記入したを前で、コンピュータ上に新 

しいフォルダを作成します。 

ク メモ！ 

•デスクトップや [マイドキュメント], またはネットワーク 
ドライブ上ではなく， C ドライブや D ドライブなどの八ード 
ディスクドライブ直下にフォルダを作成することをおすずめ 
しまず。 

9 手順8で作成したフォルダをちクリックし、 
[共有] を選択します。 

10 [このフォルダを共有する] を選択し、 [アク 
セス許可] をクリックします。 


■ Windows Server 2003 /Windows 2000の場 

ム 

メモ] 

• お使いのエディションじよって，記載と異なることがありまず。 

1 [スタート] をクリックし、 [管理ツール]> 
[コンピュータの管理] を選がします。 
Windows 2000の場合は、デスクトップの [マイコン 
ピュータ]をちクリックし、[管理]を違択しまず。 

2 ち側のウィンドウで、 [システムツール]> 
[口ーカル ユー ザーとグループ] をダブルク 
リックし、 [ユーザー] をちクリックして、 
[新しいユーザー] を選択します。 



3 C-2 の値を [ユーザー名] に、 C-3 の値を [パ 

スワード] と [パスワードの確認入力] に入 

力します。 



4 [ユーザーはパスワードを変更できない] と 
[パスワードを無期限にする] にチェックをつ 
け、 [作成] をクリックします。 

タメモ J 

• [ユーザーはホ回□グオン時にバスワードのを更がかま] じ 
チェックがついている場合は，そのチェックを》卜してか6 
[ユーザーはパスワードを変更できない] と [パスワードを 
無期限にする] じチェックをつけてください。 

5 [閉じる] をクリックします。 

6 [ユーザー] をダブルクリックし、手順4で作 
成したユーザが表示されていることを確認し 
ます。 

7 ウィンドウを閉じます。 



こ冒 目次へ） { ◄前へ ）( ►次へ ^ 【〇 戻る 索引へ） 〔 検索ずる 

ネットワーク設をを巧う 



ホー y 了、一叫か 
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([タメ モ I 

• 自動□グインじついてのダイア□グが表示された自動 □ 
グインを無効じします。 

9 [その他のアカウント] に C -2 のを前でアカウ 
ントが追力□されたことを確認し、 [アカウン 
卜] を閉じます。 


2 [アカウント] をクリックします。 

3 画面左下の [変更するにはカギをクリックし 

ます。] をクリックし、管理者パスワードを人 
力して [0 K ] をクリックします。 


W C -5 に記人したを前で、コンピュータ上に新 
しいフォルダを作成します。 


16 手順8で作成したフォルダのアイコンが手のつ 
いたアイコンに変わったことを確認し、ウィ 
ンドウを閉じます。 

「スキャン To ネットワーク PC 用のプ□ファイルを作成 
ずる」 （ P . 58) じ進みまず。 

■ Mac OS X 10.5 〜10.6の場合 

1 アップルメニューか6 [システム環境設定] 
を還択します。 


〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


ネットワーク設をを行う 


13 Windows 2000の場合は、手順4で作成した 
ユーザアカウントを選択し、 [追加] をクリツ 
クします。 



14 手順13で追力日したユーザアカウントが下のリ 
ストに表示されたことを確認し、 [ OK ] をク 
リ 、ソク します。 

ユーザアカウントは、 「 C -1¥ C -2」 のおで表示されま 
ず。 



口 ImeWI 

Administr が WS 
Backup な)が a わ rs 



巧加るなの B 巧の I 



15 [フルコントロール] の [許可] にチェック 
をつけ、 [ OK ] をクリックします。 



巧ちアク巧 I 


4 [+] をクリ 、ソク します。 



5 [新規アカウント] から [通常] を選択しま 
す。 



6 C -2 の値を [フルネーム] に入力します。 

Mac OS X 10.5 の場合は、 C -2 の値を[名前]じ入力 
しまず。 

7 C -3 の値を [パスワード] と [確認] に入力 
します。 

8 [アカウントを作成] をクリックします。 



h < 子ぺ Tss 示 ] 





t "スウードをリセット.. . 1 


フルネーム： 
MobileMe ユーザち： 


こ]ユーザにこのコンピュータの* S を打巧 
□ベアレンタルコントロールを適巧 


(•ベアレンタルコント□-ル-を南 


SST きないよラに TSK は力羊モク y プクしまず， 




巧。 
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11 アップルメニューか 6 [システム環境設定] 
を選択します。 

12 [共有] をクリックします。 

13 [ファイル共有] じチェックをつけます。 


11 ] [ T ぺてを史示 J 


コンピユータる ： Admin Mac 

□- カルネットワーク上のコンビ a - 夕か6,巧の7ドレスで己のコンビ a - 夕に 
アクセスで 8* す： Admin - MK.Iocal 


け ft ...) 


X でービス 
□ DVD また U CD «有 


6 Windows 兵ち：入 

Wndows のユーヴ B 乙のコンビュータ上の#%フ:*ルダに， 
に， - smb : り192.16 8.0.3 ■で 


は t •ぺてのボリユームに. 
I クだスで SST , 


〔ォフシ3ン. 


I + I-I 


g まで S ないよラにするにはカギモクリックしまず， ③ 

14 [共有フォルダ] 下の [+] をクリックします。 

15 手順 1 日で作成したフォルダを選択して [追 
力の をクリ 、ソク します。 

16 手順 15 で追力日したフォルダを選択し、 [ユー 
ザ] 下の [+] をクリックします。 


18 手順 17 で追力日したユーザのち端の云ちおボタ 
ンをクリックし、 [読み/書き] を選択しま 
す。 

A 〇 A 


コンビュータ名 ： fAdmin Mac 


乂《藥... ） 


win, 

■S 


8 Windows 拥 ： A 

idows のユーザはこのコンビューザ上の##フ》化ダに. 
(理者口すぺてのポソュー么に、192.16 8.0. 3•で 
アクセスでな T . しオプシ3ン 


巧ちフ*ルダ； 


ユーヴ： 


ぶ A 日 mlniHr.'.bllc Fold が | 



fimcSSl の…クフ*ルダ 


i 不明なューザ 

K み/書ま C 



i Administrator 

R み/書ま： 



U Staff 

民み出しめみ； 



Irt^H 

R み出しのみ： 


1 + 1 ^ 


1 +円 


flip S ちできないよ 


ラにするにはカギをクリックしまず， 


@ 


19 [オプション] をクリックします。 

20 [SMB ( Windows ) を使用してファイルや 
フォルダを共有] にチェックをつけます。 

Mac OS X 10.己の場合は [SMB を使用してファイルや 
フォルダを共有] にチェックをつけまず。 


□ afp モ巧巧してファイルやフォルダを#ち 
フ7イル巧 

己 FTPS 度巧してファイルやフマルダを巧ち 

■因 SMB ( Windows ) を巧用してファイルやフォルダを巧ち J 

夕とのフ7イルでは， Windows ユーヴの7カウント"ス7—ド 
化このコンビュータ上 (ce をせのせい方$で flwa 打 ST, 


A 7カウント 
1 _! Administra 防 r 


® 


c*o 


27手順 16 で追力□したアカウントにチェックをつ 
けます。 

22 [パスワード] に C -3 の値を人力して [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 


- mcser ® SMB を«つたファイル#有巧にするに 
口:、このアカウントのパスワード力してください， 


こ+，ンセ化|( OK つ 1 

23 [完了] をクリックします。 

24 [共有] を閉じます。 

「スキャン To ネ、ソトワーク PC 巧のプ□ファイルを作成 
ずる」 （ P . 58) じ進みまず。 

■ Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.4.11 の場合 

I ク メモ! 

• 巧の手順では ， Mac 0 SX 10.4.11 を例にしています。お使いの 
OS によって，記載と異なることがあります。 

1 アップルメニューか6 [システム環境設定] 

を選がします。 




□ 

□ 

DVD または CD #* 1 

B 面巧ち 1 

M フ y イル R ち 

□ プリンタたち 

□ 

スモ V すなち 

□ 

web 巧ち 

□ 

リモート□グイン 

U 

リモートマホージイント ， 

□ 

リモートアブブルイベント. 

U 

XgridR ち 

_ 

インターネット其ち 

□ 

Bluetooth 巧ち 


Administrator 

ちみ/書8 : 

liSuK 

R み巧レのみ； 

u を貝 

R み出しのみ； 


17 手順8で作成したアカウントを選択して[選 
択] をクリックします。 


fa ') 


1 i Administrator 





( 斬«インパー） 

( キ r ン七ル f 卜 «巧 •%! 



□ スキ1•すなち 


共ちフォルダ： 

□ web 其ち 


^ JulnilnWr...bllc Folder 

□ リモートログイン 


gm け61の…クフォルダ 

□ y モート7ネージタン K 

□ リモートアツフルイベント 

□ Xgrid 巧ち 

_ インターみツト巧ち 
厂 I 田 uetooth 巧ち 




1り-| 


冒目次へ ){ ◄前へ ） 〔►次へ【〇戻る j (^ 索引へ）〔検索ずる 

ネットワーク設をを巧う 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


• で•一じ乂 I フ7イワオ—ル インブ—ネク！- 


坦定を玄史するサービスモ S 巧します， 


面 


2 [アカウント] をクリックします。 

3 画面左下の [変更するにはカギをクリックし 

ます。] をクリックし、管理者パスワードを人 
力して [ OK ] をクリックします。 

4 [+] をクリ 、ソク します。 


6 


な 



Ot S 更でまないよろ t するにはカギモクリックします， 、£) 

5 C -2 の値を[名前に人力します。 


る"： _mcS61 


バス9-ド： 

敝：| 


1氏] 


こユーヴにこのコンピュータの管里を巧巧 


(キャンセル-^ ♦アカウント モ作皮 ♦ 


C -3 の値を [パスワード] と [確認] に人力 
します。 

Mac OS X 10.3 .9 の場合は、手順8に進みまず。 


7 [アカウントを作成] をクリックします。 


1 タメモ I 

• 自動□グインじついてのダイア□グが表示された6,自動 □ 
グインをおタカじしまず。 

[その他のアカウント] に C -2 のを前でアカウ 
ントが追力□されたことを確認し、 [アカウン 
卜] を閉じます。 


9 C -5 に記人したを前で、コンピュータ上に新 

しいフォルダを作成します。 


10 アップルメニューか 6 [システム環境設定] 
を選択します。 

11 [共有] をクリックします。 

12 [Windows 共有] にチェックをつけます。 

紳 、 

[■< ► I〔すぺ Tsa 示) 


コンビュータる： Adrrin Mac 

口ーカルサプ4クト上のはかのコンビユ ーSirs, _ 

Admln-Maclocal でこのコンビユータ広アクセスで8 ( R 露...） 
け. - 


nJ 史 g でまないよう tf るには力羊モクリックします， 

Mac OS X 1 0.3.9 の場合は、手順17じ進みまず。 

13 [アカウントを有効にする] をクリックしま 
す。 

14 手順 7 で作成したアカウントにチェックをつけ 
ます。 


Windows コンビュータと怯厉を#ちすると、安を挂の巧い方ホで 
"スワードがなさ a れます.ち巧にしたい各アカウントについて 
バスつー ド S 入力するか S があ0ます。 


A アカウント 



03 


15 [パスワード] に C -3 の値を入力し、 [0 K ] を 
クリ、ソクします。 


アカウントのバスワードを入力して<ださい 
mcSSl の Windowsg^S 巧巧にす4には，このアカウントの 
J {スワード SA 力してくだ S い， 


C 


r^oK^j 


16 [完了] をクリックします。 

ブ7 [共有] を閉じます。 

「スキャン To ネットワーク PC 用のプ□ファイルを作成 
ずる」に進みまず。 

スキャン To ネットワーク PC 用のプロフアイ 
ルを作成する 

設定情報シートの情報をプ□ファイルとして本機に登 
録します。スキャン To ネットワーク PC を実行すると 
きは、このプ□ファイルを指をしてデータを送信しま 
す。 

1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 
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*■ ] Iすべてをま示I 


7イ7カウント 

ム Administrator 




■ バスワード‘ピクチ r ペアレンタルコント□-ル 


ち的； mcS61 
ユーザち- mc561 


バスワードをリセット...> 


ログインオプシ3ン|| 
1 * 1-1 


こューヴにこめコンビュータの»理モ8^可 


«ちでまないよろ t するにはカギをクリックします， 


③ 


ネットワーク設定を行う 





























































































(冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


2 ▼を押して [プロファイル] を選択し、贷)を 
押します。 


视溃锭 


用巧 

アドレスブック 

竜話 tt 



3 ▼を押して登録したいプ□ファイル番号を選 
択し、毎)を押します。 

4 [登録] が選択されていることを確認し、毎)を 
押します。 

5 [プロファイル名] が選択されていることを確 
認し、►を押します。 

6 C -4 の値を人力します。 

7 [巧定] を還択し、毎)を押します。 

8 ▼を押して [対象 URL ] を選択し、►を押しま 
す。 

9 C -1 および C -5 の値を「¥ ¥ C -1 ¥05」の形 
式で人力します。 

例：¥ ¥ PC 1 ¥SalesDev 

0 〇 

• ネットワークに DNS サーバがない場合，コンピュータを （ C - 
1) ではコンピュー々を指をできません。この場合は，コン 
ピュー女の IP アドレスを使用して設ちしまず。 

例：¥ ¥192.168.0.3 ¥SalesDev 

メモ I 

• QWERTY キーボードを巧って「¥」を人力ずる場合は， 

< CTRL >キーを押してか6<\>キーを押しまず。 

10 [ミ夫定] を選択し、@を押します。 

11 ▼を押して [ューザ名] を選択し、►を押しま 
す。 

12 C -2 の値を人力します。 

0 〇 

• ドメイン管理が行われている場合は、 rc - 2 @ ドメインを」を 
入力しまず。 

• ドメイン管理が巧われている場合で、 「 C -2@ ドメインを」を 
人力しても接続できない場合は、「©ドメインを」を削除し 
てください。 

さ6にユーザーズマこュアル応用編99ページを参考に、本 
機の Web ページにアクセスし、[管理者設定] > [ネット 
ワーク管理]> [NBT/NetBEUI] の[ワークグループ名] 

じ NetBIOS ドメインをを設定してください。 

* ドメインを(こ関してはネットワーク管理者に確認してくだ 
さい。 


ネットフーク言を定を3于ラ 


14 ▼を押して [パスワード] を選択し、►を押し 
ます。 

15 C -3 の値を人力します。 

16 [ま定] を選択し、度)を押します。 

17 ▼を押して [ファイル名] を還択し、►を押し 
ます。 

18 C -6 の値を人力します。 

-ファイル名の最後に 「# n 」 を追加ずると、送信される 
ファイル名の最後に自動的にシリアル番号が割り当てら 
れまず。 

-ファイル名の最後に 「# d 」 を追加ずると、送信される 
ファイル名の最後に自動的に日付が割り当てられまず。 

19 [決定] を選択し、毎)を押します。 

20 必要に応じて、そのほかの項目を設をします。 
27毎)を押して、設定を登録します。 

プ□ファイル:日1 ' 

読职サイス ‘: 冉 4 n 

厘[貿 I 


J アイ J レ名： Scan Data 


@キ中ンヒル 婚漏集完了 

スキャン To ネ、ソトワーク PC 用のセットアップは完了 
でず。 

[[麗参照) 

• スキャン To ネットワーク PC の使巧方法については 、「スキャン To 
ネットワーク PC 」（ P .102) を参照してください。 


プロファイルの管理 


スキャン To ネットワーク PC 、 または自動配信-通信 
データ保を機能 （ MC 561 dn のみ）を実行ずるには、 
をち信先のプ□ファイルを作成ずる必要があります。 
最大50件のプ□ファイルを登録できまず。 

〔■参 ■晤 J 

• プ□ファイルの作巧については， 「スキャン To ネットワーク PC 用 
のプ□ファイルを作成する」 （ P . 58) を参照してください。 

プロファイルの変更 


ブ操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [プロファイル] を選択し、毎)を 
押します。 

3 ▼を押して変更したいプ□ファイルを選択し、 
毎)を押します。 

4 [編集] が選択されていることを確認し、©を 
押します。 


13 [巧定] を選択し、®を押します。 


ホー y 了、一 y ：/ 叫か 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ネットワーク設をを行う 


5 ▼を押して変更したい項目を選択し、►を押し 
ます。 

6 項目を変更します。 

7 [巧定] を選択し、©を押します。 

8 複数の項目を変更したい場合は、手順 5 〜 7 を 
繰リ返します。 

9 贷)を押して、設定を登録します。 

プロファイルの削除 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [プロファイル] を選択し、毎)を 
押します。 

3 ▼を押して削除したいプ□ファイルを選択し、 
毎)を押します。 

4 ▼を押して [削除] を選択し、货)を押します。 

5確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 


- 60 - 

















〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ファクス送信のための基本設定 


ファクス送信のための基本設定 

このをでは、ファクスち信のための基本設定について説明しまず。ファクスを送信ずる前に、必ず次の設定を行って 
ください。 


電話線ケーブルの接続 


お使いの環境によって、電話線ケーブルの接続のしか 
たが異なりまず。次の図を参考に、お使いの環境に合 
うように接続してください。 

〇〇 

• に DN 回線には直接接続できません。接続するためじは，クーミナ 
ルアダプク打 A ) を巧用し.本機の LINE コネククじ接続して< 
ださい。 

公衆回線に接続する 
(ファクス 専用として使う場合） 


1 付属の電話線ケーブル （1) の一端を本機の 
LINE コネクタに）に差し込み、他端を公衆 
回線（アナ□グ）に差し込みます。 



2 付属の TEL コネクタカバー巧）を本機の TEL 
コネクタ （4) に取り付けます。 



公衆回線に接続する 

(本機に電話機を接続する場合) 


1 付属の電話線ケーブル （1) の一端を本機の 
LINE コネクタに）に差し込み、他端を公衆 
回線[アナ□グ）に差し込みます。 



2 か付け電話機の電話線ケーブルを本機の TEL 
コネクタ巧）に差し込みます。 



ホー y 了、一叫か 


- 61 - 























































〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ファクス送信のための基本設を 


そのほかの場合 


■ ADSL 環境に接続する 

ADSL モデムにつないだ付属の電話線ケーブル （1) を 
本機の LINE コネクタに）に差し込みまず。 

外付け電話機の電話線ケーブルを本機の TEL コネクタ 
(3) に差し込みまず。 



■ひかり電話 （ IP 電話）に接続する 

ひか U 電話 （ IP 電話）対応電話につないだ付属の電話 
線ケーブル （1) を本機の LINE コネクタ （2) に差し 
込みまず。 

タト付け電話機の電話線ケーブルを本機の TEL コネクタ 
(3) に差し込みまず。 



■ CS チューナーやデジタルテレビを接続する 

公衆回線（アナ□グ）につないだ付属の電話線ケープ 
ル （1) を本機の LINE コネクタ （2) に差し込みまず。 

CS チューナーまたはデジタルテレビにつないだ電話線 
ケーブルを本機の TEL コネクタ （3) に差し込みまず。 



■構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジ 
ネスホンを接続する 

公衆◎線（アナ□グ）につないだ付属の電話線ケーブ 
ル （1) を本機の LINE コネクタ （2) に差し込みまず。 

PBX 等の制御装置につないだ電話線ケーブルを本機の 
TEL コネクタ巧）に差し込みまず。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ファクス送信のための基本設を 


■内線電話として接続する 

PBX 等の制御装置につないだ付属の電話線ケーブル 
(1) を本機の LINE コネクタ （2) に差し込みまず。 

付属の TEL コネクタカバー （3) を本機の TEL コネク 
夕 （4) に巧りがけまず。 



現をの日付*時刻を設定する 


お住まいの地域の現在の曰が-時刻を設定しまず。 

参照） 

• 本機の Web ページか6,日付と時刻を自動的に設をすることがで 
きまず。詳しくは，「ユーザーズ マニュアル 応用編」を参照して 
ください。 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [簡単設定] を選択し、毎)を押し 



ます 


3 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定] を選択し、贷)を押します。 

5 [時刻•日付設定] が選択されていることを確 
認し、►を押します。 



2. フ7クス基本設を 

3. ネットワークの基本設定 


( g ) たットアッブ完了 


6 ▼を押して適切なタイムゾーンを選択し、 

毎)を押します。 

日本国内で使用ずる場合は、 [ GMT +09:00 大阪、ホし幌、 

東京] を選択しまず。 

7 [手動で設定する] が還択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

8 ▲または▼を押して現在の日付を選択し、 



毎)を押します。 

次のボックスに移動ずるには、►を押しまず。 


9 ▲または▼を押して現在時刻を入力し、贷)を 
押します。 

次のボックスじ移動ずるには、►を押しまず。 

10 セットアップメニュー画面が表示された6、 
毎)を押してセツトアップを完了します。 



2. フ7クス基本設定 

3. ネットワークの基本設定 


® たットアッブ完了 


送信者情報を設定する 


本機のファクス番号およびち信者情報を設定しまず。 
1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 



▼を押して [簡単設定] を選択し、毎)を押し 
ます。 


3 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [決定] を選択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [ファクス基本設定] を選択し、 
►を押します。 

1.軸 J - 日 I 


I . ファクス基本^ 


3. ネジトワークの基本設定 
猩 Hz ットアッブ完了 


ホー y 了、一叫か 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


ファクス送信のための基本設を 


6 ►を押して[ファクス番号]入力画面に人リ 
ます。 

7 テンキーで本機のファクス番号を人力します。 


1ファクス をち 1 

110123456789 || 


：( 1 宇消） 

( お甘 !■) 

:決ち】 


8 [巧定] が選択されていることを確認し、贷)を 
押します。 

9 ►を押して [送信者情報] 入力画面に人りま 
す。 

10 任意の送信者情報を人力します。 

最大半ち22文字まで入力できまず。 

0:0 

•[送信者情報] は、半ち英数字•半ちカナのみをご使用<ピ 
さい。 Web ぺージや Confi 呂 ration tool を使用して人力ずる 
と全角文字（漢字•平仮を）を入力可能な場合がありまず 
が、全角で字で [送信者情報] を登歸した場合、送信ずる 
ファクスの送信者情報欄（送信元を欄）は巧刷されません。 

1公^ メモ I 

• 受信者がファクスを印刷したときに、ここで入力した送信者 
情報がファクスの上端に印刷されまず。 

11 じ 夫定] を選択し、避)を押します。 

12 セットアップメこユー画面が表示された6、 

慶)を押してセツトアップを完了します。 



• 2. ファクス基本設定 
3. ネジトワークの基本設定 


® むットアッブち了 


ダイヤル種別の設定 


工場出荷時は、[ダイヤル種別]は[プッシュ]に設定 
されています。 

• 押しボタンま電話で、ダイヤル時に「ピッポ、ソパ」と音が 
ずる場合は、 [ダイヤル種別] は [プッシュ] のままじし 
てください。 

• 押しボクンま電話で、ダイヤル時に「ピッポ、ソパ」と音が 
しない場合、または、回転ダイヤル式電話をお使いの場合 
は、 [ダイヤル種別] を [ダイヤル 20] じ設走してくださ 
い。 

「177番」（天気予報）にダイヤルして、電話がかからない 
場合は、 [ダイヤル種別] を [ダイヤル 10] に変更してく 
ださい。 

■設定方法 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 


2 ▼を押して [管理者設定] を選択し、©を押 
します。 

3 管理者パスワードを人力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [ま定] を選択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [運用初期設定] を選択し、毎)を 
押します。 

6 ▼を押して [ダイヤル種別] を選択し、贷)を 
押します。 

7 ▼を押してダイヤル種別を還択し、毎)を押し 
ます。 

8 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 
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〔圍 目次へ J ◄ 前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる _J 

用紙*原稿のセツトのしかた 


用紙*原稿のセットのしかた 

このをでは、用紙および原稿の仕様と、それらをセットずる方をについて説明しまず。 


用紙 


使用できる用紙の種類 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足ずる用紙を使用ずる必要がありまず。電 
子写真プリンタ用紙をご使用ください。 

弊せ推奨紙じ(外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを 
確認してから使用してください。 


用紙種類 

用紙サイズ （mm) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

普通お 

A 4 

210 x 297 

64〜220 g / m 2 (連量55〜189な)、 

両面印刷の場合は 64-176 客/ m 2 〔連量己目 
〜151 kg ) 

C! ミ〇 

• A 6、 A 5 サイブおよび、用紙幅が148 mm ( A 5 
幅） i ：： rF を設定ずると、印刷速度が遅くなりま 
ず。 

A 目 

148 x 210 

A 6 

105 X 148 

B 己 

182 x 257 

レ クー 

215.9 x 279.4 
(8.5 X 11) 

リーガル （13 インチ） 

215.9 x 330.2 
(8.5 X 13) 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 x 342.9 
(8.5 X 13.5) 

リーガル （14 インチ） 

215.9 x 355.6 
(8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7 
(7.25 X 10.5) 

16 K 

(184 X 260 mm ) 

184 x 260 

16 K 

(195 x 270 mm ) 

195 x 270 

16 K 

(197 x 273 mm ) 

197 x 273 

カスクム 

幅： 

64〜216 
長さ： 

148-1321 

64〜220 g / m 2 (連量55〜189 kg ) 

はがき 

はがき 

10 Ox 148 

郵便はがき 

往復はがき 

148 x 200 


ホー y 了、一 y 叫か 
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用紙*原稿のセツトのしかた 


用紙種類 

用紙サイズ （ mm ) (カツコ内の単位はインチ） 

用紙の厚さ 

封筒 

封筒（長お 3 号） 

120 x 235 

85 g/m 2 の紙を使用したもの 

封筒（長お 4 号） 

90 X 205 

封筒（まお 4 号） 

105 x 235 

封筒 (A4) 

216x297 

Monarch 

98.4 X 190.5 
(3.875 X 7.5) 

24 lb のおを使用したもので、フラップ部が 
きちんと折れているもの 

Com-9 

98.4 X 225.4 
(3.875 X 8.875) 

Com-10 

104.8 x 241.3 
(4.125 X 9.5) 

DL 

110x220 
(4.33 X 8.66) 

C 目 

162 x 229 
(6.4 X 9) 

インデックスカード 

インデックスカード 

76.2 X 12.7 
(3x5) 


ラベル紙 

A4 

210x297 

0.1 〜 0.2 mm 

レ クー 

215.9 x 279.4 
(8.5 X 11) 

部分 EP 刷用紙 

普通おに準じまず。 

64 〜 220 g / m 2 (連量 55 〜 189 kg) 

カラー用紙 

普通おじ準じまず。 

64 〜 220 g / m 2 (連量 55 〜 189 kg) 


推奨紙 


■普通紙 

OKI カラーぺージプリンタ用紙エクセレントペーパー 
A 4 (型を； PPR - DA 4 TDB ) 

■再生紙 

王子製紙製再生 PPC 用紙100 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


使用できなぃ用紙 

次の種類の用紙は使用しないでください。使用ずると、 
紙づまりや不具合の原因になりまず。 

• 表面が平滑（ずべずべ）ずぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維 
質）用紙、表と裏の粗さが大き<異なる用紙 

• 薄ずぎる用紙、厚ずぎる用紙 

• お粉がをい用紙 

• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気でおりがいている用紙 

• 絹目加工（シボ）、浮き化し加工（エンボス）、コーティン 
グ加工（コート紙）をしてある用紙 

■のり-薬品などで特殊加工してあるもの 

• 耐熱性(230°〇のない特殊加工をしてあるもの 

• バインダ用の巧、ミシン目、切り込み、巧がある用紙 

■用紙カット面に、凹己、つぶれ、バリなどがある用紙 

• の角いお状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 

• シワ、反り、角のおれ巧がり、液巧ち、おり目、破れなど 
があるもの 

■ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがつい 
ているもの 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊 
紙 

• 熱転写プリンク用紙、インクジェット用の用おやはがき、 
湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

• 切手のおってあるもの 

• 写真加工してあるはがき 

• 厚ずぎる封筒、プラスチックでできた封筒、内装のある二 
重封筒、撥水加工された封筒 

• 留め金やボクンや窓のある封筒 

• フラップ部に粘着剤や両面テープのついた封筒 


。紙.原柄のセツトのしかた 

用紙の保管 

用紙は、品質を維持するために次の条件の下で保管し 
てください。 

• 暗<、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 
• 温度： 20で 

• 湿度： 50% RH (巧巧湿度） 

次のような場所には保管しないでください。 

• 床の直接上 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近< 

• 段差や巧がりのある場所 
• 静電気が発生ずる場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場巧 
• 複写機、空調機、ヒーク、ダクトのそば 

0;主） 

• 用紙は、使巧ずるときまで開封しないでください。 

• 開封した巧紙を長期間放置しないでください。正常に印刷できな 
いことがありまず。 


ホー y 了、一叫か 
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【冒 目次へ） (イ 前〜 J 〔►次へ ）〔 〇 戻る 〇〇 索引へ） 〔 検索ず る) 

用紙.原稿のセッ~卜のしかた 

用紙のセットのしかた 

本機には、2つの内蔵トレイ（トレイ1および MP トレイ）とオプションのセカンドトレイユニット（トレイのが 
ありまず。次のリストを参照して、使用できる用紙と各トレイの容量を確認してください。 

0 〇 

•ド」がついた用紙には.両面巧刷は行えません。 


トレイ 

使用できる用紙サイズ 

セツトできる枚数 

用紙の厚さ 

トレイ1 

• A 4 

• A 5 

• B 5 

• A 6 中 

• レクー 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 

• リーガル （14 インチ） 
•エグゼクティブ 
•16 K (184 x 260 mm ) 

•16 K (195 x 270 mm ) 

•16 K (197 x 273 mm ) 

• はがき* 

• カスクム 

280枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量目目 kg ) の場合） 

■普通紙 

(64 〜74 g / m 2 (連量55〜64 kg )) 

■やや厚い紙 

り己〜82 g / m 2 健量65〜70 kg )) 

■厚いお 

(83 〜104 g / m 2 (連量71〜90 kg )) 

■より厚い紙 

り05〜120呂 / m 2 (連量91〜103 kg )) 

■ご< 厚い紙1 

(121 〜176呂 / m 2 (連量104〜151 kg )) 

トレイ2 
(オプション） 

• A 4 

• A 5 

• B 5 

• レクー 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 

• リーガル （14 インチ） 
•エグゼクティブ 
•16 K (184 x 260 mm ) 

•16 K (195 x 270 mm ) 

•16 K (197 x 273 mm ) 

• カスクム 

580枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量55 kg ) の場合） 

■普通紙 

(64 〜74 g / m 2 (連量55〜64 kg )) 

■やや厚い紙 

巧己〜82 g / m 2 (連量65〜70 kg )) 

■厚い紙 

(83 〜104 g / m ^ 健量71 ~ 90 kg )) 

■より厚いお 

り05〜120呂 / m 2 (連量91〜103 kg )) 

■ご< 厚い紙1 

(121 -176 g / m 2 (連量104〜151 kg )) 
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冒 目次へ) { ◄前へ ）（ ►次へ J 【〇戻る ） こか 索引へ） 【検索ずる3 


用紙-原稿のセツトのしかた 


トレイ 


使用できる用紙サイズ 


セツトできる枚数 


用紙の厚さ 


MP トレイ 


• A 4 

• A 5 

■ B 已 

■ A 6* 

• レクー 

• リーガル （13 インチ） 

• リーガル （13.5 インチ） 
• リーガル （14 インチ） 
■エグゼクティブ 
•16 K (184 X 260 mm) 
•16 K (195 X 270 mm) 
•16 K (197 X 273 mm) 
• カスクム 

• Com -9* 

• Com -10* 

• Monarch * 

■ DL * 

• C 5* 

• はがき* 

• 往復はがき* 

• 封筒 1 (長お3号）* 
■封筒2 (長お4号）* 
■封筒3 (まお4号）* 
■封筒4 ( A 4) * 
■インデックスカード* 


110枚 

(用紙の厚さが64 g / m 2 
(連量55 kg ) の場合） 

110枚烟筒） 


>普通紙 

(64 〜74 g / m 2 (連量55〜64 kg )) 

>やや厚い紙 

(75 〜82 g / m 2 健量65〜70 kg )) 

>厚い紙 

(83 〜104 g / m 2 (連量71〜90 kg )) 

I より厚いお 

(105-120 g / m 2 (連量91〜103 kg )) 
>ご<厚い紙1 

(121 -176 g / m 2 (連量104〜151 kg )) 
>ごく厚いお 2* 

(172-220 g / m 2 (連量152〜189 kg )) 


■トレイ1とトレイ2に用紙をセツトする 

次の手順では、トレイ1またはトレイ2に用紙をセツ 
卜する方まを説明しまず。 

メモ J 

• 次の手順では例としてトレイ1を使用しますが，トレイ2に电同じ 
手順があてはまります。 

1 用紙トレイを引き化します。 




2 用紙ガイド （1) を、セットする用紙の幅に合 
わせてスライドさせます。 



3 用紙ストッパに）を、セットする用紙の長さ 
に合わせてスライドさせます。 



ホー y 了、一 y 叫か 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

用紙*原稿のセツトのしかた 


4用紙をよくさばきます。用紙の端を水平に 
まっすぐにそろえます。 



0 〇 


•用紙ガイドの「▽」マーク （3) を越えて巧紙をセットしな 
いで < ださい。 



6 止まるまで用紙トレイを押します。 

セットした用紙を本機に登録しまず。 「トレイ設定を行 
う」 （ P . 71) じ進みまず。 


■ MP トレイに用紙をセツトする 

次の手順では、用紙を MP トレイにセツトする方まを 
説明します。 

1 MP トレイを開きます。 



2 用紙サポータを引き化します。 



3 補助サポータを開きます。 



4 手差しガイドを、セットする用紙の幅に合わ 
せて調節します。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


5 用紙の端が給紙□に接触するまで、巧刷面を 
上にして用紙をセットします。 

C ! ; 主） 

• 「▽」マーク （1) を越えて巧紙をセットしないで < ださい。 



6 セットボタン （2) を押します。 



セットした用紙を本機に登録しまず。「トレイ設定を行 
う」に進みます。 

〔!ま） 

• サイズ、種類、厚さが異なる用紙を同時にセットしないでくださ 

い。 

♦ 巧紙を追力□ずるときは、 MP トレイ(こ入っている用紙を取り化し、 

その用紙と追ぶずる巧紙の端をまっすぐにそろえてか6、両ちの 

巧紙をセットしまず。 

♦ MP トレイじは、印刷用紙1：^外のものは入れないでください。 

メモ] 

♦ はがき、往復はがきは印刷ずる面を上に、封筒は宛を面を上じし、 

それぞれ次の向きにセットしまず。 

-はがきは、上端か6給紙□(こ入っていくようにセットしまず。 

-往復はがきは、ち端か6給紙□に入っていくようにセットしま 
す。 

-長形封筒（長形3号、長形4号、 A 4) は、フラップ（ふたの 
のりしろ部分）を開いた状態で、フラップが手前に<るようじ 
セットしまず。 

-封筒3 (洋形4号）は、フラップ（ふたののりしろ部分）を 
巧った状態で、フラップ部分が給お方向に対してち側にくるよ 
うにセットしまず。 

-洋斤ミ封筒 （ Monarch 、 Com -9、 Com -10、 DL 、 C 己）[ま、フ 
ラップ（ふたののりしろ部分）を巧った状態で、フラップ部分 
が給紙方向に対して左側じくるようじセットします。 


用紙-原稿のセツトのしかた 


■トレイ設定を行う 

トレイ1、トレイ2、または MP トレイに用紙をセッ 
卜したら、セットした用紙を本機に登録ずるみ要があ 
U まず。 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 



を押して[用紙を選択し、毎)を押します。 


3 ▼を押して用紙をセットした用紙トレイを選 
択し、毎)を押します。 

4 [用紙サイズ]が選択されていることを確認 
し、贷)を押します。 

5 ▼を押してセットした用紙のサイズを選択し、 
毎)を押します。 

画 参照) 

• [用紙サイズ] で [カスタムサイズ] を選択した場合は、力 
スクムサイズを登録する'必要がありまず。カスクムサイプの 
登録方法については， 「カスクムサイズを登録する」 （ P . 72) 
を参照してください。 

6 ▼を押して[用紙種類]を運択し、毎)を押し 
ます。 

7 ▼を押してセットした用紙の種類を選択し、 

毎)を押します。 

8 ▼を押して[用紙厚]を選択し、@を押しま 
す。 

9 ▼を押してセットした用紙の厚さを選択し、 

毎)を押します。 

10 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 


ホー y 了、一叫か 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

用紙-原稿のセツトのしかた 


■カスタムサイズを登録する 

カスタムサイブの用紙をセットずるには、印刷前に用 
紙の幅と長さを登録ずる必要があります。設をできる 
サイブの飽团は、用紙トレイによって異なりまず。 


トレイ 

ほ用できる用紙サイズの範囲 

トレイ1 

幅： 

100〜21目 mm (3.9 〜 8.5 インチ） 

長さ： 

148〜356 mm 巧.8〜14.0インチ） 

トレイ2 
〔オプション） 

幅： 

148〜 216 mm (5.8 〜 8.5 インチ） 

長さ： 

210〜356 mm 〔8.3〜1 4.0 インチ） 

MP トレイ 

幅： 

64 ~ 216 mm 巧.己〜 8.5 インチ） 

長さ： 

127-1321 mm 巧.0〜目 2.0 インチ） 


G:0 

• [用紙サイズ] が [カスタムサイズ] じ設をされている場合のみ， 
[カスタムサイズ] が表示されます。 

• 両面印刷に使届できる用紙サイブの範囲は，トレイ2じ巧用でき 
る用紙サイブの範囲と同じでず。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 



を押して [用紙 を選択し、贷)を押します。 


3 ▼を押して用紙をセットした用紙トレイを選 
択し、毎)を押します。 

4 ▼を押して [カスタムサイズ] を選択し、 

毎)を押します。 

5 テンキーを使用して目的の値を人力し、®を押 
します。 

次のボ、ソクスに移動ずるには、◄または►を押しまず。 


カスタムサイズ 

用巧 お 

用巧長さ 

(105-216) 

(148-356) 


I 1481 

云 U 

@キャンたル 

趣; 視 


6 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 


用紙の排出 


本機は、フェイスダウンスタツカまたはフェイスアツ 
プスタツカに用紙を排出しまず。それぞれのスタツカ 
に排出できる用紙の種類は次のとおりでず。 


排出先 

排出できる用 
紙種類 

容量 

フェイスダ 
ウンスクッ 
力 

■普通紙 
■再生紙 

■ 150 枚（用紙の厚さが64 
g / m 2 健量55 kg ) の場 
合） 

フェイス 
アップス 
タッカ 

•普通紙 
•再生紙 
• 封筒 
• はがき 
•往復はがき 
•インデックス 
力ード 
•ラベル紙 

■ 110枚（用紙の厚さが64 
呂 / m 2 健量已己 kg ) の場 

■ 10枚（厚おおよび封筒） 


両面印刷ずるときは、フェイスダウンスタツカに排出 
しまず。 


0 〇 

• 印刷中は> フェイスアップスクツカを開閉しないでください。紙 
づまりの原因じなりまず。 

■フェイスダウンスタツカを使用する 

印刷面を下にして排紙しまず。 



C ! ;〇 

•本機の後ろ側にあるフェイスアップス々ッカが閉じていることを 
巧認して<ださい。フェイスアップスクッカが開いた状態では， 
常にフェイスアップスクツカじ排紙されまず。 
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圍目次へい◄前へ ）（► 次へ J 【〇戻る ） こか索引へ ） 【検索ずる) 


用紙-原稿のセツトのしかた 


■フェイスアップスタッカを使用する 

印刷面を上にして排紙します。 

GO 

• 両面印刷するときは、フェイスアップスクッカは使用できません。 

1 本機の後ろ側にあるフェイスアップスタツカ 
を手前に開きます。 



2 用紙サポータを広げます。 



3 補助サポータを引き化します。 



原稿 


自動原稿送リ装置 （ ADF ) または原稿ガラスを使って 
原稿をセットし、コピー、スキヤン、またはファクス 
送信ずることができまず。 


原稿の条件 


次の原稿は自動原稿送リ装置にセットすることはでき 
ません。代わリに原稿ガラスを使用してください。 

• 破れや巧のある原稿 

• シワや力ールの激しい原稿 

• 湿った原稿 

• 静電気で密着した原稿 

• 裏がカーボンになっている原稿 

• 巧地、金属シート、 OHP フィルム 

•ホチキス、クリップ、セ□ハンテープなどがついた原稿 

• おり合わせた原稿、のりがついた原稿 

• 光がのある原稿 

• 特殊コーティングされた原稿 

原稿ガラスを損傷しないように、次のことにを意して 
ください。 

• 厚手の原稿をコピーずるときに、原稿をガラスに強く押し 
付けないでください。 

• 堅い原稿は、静かに置いてください。 

• 説利な突起のある原稿をセットしないでください。 


コピー時の読み取り可能領域 


コピー機能では、をおおの用紙端2 mm の領域にある 
文字または画像は、読み取ることができません。 



2 mm 


-2 mm 


2 mm 


メモ I 

• 上図の矢巧は、自動原稿送り装置での送り方向、または原稿ガラ 
スでの読み取り開始側を示します。 


ホー y 了、一叫か 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

用紙*原稿のセツトのしかた 


原稿のセツトのしかた 


2 原稿の幅に合わせて、原稿ガイドを調節しま 
す。 


スキャナ 

タイプ 

読み取り可能 
サイズ 

容量 

用紙の厚さ 

自動原稿送 
り装置 

• A 4 

• A 己 
•巨5 

• A 6 

• レター 
• リーガル13 
• リーガル 

13.5 

• リーガル14 
•エグゼク ティ 
ブ 

50お （64 

客/ m 2) 

60 〜 10 日呂 / 

m 2 (連量52 
〜90 kg ) 

原稿ガフ ス 

• A 4 

• A 己 

• B 己 

• A 6 

• レター 
•エグゼク ティ 
ブ 


20 mm 


0 〇 

• 接着剤，インク，修正巧を使用した原稿の場合は，完さじをいて 
いることを確認してか6セットして<ださい。 



■原稿を原稿ガラスにセットする 

1 原稿ガラスカバーを開きます。 

2 原稿を裏にして、原稿ガラスにセットします。 

縱向きの原稿の場合、原稿の上端とガラスの左上の角を 
合わせまず。 



■原稿を自動原稿送り装置にセットする 

1 原稿を表にして自動原稿送り装置にセットし 
ます。 

縱向きの原稿の場合、原稿の上端か6入ってい<ようじ 
セツトしまず。 



横向きの原稿の場合、原稿の左端から入ってい<ように 
セツトしまず。 



横向きの原稿の場含、原稿の右端とガラスの左上の角を 
含わせます。 



3 原稿ガラスカバーを静かに閉じます。 

[[麗参照) 

• 原稿の方向（織、横）に応じて、あらかじめ [原稿の画像向き] 
設定を変更しておく必要がありまず。工場化荷時の設定は [縦] 
でず。 [原稿の画像向き] 設定については、 「原稿の向きを変更す 
る（原稿の画像向き）」 （ P . 78) を参照してください。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


メニユーマ ッフを印刷する 


メニューマップを印刷する 

このをでは、本機の設定や状態の確認ができるメニューマップを印刷ずる方をを説明しまず。 


印刷手順 


7操作パネルのく設定 > キーを押します。 

2 [レポート印刷]が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

3 [メニューマップ] が選択されていることを確 
認し、贷)を押します。 

4 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、贷)を押します。 

• 各機能のレポートやジョブリストを印刷すること电できまず。詳 
し<は，「ユーザーブ マニュアル 応届編」を参照して<ださい。 


ホー y 了、一叫か 
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2. コピー機として使うとき 

この章では、コピー機能の基本操作と設定について説明しまず。 

基本操作 

このをでは、コピーの開始および中止方まについて説明しまず。 


ピーを始める 


1 操作パネルのくコピー>キーを押して、ス 
タート画面を開きます。 


ピーを中止する 


コピー完了を示ずメ 、ソ セージが表示されるまでの間は、 
コピーを中止できまず。 



操作パネルのく ストップ > キーを押します。 


2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 必要に応じて、コピー設をを変更します。 

4 テンキーで部数を人力します。 

- 1〜99部まで入力できまず。 

-圍違えて入力したときは、< クリア〉キーを押して入 
力しなおしまず。<クリア>キーを押ずと、もとの設定 
値に戻りまず。 

5ぶ。〇または胃， をを 押してコピーを始めま 
す。 

メモ I 

♦ 工場化荷時の設定では、虹下の設定でコピーされまず。 

[読取サイズ]: A 4 [給紙トレイ]:自動 

[原稿の画像向き]:縱 [拡大/縮小]:100% 

[濃度]: 0 [ドキュメントタイプ]: 

立字/写真 

01参照) 

• 各コピー機能の設定ち法じついては、 「コピー設定を変更ずる」 
( P . 77) を参照してください。 

♦ 自動原稿送り装置または原稿ガラスに原稿をセットずる方法につ 
いては、 「原稿のセットのしかた」 （ P . 74) を参照してください。 
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コヒー設定を変更する 

このをでは、をコピー設定の変更方をを説明しまず。を設定は、スタート画面の [設を変更] から行いまず C 


スタートできます 


話定 飄な別旣 


設定をま 


前述の 「コピーを始める」 ( P . 76) に示す手順3で、(下の操作を行いまず。 


! 参照） 


• スタート画面の [設定変更] メこューで巧う蛮要は一時的なちのでず。初期設をを変更ずるときは、く 設定 > キーを押して [管理者設定] から 
巧いまず。詳しくは、「ユーザーズマこュアル応用編」を参照してください。 


読み取りサイズを変更する 
(読取サイズ） 


原稿の適切な読み取りサイブを選択できます。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 


2 


3 


[読取サイズ] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

▼を押して読み取リサイズを選択し、©を押 
します。 

設定可能なサイズ 


A 4* A 5 A 6 B 5 レクーリーガル13 
リーガル1 3.5 リーガル14 エグゼクティブ 


* は工場化荷時の設を 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 


用紙トレイを変更する（給紙トレイ） 


3 モも B 

または [ 


コピー用紙をセツトずるトレイを選択できまず。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 

2 ▼を押して [給紙トレイ] を選択し、毎)を押 
します。 

3 ▼を押してトレイを選択し、毎)を押します。 

設を可能なトレイ 


自動* トレイ1 トレイ2 MP トレイ 


* は工場出荷時の設を 


4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

I タメモ I 

• [トレイ 2] は、オプションのセカンドトレイユこ、ソトを取り付け 
ているときに表示されます。 

• [自動] じ設定しているときに、初期設をで MP トレイは選択され 
ません。 MP トレイを使巧ずるには、 く設定 > キー > [用紙]> 
[印刷トレイ指定] > [コピ ー] > [MP トレイ] > [オン] また 
は [オン（優先）] を選択しまず。 

• [自動] に選択しているときじ、 A4、 巨5、 A5、A6、 レター、 
リーボル13/13.5/14、エグゼクティブ料外の用紙がセットされ 
ている巧紙トレイは選択されません。ほかの用紙サイズを使用ず 
るには、 [給紙トレイ] 設定で巧紙トレイを選択しまず。 

■ MP トレイを使う 

[MP トレイ] を選択ずると、 MP トレイにセットされ 

ている用紙にコピーできまず。 

1 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

2 MP トレイに用紙をセットします。 

しを を押します。 


4 ポップアップメッセージが表示されたら、◄ま 

たは►を押して [読取開始] を選択し、毎)を押 
します。 


I 参照） 


MP トレイに用紙をセットする方法じついては、 「MP トレイに用 
紙をセットずる」（片70) を参照してください。 


MP トレイの用巧にコビーします。 

MP トレイに用巧をセットしてから 
r 読取開抬 J ボタンを押してください。 

臨因 尉 巧 中止 ） 



こ冒 目次へ い ◄前へ ） こ ►次へ 【〇 戻る j (^ 索引へ） 〔 検索ずる J 

コピー設定を変更する 
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〔圍 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） が 索引へ ) 【 検索ずる 


コピー設定を変更する 


原稿の向きを変更する 
(原稿の画像向き） 


原稿の向きは、 [縦] または [横] を選択できます。適 
切な方向を指をして、希望どおリにコピーしまず。 

01参照) 

• 各方向に原稿をセットずるち法じついては、 「原稿のセットのしか 
た」 〔 P . 74) を参照してください。 

1 ►を押して、 [設定変更] メこューに入りま 
す。 

2 ▼を押して [原稿の画像向き] を選択し、 

愛)を押します。 

3 ▼を押して原稿の向きを選択し、毎)を押しま 
す。 


4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

[[少 メモ J 

• [給紙トレイ] を [自動] に設定していると、 [拡大/締小] は、自 
動的に[100%]じ設定されまず。ほかの倍率を選択したいとき 
は、最初に、 [給紙トレイ] を設定し、次に、 [拡大/縮小] を設 
定しまず。 

固定倍率を選択する 


1 ►を押して、 [設定変更] メニューに人リま 
す。 

2 ▼を押して [拡大/縮小] を選択し、毎)を押し 
ます。 

3 ▼を押して倍率を選択し、毎)を押します。 


設定可能な向き 
縱-横 

* は工場出荷時の設を 

4スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 


拡大/縮小コピーをする 
(拡大/縮小） 


拡大/縮かコピーをするには、 [拡大/縮小] を設定し 
まず。倍率は、じ(下の3つの方まで設定できまず。 


設定巧能な倍率 


10 0%A 

Leg 14-> Let (78%) 

Leg 13-> Let (84%) 

A 4-> Let (94%) 

Fit to pa が (98%) 
A 5-> A 4(141%) 


A 4-> A 5(70%) 
Leg 13.5-> Let (81%) 
A 4-> 巨 5(86%) 
Let -> A 4(97%) 
B 5-> A 4(115%) 


は工場出荷時の設定 


[> メモ! 

• liFit to page (98%)] を選択ずると、原稿と巧紙のサイズが同 
じ場合に、用紙に合わせて原稿が縮ルされます。 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 


• [自動] を使用ずる 


す。 


• 固を倍率を違択ずる 
• テンキーで倍率を設走ずる 

[自動]を使用する 

[自動] を選択していると、倍率は、指定した読み取り 
サイブと用紙トレイに応じて自動的に設定されまず。 

〔1:0 

• [自動] は ' A 4' A 5' A 6、 巳已' レクー> リーガル 13/13.5/14, 
エグゼクテイブの用おにコピーずるときにのみ使用できまず。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 


い） 

• [給紙トレイ] を [自動] じ設をしているときは、還択できない値 
があります。還択できる値は，指をした読み取リサイブに応じて 
異なります。 

• 巧用する倍率によっては，原稿の一部がコピーされなかったり， 
余白が生じたりずることがあります。 

[[ク メモ I 

• [給紙トレイ] を [自動] に設をしているとき > 用紙トレイは、指 
をした倍率に応じて自動的に選択されます。特をの用紙トレイを 
巧巧したいときは、 [給紙トレイ] を設をしなおしまず。 

• [給紙トレイ] が [自動] じ設をされていても、 A ん己5、 A 5, 

A 6、 レク ー 、リーガル13/13.5/14、エグゼクティブじ(かの用紙 
がセツ ト されている用紙トレイは還択されません。そのほかの用 
紙サイプを還択するじは、 [給紙トレイ] を設をしなおします。 


2 ▼を押して [拡大/縮小] を選択し、想)を押し 
ます。 

3 ▼を押して [自動] を選択し、®を押します。 


テンキーで倍率を設定する 


1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入リま 
す。 


2 ▼を押して [拡大/縮小] を選択し、毎)を押し 
ます。 

3 ▼を押して [任意倍率に 5 〜 400%)]を選択 

し、毎)を押します。 
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コピー設定を変更する 


4 テンキーで25〜4日日％までの倍率を人力し、 
毎)を押します。 

-倍率は1%ずつ設定できまず。 

-聞違えて入力したときは、 < クリア> キーを押して入 
力しなおしまず。 

5 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 


継続読取モードを有効にする 
(継続読取） 


あらかじめ複数の原稿を読み巧り、1つのジョブとし 
てコピーしたいときは、継続読取モードを有タカにしま 
す。 [ソート]、[集約]、[両面] 機能を使用ずるときに 
設定ずると便利でず。 


[> メモ 1 

• ファクス，インターネットファクス，およびスキヤン機能にも継 
続読取モードがあります。ファクスは [応用設を; K インクーネッ 
トファクス，およびスキヤンは[読 込設定] か6設をできます。 

(^■参照） 

• [両面] 機能じついては.「両面コピーをする（両面)」を参照して 
ください。 

• [ソート] および [集約] 機能じついては>「ユーザーズマニュア 
ル応用編」を参照して<ださい。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに人リま 
す。 

2 ▼を押して [継続読取] を選択し、毎)を押し 
ます。 

3 ▼を押して [オン] を選択し、毎)を押します。 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

■ 継続読取モードでコピーする 

継続読巧モードでは、自動原稿ちリ装置または原稿ガ 
ラスのいずれか、または両方を使用できまず。 

1 1枚目の原稿を自動原稿送り装置または、原稿 
ガラスにセットします。 

2 纖続読取モードを有効にします。 

か要に応じて、そのほかのコピー設定を変更しまず。 

3 テンキーで部数を人力します。 

4 戈。〇または〇惠を押して、1枚目の原稿の 
読み取りを始めます。 


5 [次の原稿をセットしてください。] 画面が表 

示された6、自動原稿送り装置または原稿ガ 
ラスに次の原稿をセットします。 


画 

みのお宿を tz ットしてください。 1 

圍 

い- 

^ 

1読み取り開始 11 

読み取り完了 1 


趣; 視 1 


GO 

• 巧の原稿を別の場所にセッ ト ずるときは，先に使用した場所 
か6原稿を取り除きます。 

6 [読み取り開始] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

7 すべての原稿の読み取りが終了した6、▼を押 

して [読み取り完了] を選択し、毎)を押しま 
す。 

〔タメ モ] 

• 原稿ガラスで、集約コピーサ両面コピーするときは、 [継続読取] 
が [オフ] に設をされていても，原精の読み取りが終了すると、 
[ホの原稿をセットしてください。] 画面が表示されます。 

• ファクス、インクーネットファクス> およびスキヤン機能では> 

1め目の原稿の読み取り開始後、手順5〜7を行って<ださい。 


ピーをする（両面) 


片面原稿と両面原稿を、用紙の片面にコピーずること 
も、両面にコピーずることもできまず。また、出力紙 
を長辺でとじるか、短辺でとじるかを選択ずることも 
できまず。 

希望どおりにコピーするには、 [原稿の画像向き] で原 
稿の適切な方向を指をしておく企、要がありまず。 

0 〇 

• 両面コピーにはをおサイズの普通紙を巧用します。をおサイズの 
普通紙！•ソ化の用紙を使用すると、紙づまりの原因となります。 

[圏参照) 

• 使用できる用紙じついては、 「用おのセットのしかた」 （ P . 68) を 
参照して < ださい。 

• [原稿の画像向き] の設を方まじついては、 「原稿の向きを変更す 
る（原稿の画像向き）」 （ P . 78) を参照してください。 

■長辺とじ 

用紙の長辺をとじるように原稿をコピーしまず。 
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コピー設をを変更する 


■短辺とじ 

用紙の短辺をとじるように原稿をコピーしまず。 





[闇参照） 

• とじしろの設定方法については、「ユーザーズ マこュアル 応用 
編」を参照して<ださい。 

両面 コピーを 有効にする 


1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 

2 ▼を押して [両面] を選択し、毎)を押します。 

3 ▼を押して巧刷ちまを選択し、毎)を押します。 

設定可能な印刷ち法 
オフ（両面しない）* 

片面原稿一両面晒長辺とじ 
片面原稿一両面窗短辺とじ 
両面原稿一両面印刷 
両面晒長辺とじ一片面印刷 
両面窗短辺とじ一片面 EP 刷 

* は工場化荷時の設を 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

り;ち） 

♦ [両面原稿--両面印刷]、[両面 姻 長辺とじ-*■片面印刷]、[両面 
聞短遇とじ^片面印刷] を巧うには、自動原稿送り装置へ原稿を 
セットしてください。 

(> メモ I 

♦ 原稿ガラスで両面コピーずるときは、継続読取モードが自動的に 
有効になりまず。表示画面の指示に従つて操作しまず。 


ピー濃度を調整する（濃度) 


コピー濃度は7段階で調整できます。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入リま 
す。 

2 ▼を押して [画質] を還択し、を押します。 

3 [濃度] が選択されていることを確認し、贷)を 
押します。 


4 ▲または▼を押して濃度を選択し、©を押し 
ます。 

設定巧能な濃度 

十3 十2 +1 0* -1-2-3 

-は工場出荷時の設定 

I ク メモ！ 

• [〇]は標準値でず。コピーの ミ 農度を ミ 農くするじは、 [+1]、 
[+2]、 [+3] を選択しまず。逆に、コピーの濃度を薄くする 
じは、[-1]、[-2]、 [-3] を選択しまず。 

5 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 


原稿の種類を変更する 
(ドキュメントタイプ) 


原稿の種類を選択して、最適な画質でコピーできます。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに人リま 
す。 

2 ▼を押して 晒質] を選択し、®を押します。 

3 ▼を押して [ドキュメントタイプ] を選択し、 
贷)を押します。 

4 ▼を押して原稿の種類を選択し、货)を押しま 
す。 

設を可能な種類 

文字文字/写真* 写真化が写真 

な は工場化荷時の設を 

I タ メモ! 

• [で字]: 文字のをい原稿をコピーするときじ設をします。 

• [で字/写真]: 文字と写真が混在する原稿をコピーするとき 
じ設をしまず。 

文字と写真それぞれのバランスをとった画像で再現されま 
ず。 

• [写真]: 印刷された写真•グラフィ、ソク原稿をコピーすると 
きに設走します。 

階調性を重視した画像で再現されまず。 

• [光沢写真]: 光おのある写真や光沢インクジエツト紙に巧刷 
された写真原稿をコピーするときに設定します。 

光おを考慮して階調性を重視した画像で再現されまず。 

5 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

0 〇 

• [文字] を選択ずると、原稿によっては階調性が少なくなる場合が 
あります。 

• [写真]、[光 ミ 尺写真] を選択ずると、原稿によっては細かい文字や 
細線がぼやける場合がありまず。 

• [光沢写真] を選択すると、画像が明るくなる事がありまず。 
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背景除去を調整する（背景除去) 


原稿の背景（下地）除去をオフ、または6段階で調整 
できまず。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 

2 ▼を押して [画質] を還択し、想)を押します。 

3 ▼を押して [背景除去] を選択し、@を押し 
ます。 

4 ▼を押して設定値を選択し、毎)を押します。 

設を可能な値 

オフ 12 3* 4 5 6 ■ 

* は工場出荷時の設を 

[> メモ! 

• [3] は標準値でず。原稿の背景（下地）の除去を強<するじ 
は、[4]、 [5], [6] を運択します。逆に弱めるじは、 に]、 
[1]、または [オフ] (除去しない）を選択しまず。 

5 スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

0 〇 

• 背景除去の設をを強<ずると，原稿によっては細綜や細かい文字, 
薄いをが再現されな< なる場合がありまず。 


読取解像度を変える 
(読取解像度（カラー)) 


原稿の読巧解像度を変えることができまず。 

1 ►を押して、 [設定変更] メニューに入りま 
す。 

2 ▼を押して [画質] を選択し、毎)を押します。 

3 ▼を押して [読取解像度（カラー）] を選択 
し、贷)を押します。 

4 ▼を押して解像度を選択し、毎)を押します。 

設定可能な解像度 
普通* 高精細 

* は工場出荷時の設を 

メモ 1 

• [普通]は標準値です。[高精細]を選択することで、細綜サ 
細かい文字の再現性.階調性が向上できまず。 

5スタート画面が表示されるまで、◄を押しま 
す。 

CO 

♦ モノク□コピーの場合は、読取解像度は[高精細]固をとなりま 
ず。 


没定をリセットする 


自動リセット 


一定時間何も操作をしないと、コピー機能の設定がず 
ベて初期値に戻リまず。工場出荷時は、3分に設定さ 
れていまず。 

[[函参照) 

• 自動リセット時闇の変更は，< 設定 >キーを押して [管理を設を] 
か6行います。詳し<は，「ユーザーブマニュアル応用編」を参 
照して < ださい。 

<リセット/ログアウト〉キーを使用する 


スタート画面または設定項目画面で< リセット/ログ 
アウト > キーを押すと、コピー機能の設をが初期値に 
戻リます。 



コピーが 終了したら、次の ユーザの ために、く リセッ 
卜/ログアウト > キーを押して初期値に戻しまず。 


コピー設定を変更する 
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3-ファクス•インターネットファクスとして 
使うとき 


この章では、ファクス機能とインクーネ、ソトファクス機能の基本設定と操作、電話帳の管理方法について説明しま 
す。 

ファクス機能の基本操作 

このをでは、ファクスち信の基本操作について説明しまず。ファクス機能を使用ずる前に、初期設定を行う必要があ 
U まず。 

メモ〕 

♦ 自動原稿送り装置にセットできる原稿のサイズは、 A 4/ レター/リーガル、原稿ガラスにセットできる原稿のサイズは、 A 4/ レターのみでず。 
♦ サイズが異なる原稿を 一 縄に使巧ずることはできません。 

01参照) 

♦ ファクス機能の初期設をについては、 「ファクス送信のための基本設定」 ( P . 61) を参照してください。 


ファクスを送信する 


[タメモ] 

• 原稿の読み巧りには、自動原稿をり装置が優先的に使届されます。 
原稿ガラスを使用するときは、原稿を自動原稿をり装置にセット 
しないで<ださい。 

7操作パネルのく ファクス > キーを押します。 



原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

[ファクス] が選択されていることを確認し、 
毎)を押してスタート画面を開きます。 


4 スタート画面で[宛先選択]が選択されてい 
ることを確認し、想)を押します。 


ドクス選巧してくださし、 


——ホ 


宛先透が 


応用設定 

り1わウス/インクづットみ巧だ： H こ戻る 

5 宛先を指定します。 


6 必要に応じて、応用設定を変更します。 

I 霞 参照） 

• 「応用設定を変更ずる」 （ P . 8日） 

7 ぶ。 G を押して、送信を始めます。 

原稿ガラスを使用した1回のファクス操作で、複数の原 
稿を読み取りたいときは、継続読取モードを有》力にしま 
す。 

I 麗 参照） 

♦ r 継続読取モードを有効(こずる（継続読取)」 ( P .79) 

0 〇 

• 胃 震は 使用でさません。 

メモ J 

• 工場出荷時の設定では、 i ^'： rF の設をで読み取りまず。 

[読取サイズ]: A 4 [解像度]:標準 

[濃廚： 0 

01参照) 

• 自動原稿送り装置または原稿ガラスに原稿をセットする方法につ 
いては、 「原稿のセットのしかた」 （ P . 74) を参照してください。 

• 複数の宛先を指をしたいときは、「ユーザーズマこュアル応用 
編」を参照してください。 


宛先を指をするときは、テンキー(こよる直接人力、短綱ダイヤ 
ルリスト、宛先グループリスト、送信履歴、受信履歴、ワン 
女、ソチキーを使用できまず。 

[[麗参照) 

• 「宛先を指定ずる」 （ P . 83) 
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宛先を指定する 


宛先は、(下の日つの方をで指定できます。 

• 直接入力ずる 

• 短縮ダイヤルリストを使用ずる 
• 宛先グループリストを使用ずる 
• 送信履歴を使用ずる 
• 受信履歴を使用ずる 
• ワンクッ チキーを 使用ずる 

前述の 「ファクスを送信する」 （ P . 82) の手順己で、 
じ(下の操作を行いまず。 

直接入力する 

巧先のファクス番号をテンキーで直接入力できまず。 
最大40巧まで入力できまず。 

1 ▼を押して [直接入力] を還択し、想)を押し 
ます。 

2 操作パネルのテンキーで、宛先のファクス番 
号を人力します。 

3 [巧定] を選択し、©を押します。 


1ファクス巧ち 1 

10123456789_ || 

1 J 、 イフン：- II フ•レフイクス ： N 1 

( 1宇消） 

1フラッシュ ： F 1 


( 似邮） 

:決ち】 


メモ] 

• <ファクス >キーを巧したあとじ表示される画面でも，テンキー 
で巧巧を入力できまず。この場合、宛先の入力後にスクート画面 
が表示され，応用設をを行クことができます。 

■ダイヤル機能 

宛先のファクス番号を入力ずるときは、じ(下の機能を 
使用できまず。 

「-」、「プレフィクス」、および「フラッシュ」は、ファ 
クス番号入力画面に表示されるを記号を選択し、毎)を押 
して入力します。 

• - (ノ\イフン） 

入力ずるファクス番号にノ\イフンを挿入しまず。 

• プレフィクス 

あらかじめ登録しておいた局番を挿入しまず。入力時 
には 「 N 」 が入 U まず。 

参フラッシュ 

構内交換機に公衆回線への切り替えを通がしまず。入 
力時には 「 F 」 が入りまず。 


ファクス機能の基本操作 


「ポーブ」と「#」はテンキーの<#>キーによリ入力 
しまず。く# >キーを押ずごとに、 「 P 」 と「#」が切 
り替わりまず。 

• ポー ブ 

ダイヤル中に、2秒間、間隔をあけまず。何回でも 
ポーブを入力できます。入力時には 「 P 」 が入りまず。 

• # (シャープ） 

I ンダイヤルが設をされているときに、「#」を回線 
に送化します。人力時は「#」が人ります。 


「 I 'ーン」とド」はテンキーの <*> キーにより入力 
しまず。 <*> キーを押ずごとに、 「 T 」 とド」が切り 
替わリまず。 

• I — ン 

パルスダイヤルが設をされているときに、 I ンダイ 
ヤルに切り替えまず。入力時には 「 T 」 が入りまず。 

• * (アスタリスク） 

I ンダイヤルが設をされているときに、ド」を回線 
にち化しまず。入力時にはド」が入りまず。 

[■参照) 

• プレフィクスじついては、「ユーザーズマニュアル応用編」を参 
照して < ださい。 

短縮ダイヤルリストと宛先グループリストを 
使用する 


短縮ダイヤルリストや巧先グループリストに登録して 
いる番号から宛先を運択できまず。あらかじめ、番号 
を登録しておく必要がありまず。 

[■参照) 

• 短縮ダイヤルリスト，宛先グループリストへの番号登録じついて 
は， 「電話帳」 （ P . 90) を参照して<ださい。 

1 ▼を押して [短縮ダイヤルリスト] または 

[宛先グループリスト] を選択し、毎)を押しま 
す。 

2 ▼を押して宛先またはグループを選択し、 

货)を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の宛先を 
違択できまず。 

巧ホ遇巧 


#01 キョウトシテン 07 引 234567 


□ #02 すがおテン 0612345678 

□ #03 ナ] ''VI イキ'’ョ巧ョ 0521234567 

进巧 Lfl 完了へ 


3 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、毎)を押します。 


•入 如 'y 了： 7 广 T 廢 
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ファクス機能の基本操作 


送信/受信履歴を使用する 

最をの50件の送信履歴または受信履歴から巧先を選択 
できまず。 

1 ▼を押して [送信履歴] または [受信履歴] 

を選択し、毎)を押します。 

2 ▼を押して項目を還択し、毎)を押します。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の項目を 
逞択できまず。 


フ7クス度 f 言履歴 (3) 


因五送信 11:23 01234567890 


□玉 送信 10:05 01234567890 
□主 送信 2/28 0 口 345678 如 

@进お （ D 巧巧へ 


3 宛先をすべて還択した6、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

ワン タッチキーを 使用する 

ワンタッチキーで、短縮ダイヤルリストに登録してい 
るファクス番号を選択できます。 

ワンタッチキーには、短縮ダイヤル番号01〜1日が自 
動的に登録されまず。 

1 スタート画面で、操作パネルのワンタッチ 
キーを 押します。 


ドクス選巧してくださし、 




巧先透巧 


応用設定 

® わクス/イ乂ットわクだこ: H こ戻る 



ワン女、ソチキーに割り当てられている短縮ダイ节ル番号 
09〜16を選択ずるときは、 く シフト > キーを押しな 
がらワンタッチキーを押しまず。 



(> メモ 1 

♦ く ファクス > 丰一を押したあとじ表示されるトップ画面でも、ワ 
ン女ッチキーを使用できまず。この場合、スクート画面は、ワン 
タッチキーを押したあとに表示され、ほかの応用設定を変更でき 
まず。 


指定した宛先を削除する 


1 スタート画面で、▲を押して指をした宛先を選 



がし、毎)を押します。 


2 ▼を押して削除する宛先を選択し、毎)を押し 
ます。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の項目を 
違択できまず。 

3 削除する宛先をすべて選択した6、►を押しま 
す。 

4 [宛先から削除] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

-ずべての宛先を削除したときは、自動的にスクート画面 
に戻りまず。 

-宛先をずべて削除しないときは、◄を押してスタート画 
面に戻りまず。 
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応用設定を変更する 


応用設定を変更する 


このをでは、ファクスの応用設定を変更ずる方をについて説明しまず。ファクスの応用設定を変更ずることで、原稿 
を希望どおりにスキャンできまず。を設定は、スタート画面の [応用設を] メニューから行いまず。 


スタートできます 


宛先巧 (2): #01 キョウわ テン，#02 才け... 
巧先還巧 


応用設定 


® 知ウス/インクづゥトフザ:けこ： H こ戻る 


前述の 「ファクスを送信する」 （ P . 82) の手順日で、じ(下の操作を行いまず。 


読み取りサイズを変更する 
(読取サイズ） 


原稿の適切な読み取りサイブを選択できます。 

1 ▼を押してスタート画面の [応用設定] を還 
択し、毎)を押します。 

2 [読取サイズ] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

3 ▼を押してサイズを選択し、毎)を押します。 

設を巧能なサイズ 

A がレクーリーガル13リーガル13.己’ 
リーガル14 

* は工場化荷時の設を 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押します。 


解像度を変更する（解像度) 


最適な画質になるように適切な解像度を選択できまず。 

1 ▼を押してスタート画面の [応用設定] を選 
択し、毎)を押します。 

2 ▼を押して [解像度] を還択し、©を押しま 
す。 

3 ▼を押して解像度を還択し、毎)を押します。 

設を可能な解像度 
標準* 高画質超高画質写真 

* は工場出荷時の設を 

[> メモ I 

• [超富画質] は> 受信先の機械じよっては使用できないこと 
がありまず。 

♦[高画質]、[超高画質]、[写真] モードを使用ずると、読み 
取り時間が長くなりまず。 

4 スタート画面が表示されるまで、◄を押します。 


濃度を調整する（濃度) 


読み取りミ農度は7段階で調整できまず。 

1 ▼を押してスタート画面の [応用設定] を選 
がし、毎)を押します。 

2 ▼を押して [濃廚 を選択し、贷)を押します。 

3 ▲または▼を押して濃度を選択し、毎)を押しまず。 

設定可能な濃度 

十 3 +2 +1 0* -1-2-3 

ぉ は工場出荷時の設定 

1/^ メモ I 

• [〇]は標準値でず。原稿の濃度をミ農くするには、[+1]、 

[+2]、 [+3] を選択しまず。逆に、原稿の濃度を薄くずるに 
は、[-1]、[-2]、 [-3] を選択しまず。 

4スタート画面が表示されるまで、◄を押します。 


発信元名を印刷する 


送信ずるファクスに発信元をを印刷ずるように設をで 
きまず。工場出荷時の設定では、発信元をは有交力に 
なっており、 [送信者情報] で指定したを前が印刷され 
まず。 

〔議 参' 昭） 

• [送信を情報] じついては、 「を信を情報を設をずる」（片 63) を 
参照して < ださい。 

r ▼を押してスタート画面の [応用設定] を選 
択し、毎)を押します。 

2 ▼を押して [発信元名] を選択し、毎)を押し 
ます。 

3 ▼を押して [オン] を選択し、毎)を押します。 
4スタート画面が表示されるまで、◄を押します。 

〔■参照） 

• 発信元をの登録方まや，使用ずる発信元をの変ち方法については, 
「ユーザーブ マニュアル 応用編」を参照してください。 




-85 - 














































【冒 目次へ ） ( イ 前へ し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) t か索引へ ） こ 検索ず る） 

ファクス送信を確認/中止する 

ファクス送信を確認/中止する 

このをでは、ファクスち信の確認方をや中止方をについて説明しまず。 


ファクス送信を中止する 


「原稿読み巧り中」画面が表示されている間は、ファク 
ス送信を中止できまず。 

1 操作パネルのく ストップ > キーを押します。 


送信予約を取り消す 


送信そ約を巧リ消ずことができまず。 



操作パネルのく ファクス > キーを押します。 

[ファクス] が選択されていることを確認し、 
毎)を押してスタート画面を開きます。 


3 ▼を押して [ファクス確認/中止] を選択し、 
毎)を押します。 

4 ▼を押して中止するジョブを選択し、毎)を押 
します。 

5ジョブ内容を確認し、►を押します。 

6 ▼を押して [予約削除] を選択し、毎)を押し 
ます。 

7 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 

GO 

• 同報を信を還択すると、同報を信ジョブ自体が取りミ肖されまず。 

タメモ J 

• さ信中のファクスは、リストの一番上に表示されます。 


送信/受信履歴を確認する 


送信-受信履歴と結まを確認できまず。 

メモ I 

• ファクスのを信中は、を信状況を[ファクス確認/中止]画面で巧 
認できます。 

f 操作パネルのく ファクス > キーを押します。 



[ファクス] が選択されていることを確認し、 
贷)を押してスタート画面を開きます。 


3 ▼を押して [ファクス送受信履歴] を選択し、 
毎)を押します。 

4 ▼を押して [送信履歴] または [受信履歴] 

を選択し、想)を押します。 

5 ▼を押して確認する履歴を選択し、毎)を押し 
ます。 

6 履歴内容を確認し、@を押します。 

0 〇 

• パネルに表示される受信履歴は F コードポーリング受信したもの 
のみでず。 
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ファクス受信時の動作について 

このをでは、受信モードの設定方をと、ファクスの受信時と印刷時の動作について説明しまず。 


受信モードを指定する 


本機をお使いの環境によって、最適な受信モードが異 
なリまず。じ(下の説明で確認してください。 

• ファクス待機 

ファクス専用で使用ずるときは、このモードをおずす 
めしまず。 

• 電話/ファクス待機 

電話機を接続するときは、このモードをおすずめしま 
す。 

• 留守/ファクス待機 

留守番電話を接続ずるときは、このモードをおすずめ 
しまず。 

• 電話待機 

電話機を使用することがをい場合は、このモードをお 
すすめします。 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 



▼を押して [管巧者設定] を選択し、©を押 
します。 


3 管理者パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定] を還択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [運用初期設定] を選択し、毎)を 
押します。 

6 ▼を押して [ファクス受信モード] を還択し、 
贷)を押します。 

7 ▼を押して受信モードを指定し、@を押しま 
す。 

設を可能な受信モード 
ファクス待機* 電話/ファクス待機 

留守/ファクス待機電話待機 

* は工場化荷時の設を 

8 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 


受信動作 


受信動作は、指定した受信モードによって異なりまず。 

工場出荷時の設をは、 [ファクス待機] になっているの 
で、ファクスを自動的に受信します。ファクス受信 
モードを変更したときは、じ(下の説明で受信動作を確 
認してください。 

ファクスの受信中は、< 代行受信〉 ランプが点灯し、 
表示画面に発信元情報が表示されまず。受信が終了し 
ても、データがメモリに保をされている間は、ランプ 
は点なを続けまず。 



[[タメ モ I 

• データの受信中にメモリがオーバーフ□一ずると，受信は中止さ 
れまず。このようなときは，発信元に，ファクスを再をを信する 
ようじ化賴して<ピさい。 

電話とファクスを受信するとき 
(電話/ファクス待機） 


[電話/ファクス待機] に設をしているときは、電話と 
ファクスを兼用できます。電話を受けるには、あらか 
じめ、電話機を接続しておくみ要がありまず。 

信号を受信しながら、電話かファクスかを自動判別し 
まず。判別期間中は、電話機の呼び出し音が鳴リまず。 

〔麗 参照 J 

• 電話機の接続方法については、 「電話線ケープルの接続」 （ P . 61) 
を参照して < ださい。 

■ファクスを受信する 

ファクスの受信は自動的に始まリまず。 

■電話を受ける 

電話を受けると、呼び出し音が鳴リ始めまず。 

1 呼び化し音が烏り始めたら、受話器を上げま 
す。 

巧手と会話できまず。 


ファクス受信時の動作について 


•入 如 'y 了： 7 广 T 廢 
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ファクス受信時の動作について 


2 ファクスを受信したい場合は、ぶぶ三]を押しま 
す。 

受話器を上げたままにずると、ファクス受信完了後に巧 
手と会話できまず。 

([瓜メモ〕 

♦ 電話を受ける頻度が高い場合は、 [電話優先モード] を有効にずる 
ことをおずずめしまず。 [電話優先モード] じついては、「ユー 
ザーズマこュアル応用編」を参照してください。 

♦ 離れた場所の電話機を接続している塌合は、リモート切替え番号 
をダイヤルずることでファクスを受信できまず。リモート切替え 
番号は3秒 W 内にダイ中ルしてください。リモート切替え番号に 
ついては、「ユーザーズ マこュ アル応用編」を参照して<ださ 
い。 

♦ 電話かファクスか判別している期間に、お使いの電話機の種類に 
よつては呼び化し音が正常に鳴らない場合がありまず。 

留守番電話を接続するとき 
(留守/ファクス待機） 


[留守/ファクス待機] に設定しているときは、留守番 
電話とファクスを兼庙できます。あらかじめ、留守番 
電話を接続して < ださい。 

(> メモ 1 

♦ お使いの留守番電話や発信元の機械によっては、 [留守/ファクス 
待機] が正しく機能しないことがありまず。 

([國参照) 

• 留守番電話の接続方法については、 「電話線ケーブルの搔続」 〔 P . 
61) を参照してください。 

■ファクスを受信する 

留守番電話の呼び出し音が鳴リ、応答メッセージが流 
れ、ファクスの受信が自動的に始まリます。 

■電話を受ける 

留守番電話の呼び出し音が鳴リ、応答メッセージが流 
れ、メッセージの録音が始まりまず。 

通常は電話として使用するとき（電話待機） 

本機に接続した電話機を使用ずることがをい場合は、 
[電話待機] をおずずめしまず。 

■電話を受ける 

電話を受けると、電話機の呼び出し音が鳴り始めまず。 

■ファクスを受信する 

信号を受信すると、電話機の呼び出し音が鳴リ始めま 
す。 

1 呼び化し音が烏 U 始めた6、受話器を上げま 
す。 

2 戈。 G を押します。 

ファクス受信後に通話を再開ずる場合は、受話器は上げ 
たままじしてください。受信完了後に会話できまず。 


受信したファクスを印刷する 


受信したファクスは自動的に印刷されまず。また、使 
用ずる用紙トレイを指定できまず。 

0 〇 

• 印刷中に用紙トレイを引き化さないでください。 

[^ク メモ J 

• 普通紙または再生紙]:;/外を使用しないでください。 

• 使用できる用紙サイズは、 A 4、 レター、リーガルです。 

[[麗参照) 

• 受信したファクスが指定した巧紙サイズより大きいときは、受信 
側の巧刷設をによって、縮ルされたり、破棄されたり、複数の巧 
紙に分けて巧刷されたりしまず。詳しくは、「ユーザーズマこユア 
ル応用編」を参照してください。 


使用するトレイを選択する 


1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 



を押して [用紙 を選択し、毎)を押します。 


3 ▼を押して [印刷トレイ指定] を選択し、 

毎)を押します。 

4 [ファクス] が選がされていることを確認し、 
贷)を押します。 

5 ▼を押して用紙トレイを選択し、贷)を押しま 
す。 

6 ▼を押して設定値を選択し、贷)を押します。 

設を可能な値_ 

オン* オフオン（優先） 

* は工場化荷時の設定 

-[オン（優先）] を指定した用紙トレイは、同じサイズの 
用紙がセツトされているほかのトレイより優先して使用 
されまず。 

- MP トレイは、工場化荷時に [オフ] じ設定されていま 
す。 

7 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 
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ファクス受信時の動作について 


受信したファクスを印刷できないとき 


庙紙切れや紙づまリなどが原因で受信したファクスを 
巨口刷できないときは、受信できるデータ容量は最大 
200枚までとなります。（ただし、メモリの残量や原稿 
の内容によって蛮化します。）問題が解みされると、巨口 
刷は自動的に始まリまず。 

倉 参照 J 

♦ 用紙のセットち法じついては、 「用紙のセットのしかた」 ( P . 68) 
を参照してください。 

♦ 紙づまりの解消方法については、 「紙づまり」 （ P .123) を参照し 
てください。 

♦ 受信履歴の確認方法については、 「送信/受信履歴を確認する」 （ P . 
86) を参照してください。 


•入 如 'y 了： 7 广 T 齋 
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電話帳 


電話帳 


このをでは、電話帳にファクス番号を登録ずる方まや、登録した番号を編集、削除ずる方まについて説明しまず。 
電話帳では、頻繁に使用ずるファクス番号を短縮ダイヤルに設定したリ、ファクスを同報送信ずるファクス番号の 
グループを作成することができまず。 


短縮ダイヤル 


宛先を短縮ダイヤルに最大100件登録できまず。 

登録/編集する 


[■参,暇） 

• テキストの入力方まについては> 「揉作パネルを使用して文字を入 
力する」 （ P . 29) を参照してください。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [電話帳] を還択し、毎)を押しま 
す。 


视溃锭 


レボート巧則 
用組 

アドレスブック 


電話 H 


3 [短縮ダイヤル] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

4 ▼を押して短縮ダイヤルを還択し、毎)を押し 
ます。 

送信予約、自動函信で使用されている短縮ダイヤルは違 
択できません。 

巧補タイヤル 


#01キョウトタン0751234567 
#02 W がノ 0612345678 



#04 — 


5 [登録] が選択されていることを確認し、®を 
押します。 

登録済みの短縮ダイヤルを編集ずる場合は、 [編集] を 
選択しまず。 

6 必要に応じて、を前を指をします。 

a ) [相手先名] が選択されていることを確認し、 
►を押しまず。 

b ) を前を入力しまず。 

最大半角24文字まで入力できまず。 

0 [まを] を選択し、贷)を押しまず。 

7 ▼を押して [相手先番号] を選択し、►を押し 
ます。 


8 ファクス番号を入力します。 

最大40桥まで入力できまず。 

9 [ミ夫定] を選択し、®を押します。 

10 必要に応じて、グループ番号を指をします。 

a ) ▼を押して [グループ番号] を選択し、►を押 
しまず。 

b ) ▼を押して、グループ番号の1〜 20) を選択 
しまず。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の項 
目を逞択できまず。 

0グループをずベて選択したら、►を押します。 

の [グループ選択を完了] が選択されていること 
を確認し、 ® を押しまず。 

" 毎)を押します。 

[[タメ モ I 

• [短縮 ダイヤル] 機能からグループじ登録した番号は > [グループ 
香号] 機能を巧用してグループじ登録した番号と同期されまず。 

履歴から登録する 


ファクスの送信履歴や受信履歴から、ファクス番号を 
屈縮ダイヤル番号として登録できます。 



操作パネルの < ファクス > キーを押します。 

[ファクス] が選択されていることを確認し、 
贷)を押してスタート画面を開きます。 


3 ▼を押して [ファクス送受信履歴] を選択し、 
毎)を押します。 

4 ▼を押して [送信履歴] または [受信履歴] 

を選がし、毎)を押します。 

5 ▼を押して項目を選択し、毎)を押します。 

6 項目の内容を確認したら、►を押します。 

7 [短縮ダイヤルリストへ登録] が選択されてい 
ることを確認し、货)を押します。 
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電話帳 


8 r 登録/編集する」 （ P . 9日） の手順4〜11を巧 
います。 

ファクス番号は自動的に入力されまず。手動で入力ずる 
必要はありません。 

削除する 


1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [電話帳] を選択し、®を押しま 
す。 


视溃锭 


レボート巧刷 
用組 

アドレスブック 


電話 H 


3 [短縮ダイヤル] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

4 ▼を押して削除する番号を選択し、贷)を押し 
ます。 

5 ▼を押して [削除] を選択し、@を押します。 

6 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 

〔! ;0 

• を信予約，自動配信で使用されている短縮番号は削除できません。 


グループダイヤル（グループ番号) 


最大20個のグループを作成し、グループ全体を短縮ダ 
イヤル番号として登録できまず。 

登録/編集する 


Q ■参照 J 

• テキストの入力方まについては， 「操作パネルを使巧して文字を入 
力する」 （ P . 29) を参照してください。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [電話帳] を還択し、®を押しま 
す。 


视溃きミ 


レボート巧刷 
用組 

アドレスフ-ック 


電話 ft 


3 ▼を押して [グループ番号] を選択し、毎)を 
押します。 


4 ▼を押してグループ番号を選択し、运)を押し 
ます。 


巧淸ダイヤルグルーブ 



*02 がり） 
*03 ケイリ (2) 
*04 キがが (2) 


5 [登録] が選択されていることを確認し、@を 
押します。 

登録済みのグループ番号を編集ずる場合は、 [編集] を 
選択しまず。 

6 [名和] が選択されていることを確認し、►を 
押します。 

7 名前を人力します。 

最大半角16文字まで入力できまず。 

8 [巧定] を選択し、毎)を押します。 

9 ▼を押して [短縮 ダイヤル] を選択し、►を押 
します。 

10 ▼を押して短縮ダイヤル番号の1〜1日のを 
選がし、®を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の項目を 
違択できまず。 

11 番号をすべて選択した6、►を押します。 

12 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

13 贷)を押します。 

メモ I 

• [短縮ダイヤル] 機能からグループじ登録した番号は、 [グループ 
香号] 機能を巧用してグループじ登録した番号と同期されまず。 

削除する 


ブ操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [電話帳] を選択し、毎)を押しま 
す。 


视黯锭 


レポート巧届 ! J 
用組 

アドレスブック 


電話帳 


3 ▼を押して [グループ番号] を選択し、®を 
押します。 

4 ▼を押してグループ番号を選択し、毎)を押し 
ます。 


•入 如 'y 了： 7 广 T 廢 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


5 ▼を押して [削除] を選択し、毎)を押します。 

6 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、贷)を押します。 


メモ I 

• グループを削除しても、短縮ダイヤル番号として登録されている 
番号は削除されません。 


ワンタツチキーを 使用す る 


ワンタッチキーには短縮ダイヤル番号01〜16が自動 
的に登録されまず。 
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インターネットファクス機能の基本操作 


インターネットファクス機能の基本操作 

この節では、インターネ、ソ トフ ァクス送信の基本操作について説明します。 

インクー ネ 、ソトファクス 機能を使庙ずると、 ファクス デークは TIFF ファイルに 変槪され 、 E メールの 添付 ファイル 
として送信されます。デークは、読み取りが終了するとすぐに送信され、メモリには保をされません。宛先には 、 E 
メールアドレス のみ、指定可能でず。 


メモ J 

♦ 自動原稿送り装置にセットできる原稿のサイズは、 A 4/ レター/リーガル、原稿ガラスにセットできる原稿のサイズは、 A 4/ レターのみでず。 
サイズが異なる原稿を 一 縄に使用ずることはできません。 

♦ 相手先で使用している機械じよっては、イン女ーネットファクス機能で送信ずる原稿データが正しく巧刷されないことがありまず。 

♦ イン女ーネットファクス機能の詳細設定は、スキャン To メール機能の設をと同じです。詳しくは、「ユーザーズマこュアル応巧編」を参照し 
てください。 

厚 参照 J 

• インクーネットファクス機能を使巧ずる前に、サーバの設定を行う必要があります。サーバの設定については、 「スキャン To メール■インター 
ネットファクスのセットアップ」 （ P . 48) を参照してください。 


インターネツトフアクスを送信する 


1 操作パネルの < ファクス > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送 U 装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [インターネットファクス] を選 

択し、贷)を押します。 


4 必要に応じて、読込設定を巧います。 

〔國 参' 昭） 

• 「ユーザーズマこュアル応巧編」 

5 [宛先選択] が選択されていることを確認し、 
贷)を押します。 


船インタづゥト知ウス进巧してくださし 


宛先:---未入力--- 


宛先選巧 


読を設定 U 

©わクス/むかを)。ががこ: H こ戻る 

[> メモ " I 

• ここではワンタッチキーを使って宛先を追ぶずることができ 
ます。宛先は [ To ] に追ぶされます。続けてワンタッチキー 
で複数宛先を追加できまず。 


知クスバントをリかクスにユ、 


CPI ファクス 


国インターネットファクス 


6 [ To ] が選択されていることを確認し、毎)を押 
します。 

に C ] または [ Bcc ] を逞択ずる場合は、▼を押し、 

想)を押してください。 



7 宛先の E メールアドレスを指をします。 

-宛先は、直接入力、アドレスブック、グループリスト、 
送信履歴、 LDAP 検索のいずれかの方法で指をしまず。 

〔■参照) 

• 「宛先を指をずる」 （ P . 94) 

8 ぶ。 G を押して、送信を始めます。 

原稿ガラスを使用して複数の原稿を読み取りたいとき 
は、継続読取モードを有効にしまず。 

I 團 参照） 

♦「継続 読取モードを有効(こずる（継続読取)」 ( P . 79) 

[[麗参照) 

• 自動原稿送り装置または原稿ガラスに原稿をセットする方法につ 
いては、 「原稿のセットのしかた」 （ F ^74) を参照してください。 


•入 如 'y 了： 7 广 T 廢 
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インターネットファクス機能の基本操作 


宛先を指定する 


宛先は、(下の5つの方をで指定できます。 

• アドレスブックを使用ずる 
• グループリストを使用ずる 
• 送信履歴を使用ずる 
• 直接入力ずる 
• LDAP 検索を使用ずる 

前述の 「インクーネットファクスを送信ずる」 （ P . 93) 
の手順7で、じ(下のいずれかの操作を行いまず。 


アドレスブックまたはグループリストを 
使用する 


アドレスブックやグループリストから巧先を選択でき 
まず。あらかじめ、巧先をアドレスブックやグループ 
リストに登録しておく必要があります。 


([麗参照) 

♦ E メールアドレスをアドレスブックやグループリストに追加ずる 
方法については、 「アドレスブックを登録ずる」 （ P .107) を参照 
してください。 


1 ▼を押して [アドレスブック] または [グ 
ループリスト] を選択し、®を押します。 


2 ▼ を押して、送信先の宛先またはグループを 

選択し、®を押します。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の項目を 
選択できまず。 


巧ホ涅巧 


B #01キヨウトシテン abc @ ok し co.jp 

□ #03ナ ]“ 夕王イキ''ヨウシヨ ab @ oki . 


co.jp 


( SK ) 涅巧 


L ►席了へ 


3 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

5 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 


送信履歴を使用する 

送信履歴から宛先を選択できまず。 

GO 

• を信履歴じは、直あ入力でを信した宛先のみ表示されます。 

1 ▼を押して [送信履歴] を選がし、毎)を押し 
ます。 

2 ▼を押して宛先を選択し、®を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の項目を 
選択できます。 

送语履歴 (4) 


11:23 abc 23@ aaa.com 


□ 10:05 okidata @ okidata.com | 

□ 2/28 takasaki @ okidata.com _ 

涅巧 0] 巧巧へ 

3 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、®を押します。 

5 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 


直接入力する 


巧先は直接入力できます。 

〔■参■暇） 

• テキストの人力方法については， 「操作パネルを使巧して文字を入 
力する」 （ P . 29) を参照してください。 


1 ▼を押して [直接入力] を選択し、毎)を押し 
ます。 


2 E メールアドレスを入力します。 

最大半角80文字まで入力できまず。 


巧ホ 



2 3 1(1宇消） 



D 


〇が〇 
■ k 決ち） 


3 [決定] を選択し、想)を押します。 

4 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 
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LDAP 検索を使用する 


LDAP サーバのリストから巧先をお索できまず。 

検索方法は、 [単純検索] と [詳細検索] を選択できま 
す。 

[単純検索] は1つのキーワードのみ、ユーザをとして 
検索しまず。また、単純お索ではユーザをに含まれる 
文字列のみをお索しまず。 E メールアドレスに含まれ 
る文字列は検索されません。 

[詳細検索] では、検索を件を選択して、指定したキー 
ワードをずべて含む項目のみをお索ずることもできま 
す。 ユーザをとしての 挨索丰 ーワードと 、 E メールア 
ドレスとしてのお索キーワードを指をできまず。 

層 参照 J 

• LDAP サーバの設定:じついては、「ユーザーズマこュアル応用 
編」を参照して<ださい。 

■ 単純検索の場合 

1 ▼を押して [ LDAP ] を選択し、货)を押しま 
す。 

2 [単純検索] が選択されていることを確認し、 
® を押します。 

3 LDAP サーバ 内の ユーザを を検索する キー 
ワードを人力します。 

4 [巧定] を選択し、贷)を押して検索を開始しま 
す。 


■ LDAP 1 

llab I 

回. / H - + い=_ 12 3 1 
qwertyuiop 456 l 
asdf 6 hJkLH 789 
z X c V b n mIHHIO H 

1 () 
1(カナ） 

( WM ) 

【決ち] 


5 検索結まが表示されたら、▼を押して宛先を選 
択し、毎)を押します。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数のアド レ 
スを違択できまず。 

6 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

7 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、贷)を押します。 

8 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 

■詳細検索の場合 

1 ▼を押して [ LDAP ] を選択し、を押しま 
す。 

2 ▼を押して [詳細検索] を選択し、毎)を押し 
ます。 


インターネットファクス機能の基本操作 

3 [検索方法] が選択されていることを確認し、 
►を押します。 

4 [ OR ] または [ AND ] を選択し、毎)を押しま 
す。 

5 ▼を押して [ユーザ名] を選択し、►を押しま 
す。 

6 検索するキーワードを人力します。 

7 [ま定] を選択し、毎)を押します。 

8 ▼を押して [E メールアドレス] を選択し、 
►を押します。 

9 検索するキーワードを人力します。 

10 [ま定] を選択し、毎)を押します。 

11 毎)を押して検索を開始します。 

12 検索結果が表示されたら、▼を押して宛先を選 
がし、毎)を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数のアド レ 
スを選択できまず。 

13 宛先をすべて選択した6、►を押します。 

14 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、想)を押します。 

15 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 


宛先を確認、削除、変更する 


宛先を51認する 

1 スタート画面で、▲を押して指をした宛先を選 



択し、毎)を押します。 


2 ▼を押して確認する宛先タイプを選択し、 



毎)を押します。 

宛先タイプには、 To 、 Cc 、 Bcc がありまず。 


3 宛先を確認した6、►を押します。 


•入 如 'y 了： 7 广 T 海 ^, hw 
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インターネットファクス機能の基本操作 


4 [一覧を閉じる] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

宛先を削除する 


1 スタート画面で、▲を押して指をした宛先を選 
択し、毎)を押します。 


猫イント?々かウス 

麵瞻スタートできます 

宛先毅(2):| 

#01キョウトシテン，が12すが... 


巧先選巧 
読込設定 

® わウス/イ乂!-を)。7クおこ: H こ戻る 


2 ▼を押して削除する宛先が含まれる宛先タイ 



プを還択し、®を押します。 

宛先タイプには、 To 、 Cc 、 Bcc がありまず。 


3 ▼を押して削除する宛先を選択し、贷)を押し 
ます。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の宛先を 
逞択できまず。 

4 削除する宛先をすべて選択した6、►を押しま 
す。 

5 ▼を押して [宛先から削除] を選択し、毎)を 
押します。 

宛先タイプを変更する 


1 スタート画面で、▲を押して指をした宛先を選 
択し、 ® を押します。 


猶イント?ゥかクス 

麵睡スタートできます 

宛先毅 (2):1 

#01キョウトシテン,が)2才が... 


宛先選巧 
読込設定 

©わウス/むかを)。7クがこ: H こ戻る 


2 ▼を押して変更する宛先が含まれる宛先タイ 
プを還がし、®を押します。 

宛先タイプには、 To 、 Cc 、 Bcc がありまず。 


#自インタづゥト知クス/巧を适加 

rTo (2) : ffOl キョウトシテン，#02オオタカシテン 


Cc : --- 未入力--- 
Bcc :—未入力一- 

のがづットつ加 


3 ▼を押して変更する宛先を運択し、运)を押し 
ます。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の宛先を 
逞択できまず。 

4 変更する宛先をすべて選択した6、►を押しま 
す。 

5 [宛先種別を変更] が還択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

6 ▼を押して [ To ]、 に C ]、[ Bcc ] か6宛先夕 
イプを運択し、贷)を押します。 


送信を中止する 


原稿読み取り中のメッセージが表示されている闇は、 
送信を中止できまず。 

1 操作パネルの < ストップ > キーを押して、送信 
を中止します。 


インターネットフアクスを受信する 


受信したインクーネ、ソトファクスは自動的に巧刷され 
ます。原稿が A 4 サイズより大きいときは、指定した 
庙紙トレイにセットされている庙紙のサイズに合わせ 
て自動的に縮ルされます。 

[[麗参照) 

• インクーネットファクスを受信するためには、あらかじめ E メー 
ルの受信設ををしておく必要があります。詳しくは、「ユーザーズ 
マこュアル応巧編」を参照してください。 

• インクーネットファクスを転送したいときは、自動配信機能を使 
用できまず。詳しくは、「ユーザーズマこュアル応用編」を参照 
してください。 
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4. スキャナとして使うとき 


この章では、スキャン機能の基本操作と設定について説明します。 

スキャナドライバ （TWAIN/WIA ドライバ）をインストールする 

この節では、スキャナドライバのインス!-ール手順について説明します。スキャン機能を使巧する前に、スキャナド 
ライバをインス!ルしまず。 TWAIN ドライバと WIA ドライバ （ Windows 専巧）を同時にインス!ルできま 
ず。 

ネ、ソトワークスキャン機能を使庙ずる場合は、じ(下の手順でお使いのコンピュータの情報を登録してスキャナドライ 
パをインストールします。 


(> メモ] 

♦ Windows でネットワークスキャン機能を使用ずる場合は、 ActKey ユーテイリテイをインストールしてください。 


! 参照） 


♦ 次の手順を巧う前に、必ずネットワーク接続を設をしてください。詳しくは、 「ネットワーク接続」 （ P . 33) を参照してください。 

GO 

♦ Windows でネットワーク接続でスキャナを使用している場合、装置の IP アドレスが蛮わりました 6、 Network Confi 呂 uration で設をを蛮要し 
てください。 Mac 0S X の場合は、ネットワークスキャナ設定ツールで設定を変更してください。詳しくは、「ユーザーズマこュアル応巧 
編」を参照してください。 


インストール手順 


[> メモ] 

• Windows でネットワークスキャン機能を巧用する場合は> 

Network Configuration をインストールしてくださし、。 Mac OS 
X の場合は，ネットワークスキャナ設をツールが自動的にインス 
トールされまず。 

Windows の場合 


1 本機とコンピュータが接続され、電源が人つ 
ていることを確認し、「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をコンピュータに挿人します。 

2 [自動再生] が表示された6、 [ setup.exe の実 

行] をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア□グが表示されたら、 
[はい] をクリックしまず。 

3 モデルを運択し、 [次へ] をクリックします。 

4使用許諾契約を読み、 [同意する] をクリック 
します。 


5 


[ドライバのインストール] の下の [詳細イン 
ストール（スキャナ）] を選択します。 

スキヤナドライバをずでじインストールしている場合 
は、スキヤナドライバのセットアップメンテナンスプ 
□グラムが表示されまず。 [接続先を追加] にチ I 、ソク 
をつけ、「次へ」をクリックして手順8じ進みまず。 


■I OKI Printing Sot 师 ors 




OKI 

PRINTING SOLUTIONS 



6 [次へ] をクリックします。 


ScannerOrlver - 1 町虹 IlShi か d Wizard 



Scanner Driver セ * 7 け 7 フ•へよラしそ 


ち，卜 7 が；•□わけがする脚こ,も。ひ Mn かが)がラムお S 
了することち巧巧しまず。 


[I じ.’—；照- [の—' I 


民ろぶ 口の'- — I ~~ ] 


^非-斗 ch 广 T 濟 
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スキャナドライバ （ TWAIN / WIA ドライバ）をインストールする 


7 [ネットワーク接続] にチェックをつけ [次 
へ] をクリ 、ソク します。 



8 [ IP アドレス] にチェックをつけて本機のアド 
レスを人力するか、または [検索するサブ 
ネット] にチェックをつけ、 [次へ] をクリッ 
クします。 

[ IP アドレス] を指走した場合は、手順10じ進みまず。 



9 [検索するサブネット] を選択した場合は、本 
機を選がし、 [次へ] をクリックします。 



70スキヤナドライバをを設定し、 [次へ] をク 
リ、ソク します。 



11 ホストを、 IP アドレス、ポート番号を確認し、 
[登録] をクリックします。 



12 [次へ] をクリックします。 



13 [次へ] をクリックします。 



臘减巧谋攫齡習;腹を照滞盛赏丽严協, 


活な® I 淀 
サイズ'. 28 口5巧 



14 [完了] をクリックします。 



Mac OS X の場合 


1 本機とコンピュータが接続され、電源が入つ 
ていることを確認し、「ソフトウェア CD - 
ROM 」 をコンピュータに挿人します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソク します。 

3 [ Driver ] > [ Scanner ] > [ TWAIN ] > 
[Installer for MacOSX ] をダブルクリックし 
ます。 
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スキャナドライバ （ TWAIN / WIA ドライバ）をインストールする 


4 [続ける] をクリックします。 



5 表示された内容を確認し、 [続ける] をクリツ 
クします。 



6 使用許諾契約を読み、 [続ける] をクリックし 



7 [同意する] をクリックします。 


このソフトウェアのインストールモ«けるに11、ソフトウェア®百 w 店* 
巧の条件に向•す《を■が£0ます， 

インストールを巧けるには、■巧*する■モクリックしてください，インス 
卜ールをキャンセルしてインストーラをな了する*1^は、•向*しない■をク 
リックして < だまい. _ 


(I使用!* FSSW モ31む ' 


こ巧*しない ■'^1( 巧*する 


8 [インストール] をクリックします。 

ドライバのインストール先を変更ずる場合は、 
トール先を変更] をクリックしまず。 


[インス 


» OKI MC361 S61 Twain のインストール ■ 


"SnowLeopard'i に權»インスI -- ル 



9 管理者のを前とパスワードを人力し、 
をクリ、ソクします。 

10 [閉じる] をクリックします。 


[ OK ] 



^非-斗 ch 广 T 廢 
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スキャンする 


スキャンする 

このをでは、スキャン機能の基本操作について説明しまず。スキャンモードでは、スキャン To メール、スキャン To 
USB メモリ、スキャン To ネットワーク PC 、 スキャン To □—カル PC 、 スキャン To リモート PC の己つのスキャ 
ン機能を使用できまず。を機能は、< スキャン > キーを押したあとで選択しまず。 

[■参照') 

• スキャン機能では、継続読取モードを使用できまず。[継続読取]機能については、 「継続読取モードを有巧にずる（継続読 
取)」 ( P . 79) を参照してください。 


スキヤン To メ ール 


ス丰ャンしたデータを E メールに添ができまず。 

1 操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送 U 装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 [メール] が選択されていることを確認し、 

毎)を押します。 



厘 ネットワーク PC 


(〇 U 沈メモリ 



タ メモ] 

• ここではワンクッチキーを巧って宛先を追力日することができ 
ます。巧先は [ To ] にお力□されます。続けてワンクッチキー 
で複数宛先をお力日できます。 


4 [宛先選択] が選択されていることを確認し、 
® を押します。 

5 [ To ] が還択されていることを確認し、毎)を押 
します。 

に C ] または [ Bcc ] を選択ずる場合は、▼を押し、 

® を押してください。 

6 宛先を指定します。 

宛先は、直接入力、アドレスブック、グループリスト、 
送信履歴、 LDAP お索のいずれかの方法で指定しまず。 

7 戈。 G または g 惠を 押します。 


宛先を指定する 

宛先は、じ(下の 5 つの方まで指をできまず。 

• アドレスブックを使用ずる 
• グループリストを使用ずる 
• 送信履歴を使用ずる 
• 直接入力ずる 
• LDAP 検索を使用ずる 

前述の「スキャン To メール」の手順 6 で、じ(下のい 
ずれかの操作を行います。 

■アドレスブックまたはグループリストを使 
用する 

アドレスブックやグループリストから巧先を選択でき 
まず。あらかじめ、巧先をアドレスブックやグループ 
リストに登録しておく必要があります。 

〔■参■昭） 

• アドレスプックやグループリストの宛先登録方まじついては 「ア 
ドレスプックを登録する」（片107) を参照して<ださい。 

1 ▼を押して [アドレスブック] または [グ 
ループリスト] を選択し、贷)を押します。 

2 ▼を押して、送信先の宛先またはグループを 
還択し、®を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の項目を 
違択できまず。 

3 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が還択されていることを確 
認し、®を押します。 

5 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 

■送信履歴を使用する 

送信履歴から巧先を運択できまず。 

1 ▼を押して [送信履歴] を選択し、毎)を押し 
ます。 


2 ▼を押して宛先を選択し、毎)を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数の項目を 
選択できまず。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


スキヤンする 


3 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

4 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、贷)を押します。 

5 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 

■直接入力する 

宛先を操作ノ \°ネルから直接入力しまず。 

1 ▼を押して [直接入力] を選択し、®を押し 
ます。 

2 E メールアドレスを入力します。 

最大半角80文字まで入力できまず。 

[^1参照^ 

♦ テキストの入力方法じついては、 「操作パネルを使用して文字を入 
力ずる」 ( P . 29) を参照してください。 

3 [決定] を選択し、避)を押します。 

4 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 

■ LDAP 検索を使用する 

LDAP サーバのリストか6宛先を横索して，指をしまず。 

横索ちまは、 [単純検索] と [詳細検索] を選択できます。 

[単純検索] は1つのキーワードのみ、ユーザをとして 
検索しまず。また、単純お索ではユーザをに含まれる 
文字列のみをお索しまず。 E メールアドレスに含まれ 
る文字列はお索されません。 

[詳細検索] では、お索を件を選択して、指定したキー 
ワードをずべて含む項目のみをあ索ずることもできま 
す。 ユーザを としてのお索キーワードと 、 E メールア 
ドレスとしての検索キーワードを指定できまず。 

障 参, 暇） 

• LDAP サーパの設ちじついては、「ユーザーブマニュアル応用 
編」を参照して<ださい。 


□ 単純お索の場合 

1 ▼を押して [ LDAP ] を選択し、货)を押しま 
す。 

2 [単純検索] が選択されていることを確認し、 
毎)を押します。 

3 LDAP サーバ 内の ユーザを を検索する キー 
ワードを人力します。 

4 [巧定] を選択し、贷)を押して検索を開始しま 
す。 

5 検索結果が表示された6、▼を押して宛先を選 
択し、毎)を押します。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の項目を 
逞択できまず。 


6 宛先をすべて選択したら、►を押します。 

7 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、毎)を押します。 

8 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 

□ 詳細お索の場合 

1 ▼を押して [ LDAP ] を選択し、毎)を押しま 
す。 

2 ▼を押して [詳細検索] を還択し、®を押し 
ます。 

3 [検索方法] が選択されていることを確認し、 
►を押します。 

4 [ OR ] または [ AND ] を選択し、©を押しま 
す。 

5 ▼を押して [ユーザ名] を選択し、►を押しま 
す。 

6 検索するキーワードを人力します。 

7 [決定] を選択し、毎)を押します。 

8 ▼を押して [E メールアドレス] を選択し、 
►を押します。 

9 検索するキーワードを入力します。 

10 [ミ夫定] を選択し、毎)を押します。 

11 毎)を押して検索を開始します。 

12 検索結果が表示されたら、▼を押して宛先を選 
択し、毎)を押します。 

チェックボックスにチェックが入りまず。複数のアドレ 
スを違択できまず。 

13 宛先をすべて選択した6、►を押します。 

14 [宛先選択を完了] が選択されていることを確 
認し、货)を押します。 

15 ◄を押して、スタート画面に戻ります。 
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〔冒 目次へ イ 前へ J ( ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


スキャンする 


USB メモ 


スキヤンしたデータを 、 USB メモリに保をできまず。 


〔■参,暇） 

• 使用できる US 己メモリの仕様じついては、 「 US 己メモリか6の印 
刷仕様」 （ P .185) を参おしてください。 

1 操作パネルのく スキャン >キーを押します。 


2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 USB メモリを、本機の USB ポートに差し込み 
ます。 



0 〇 

• US 己メモリは、 US 己ポートじまっすぐ差し込みます。正しい 
ちをで挿乂しないと， USB ポートを傷つけることがありま 
す。 


4 


▼を押して [USB メモリ] を選択し、想)を押 
します。 


I じ。メ—ル 


(■ロネットワーク PC 


〇 U 涨メモリ 


5 ▼を押して必要に応じて読み取り設定をしま 
す。 

6 ぶ。 胃 または 胃惠を 押します。 

7 USB メモリを安全に取り外しできることを示 
すメッセージが表示された6 、 USB メモリを 
取り外します。 


スキャン To ネットワーク PC 


スキャンしたデータをネットワーク上のサーバに送信 
できまず。 

スキャンしたデータは、 PDF 、」 PEG 、 TIFF、XPS 
ファイルに変換されます。工場出荷時の設をは PDF で 
す。 

• 本機がネットワークじあ続されていることを巧認して<ださい。 

• あらかじめスキャン To ネットワーク PC のセットアップをしてお 
<'必要がありまず。 

〔■を昭） 

• スキャン To ネットワーク PC のセットアップじつし、ては、 「スキャ 
ン To ネットワーク PC のセットアップ」 ( P . 50) を参照してく 
ださい。 

1 操作パネルの< スキャン >キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送 U 装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [ネットワーク PC] を選択し、 

毎)を押します。 



メール 


ネットワーク PC 


(〇 USB メモリ 》|| 

4 [プロファイル選択] が選択されていることを 
確認し、毎)を押します。 

5 ▼を押してプ□ファイルを選がし、毎)を押し 
ます。 

6 ぶ IP または をを 押します。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


スキャンする 


ローカル PC 


スキャンしたデータを、コンピュータに保をできまず。 

或。 G または0 堯を 押すと、読み取りジョブが始ま 
り、 ActKey ユーティリティと TWAIN ドライバが自動 
的に起動しまず。読み取った原稿は、指定したアプリ 
ケーションに送信ずるか、指定したフォルダになをず 
るか、ファクスで送信できまず。 

本機とコンピュータは、 USB またはネットワークで接 
続できまずが、同時に接続できるのは、1台のコン 
ピュータです。 

スキャン To □—カル PC 機能は、 Windows をお使い 
のときに限り使用できます。 Mac OS X をお使いのと 
きは使用できません。 

C 〇 

• US 巳またはネットワークのどちらかを巧用して.本機をコン 
ピュー々にお続します。 

• □一カルコンピュー々への読み取りを巧う前に， ActKey とスキャ 
ナドライバをインストールしまず。 

• 本機をネットワークにあ続するときは，じ(下の設ををしまず。 

-本機の [TCP/IP] 設をを[有効]じ設をしまず。 

-本機の IP パージョンとコンピュー々の IP バージョンを一致さ 
せます。 

- DNS サーバを設をします。 

- Network TWAIN 機能を有効じしまず。 


« 参照） 


2 


3 


Network TWAIN 機能を有効じする方まについては>「ユーザープ 
マニュアル応用編」を参照してください。 

ActKey ユーティリティのインストール方法じついては，「ユー 
ザーズマニュアル応用編」を参照してください。 

USB 接続の場合 

操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

▼を押して [口ーカル PC ] を選択し、毎)を押 
します。 

Network TWAIN 機能を [オフ] に設走している場合 
は、手順6じ進みまず。 


厘 ネットワーク PC 


( 〇 U 沈メモリ 


一カ ル PC 


4 [接続先選択] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [USB 接続 PC ] を選択し、贷)を押 
します。 


6 ▼を押して [起動アプリ] を選択し、©を押 
します。 

7 ▼を押して、読み取った原稿の送信先を選択 
し、贷)を押します。 

選択可能な送信先 

「アプリケーションフォルダ PC-FAX I 

8 ぶ。 G または g 惠を 押します。 

|公^ メモ I 

• [アプリケーション] を選択したときは、指をしたアプリケーショ 
ンが起動し、読み取った原稿がアプリケーションじ表示されまず。 

• [フォルダ] を選択したときは、読み取った原稿が指定したフォル 
ダに保存されまず。 

• [PC-FAX] を選択したときは、ファクス送信アプリケーションが 
起動しまず。読み取った原稿を送信したあと、お使いのコン 
ピユー女のファクス送信ソフトウェアでファクスを送信しまず。 

■ネットワーク接続の場合 

1 操作パネルの < スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送 U 装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [口ーカル PC ] を選択し、©を押 
します。 

4 [接続先選択] が選択されていることを確認 
し、@を押します。 

5 [ネットワーク接続 PC リストから選択] が選 

択されていることを確認し、贷)を押します。 

6 ▼を押して、接続先のコンピュータを選択し、 
® を押します。 

7 ▼を押して [起動アプリ] を選択し、毎)を押 
します。 

8 ▼を押して、読み取った原稿の送信先を選択 
し、毎)を押します。 


9 モお 

I ク メモ! 


I または〇 左を 押します。 


[アプリケーション] を違巧したときは、指をしたアプリケーショ 
ンが超動し、読み取った原稿がアプリケーションじ表示されます。 
[フォルダ] を違択したときは，読み取った原稿が指をしたフォル 
ダに保存されます。 

[PC-FAX] を還択したときは，ファクスさ信アプリケーションが 
起動します。読み取った原稿を送信したあと、お使いのコン 
ピュータのファクス送信ソフトウェアでファクスを送信しまず。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


スキャンする 


リモート PC 


コンピュータにインス I -- ルされているユーティリ 
ティ （ ActKey 、 PaperPo け、イメージキヤプチヤ、 
Adobe Photoshop CS 3 など）を使って TWAIN ドラ 
イバを起動して、読み取りを行いまず。 


本機とコンピュータは、 USB またはネットワークで接 
続されてる必要があります。 

スキャン To リモート PC には、シンプルスキャンモー 
ドとセキュアスキャンモードの2つのモードがあリま 
す。シンプルモードの場合、読み取りジョブを始める 
のは簡単です。セキュアスキャンモードの場合、指を 
したコンピュータじ(かからの操作は実行できません。 
一度に1台のコンピュータしか接漏できません。 


メモ I 

• 》の手順では， Windows では ActKey , Mac OS X では Adobe 
Photoshop CS 3 を例にしています。お使いのアプリケーション 
じよつては，本書の記載と異なる場合がありまず。 

GO 

• us 巳またはネットワークのどちらかを巧用して.本機をコン 
ピユークじあ続しまず。 

• 読み巧りジョブを始める前に，アプリケーション （ ActKey , 
PaperPort など）とスキヤナドライバをインス I ルしまず。 

• 本機をネットワークじあ続するときは，じ(下の設ををしまず。 

- [TCP/IP] 設をを[有测じ設をします。 

-本機の IP バージョンとコンピュークの IP バージョンを一致さ 
せます。 


- DNS サーバを設をします。 

- Network TWAIN 機能を有効じします。 

• セキュアスキャンモードの場合は、管理者があ6かじめ操作パネ 
ル，または Web ページか6、セキュアスキャンを実行ずるコン 
ピュークの情報登録をしてお <'必要がありまず。 

• MacOSX では > 初めてネットワークスキャンを巧うときはドラ 
イバを使用ずるときに接続巧の設をが'必要です。初回ドライバ使 
用時に接続先選択巧のツールが起動しまず。 

2回目 W 降はあ続先の設をは不要じなります。 

〔■参■暇） 

• スキャナドライバのインス!'ール方法じついては、 「スキャナドラ 
イパ （ TWAIN / WIA ドライバ）をインス!ルする」が. 9 のを 
参照して < ださい。 

シンプルスキャンモード 


■ Windows の場合 

1 操作パネルのく スキャン > キーを押します。 


3 ▼を押して [リモート PC ] を選択し、©を押 
します。 



4 コンピュータ上で ActKey を起動します。 


5 スキヤンボタンをクリックします。 

読み取りが始まりまず。 


スキヤンボクンを 

アプリケーション -1 アプリケーション -2 
フォルダに保存 PC-Fax を信 


[> メモ ~1 

• [アプリケーション- 1] または [アプリケーション- 2] を違択した 
ときは，指をしたアプリケーションが起動し > 読み取った原稿が 
アプリケーションじ表示されまず。 

• [フォルダになを] を違択したときは，読み取った原稿が指をした 
フォルダじ保をされまず。 

• [PC-Fax 送信] を逞がしたときは、ファクス送信アプリケーショ 
ンが起動し，読み取った原稿がアプリケーションじを信されまず。 
お使いのコンピュークのファクス送信ソフトウェアでファクスを 
を信します。 

■ Mac OS X の場合 

7操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [リモート PC] を還択し、®を押 
します。 

4 コンピュータ上で Adobe Photoshop CS 3 を 
起動します。 

5 [ファイル] せら [読み込み] を選択し、 

[OKI MC361_561 Twain] または [OKI 
MC361_ 561 Twain Network] を選択します。 

- [OKI MC 361_561 Twain] を選択した場合は、手順9に 
進みまず。 


- [OKI MC 36 し 561 Twain Network] を逞択し、ネット 

ワークスキャンを行うのが 2 回目 W 降の場合は、手順 9 
に進みまず。 


2 原稿を自動原稿送 U 装置または、原稿ガラス 
にセットします。 


6 右]めてネットワークスキャンを巧うときは、 
接続先選択用のツールが起動することを巧6 
せるダイア□グが表示されるので [0 K ] をク 
リ 、ソク します。 


7 [スキャン設定] ダイア□グで、接続先を選択 
し、必要に応じてホスト情報を登録し [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 
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〔冒目次へ^( イ 前へ ）（ ►次へ つ 【〇 戻る ）（3 ジ 索引へ) 【 検索ずる 一) 


スキヤンする 


8 Adobe Photoshop CS 3 の [ファイル] から 
[読み込み] を選択して [OKI MC 361_561 
Twain Network ] を選択します。 

ウィンドウが表示されまず。 

9 スキャンボタンをクリックします。 

読み取りが始まりまず。 

10 [ Photoshop ] せら [Photoshop を終了] を選 

択します。 

セキュアスキャンモード（ネットワーク接続) 
■ Windows の場合 

ブ操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [リモート PC ] を選択し、毎)を押 
します。 

4 [接続先選択] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

5 [ネットワーク接続 PC リストから選択] が選 

択されていることを確認し、贷)を押します。 

6 ▼を押して、接続先のコンピュータを選択し、 
毎)を押します。 

7 点 G または胃， をを 押します。 

8 コンピュータ上で ActKey を起動します。 

9 スキヤンボタンをクリックします。 



■ Mac OS X の場合 

1 操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送り装置または、原福ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [リモート PC ] を選択し、想)を押 
します。 

4 [接続先選択] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

5 [ネットワーク接続 PC リストから選択] が選 

択されていることを確認し、@を押します。 


6 ▼を押して、接続先のコンピュータを選択し、 
毎)を押します。 

7 ぶ。 G または g 惠を 押します。 

8 コンピュータ上で Adobe Photoshop CS 3 を 
起動します。 

9 [ファイル] せら [読み込み]を選択し、 

[OKI MC 361_561 Twain Network ] を選択し 

ます。 

ネットワークスキャンを行うのが2回目 W 降の場合は、 
手順 13 じ進みまず。 

10 右]めてネットワークスキャンを巧うときは、 
接続先選択用のツールが起動することを巧6 
せるダイア□グが表示されるので [0 K ] をク 
リ、ソク します。 

11 [スキャン設定]ダイア□グで、接続先を選択 
し、必要に応じてホスト情報を登録し [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

に Adobe Photoshop CS 3 の[ファイル] から 
[読み込み]を選択して [OKI MC 361_561 
Twain Network ] を選択します。 

ウィンドウが表示されまず。 

13 スキャンボタンをクリックします。 

読み取りが始まりまず。 

14 [ Photoshop ] せら [Photoshop を終了]を選 

択します。 

セキュアスキャンモード （ USB 接続） 

■ Windows の場合 

1 操作パネルの < スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して[リモート PC ] を還択し、®を押 
します。 

4 [接続先選択]が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [ USB 接続 PC ] を選択し、毎)を押 
します。 

6 ぶ。〇または 胃惠を 押します。 

7 コンピュータ上で ActKey を起動します。 
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8 スキヤンボタンをクリックします。 



■ Mac OS X の場合 

7操作パネルのく スキャン > キーを押します。 

2 原稿を自動原稿送り装置または、原稿ガラス 
にセットします。 

3 ▼を押して [リモート PC ] を選択し、毎)を押 
します。 

4 [接続先選択] が選択されていることを確認 
し、 ® を押します。 

5 ▼を押して 山 SB 接続 PC ] を選択し、想)を押 
します。 

6 ぶ。 G または胃 星を 押します。 

7 コンピュータ上で Adobe Photoshop CS 3 を 
起動します。 

8 [ファイル] から [読み込み] を選択し、 

[OKI MC 361_561 Twain ] を選択します。 

9 スキヤンボタンをクリックします。 

読み取りが始まりまず。 

10 [ Photoshop ] せら [Photoshop を終了] を選 

択します。 


スキャンを中止する 


原稿読み取り中のメッセージが表示されている間は、 
スキャンを中止できまず。 

1 操作パネルのく ストップ > キーを押します。 

0 〇 

• スキャン To □—カル PC とスキャン To リモート PC では 
キャンセルできません。 
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アドレスブックを登録する 

アドレスブックを登録する 

このをでは、アドレスブック、グループリストの登録/削除方をについて説明しまず。 

E メールをアドレスブックに登録して、メ 、ソセー ジを同報送信するグループを作成できます。アドレスブックとグ 
ループリストは、スキャン To メール機能とインターネットファクス機能で巧先を指をずるときに使用します。 


ドレスブック 


E メールアドレスをアドレスブックに最大100件登録 
できまず。 

登録/編集する 


厚 参, 照） 

• テキストの入力方まについては， 「操作パネルを使巧して文字を入 
力ずる」 （ P . 29) を参照してください。 

1 操作パネルのく設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [アドレスブック] を選択し、 

毎)を押します。 

3 [E メールアドレス] が選択されていることを 
確認し、毎)を押します。 

4 ▼を押して番号を選択し、径)を押します。 

自動函信機能で指定されている番号は選択できません。 

5 [登録]が選択されていることを確認し、®を 
押します。 

登録済みのアドレスを編集ずる場合は「編集」を逞択し 
まず。 

6 必要に応じて、を前を指をします。 

a) [名前] が選択されていることを確認し、►を押 
しまず。 

b ) を前を入力しまず。 

最大半角 16 文字まで入力できまず。 

0 [まを] を選択し、毎)を押しまず。 

7 ▼を押して [E メールアドレス] を選択し、 
►を押します。 

8 E メールアドレスを入力し、贷)を押します。 

最大半角 80 文字まで入力できまず。 

9 毎)を押します。 


送信履歴から登録する 


送信履歴からアドレスブックに 、 E メールアドレスを 
追加できます。 

0 〇 

• を信履歴じは、直あ入力でを信した宛先のみ表示されます。 

1 操作パネルの< スキャン > キーを押します。 

2 [メール] が選択されていることを確認し、 

毎)を押します。 

3 ▼を押して [送信履歴] を選がし、毎)を押し 
ます。 

4 ▼を押して E メールアドレスを選択し、运)を押 
します。 

5 内容を確認し、►を押します。 

6 [アドレスブックへ登録] が選択されているこ 
とを確認し、毎)を押します。 

7 「登録/編集する」の手順 4 〜 9 を繰り返しま 
す。 

E メールアドレスは自動的に入力されまず。手動で入力 
ずるを要はありません。 

削除する 


1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [アドレスブック] を選択し、 

贷)を押します。 

3 [E メールアドレス] が選択されていることを 
確認し、毎)を押します。 

4 ▼を押して削除する E メールアドレスを選択 
し、@を押します。 

5 ▼を押して [削除] を選択し、®を押します。 

6 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、®を押します。 

0 〇 

• 自動配信機能で指をされている E メールアドレスは削おできませ 


ん。 
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アドレスブックを登録する 



E メールアドレスのグループを最大20個作成できま 
す。 


登録/編集する 


0■参照) 

• テキストの入力方をについては， 「操作パネルを巧巧して文字を入 
力する」 （ P . 29) を参照してください。 

1 操作パネルのく設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [アドレスブック] を選択し、 

毎)を押します。 

3 ▼を押して [E メールグループ] を選択し、 

贷)を押します。 

4 ▼を押してグループ番号を選択し、毎)を押し 
ます。 

5 [登録]が選択されていることを確認し、®を 
押します。 

登録済みのグループ番号を編集ずる場合は 「編集」 を違 
択しまず。 

6 [名称]が選択されていることを確認し、►を 
押します。 

7 を前を人力します。 

最大半角1日文字まで入力できまず。 

8 [巧定]を選択し、 (8 を押します。 

9 ▼を押して [アドレス番号] を選択し、►を押 
します。 

10 ▼を押して、アドレスブックか6 E メールアド 
レスを還択し、®を押します。 

チェックボックスじチェックが入りまず。複数の E メー 
ルアドレスを違択できまず。 

11 E メールアドレスをすべて選択し、►を押しま 
す。 

12 [宛先選択を完了]が還択されていることを確 
認し、@を押します。 

13 毎)を押します。 

([《メモ] 

• また 、 [E メールアドレス] の [グループ番号] から E メー 

ルグループを登録ずることもできまず。 


削除する 


1 操作パネルのく設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [アドレスブック] を選択し、 

毎)を押します。 

3 ▼を押して [E メールグループ] を選択し、 
毎)を押します。 

4 ▼を押してグループ番号を選択し、®を押し 
ます。 

5 ▼を押して[削除]を選択し、毎)を押します。 

6 確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、®を押します。 

ワンタツチキーを使用する 


ワンタッチキーにはアドレスブック番号01〜16が自 
動的に登録されまず。このワンタッチキーはスキャン 
To メール、インターネットフアクスでご利用いただけ 
まず。 
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ネットワーク接続 PC を登録する 


ネットワーク接続 PC を登録する 

このをでは、ネットワーク接続 PC を登録ずる方をについて説明しまず。 
ネットワーク上の場巧を原稿の送信先として登録できます。 


メモ] 

• ActKey の Network Confisuration でネットワーク接続 PC も登録できます 。 Network Confi 呂 uration でネットワーク接続 PC の登録はできまず 
が、編集と削除はできません。詳しくは、「ユーザーズマこュアル応巧編」を参照してください。 


登録/編集する 


5 ■参 ■暇） 

• テキストの入力方まじついては> 「揉作パネルを使用して文字を入 
力する」 （ P . 29) を参照してください。 

1 操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [ネットワーク接続 PC ] を選択 
し、贷)を押します。 

3 ▼を押して番号を選択し、®を押します。 

4 [登録] が選択されていることを確認し、を 
押します。 

登録済みの番号を編集ずる場合は「編集」を違択しま 
ず。 

5 [送信先名] が選択されていることを確認し、 
►を押します。 

6 宛先を人力します。 

最大半角1日文字まで入力できまず。 

7 [巧定] を還択し、毎)を押します。 

8 ▼を押して [送信先アドレス] を選択し、►を 
押します。 

9 IP アドレス、ホストをまたはコンピュータを 
を入力します。 

最大半角日 4 文字まで入力できまず。 

10 [巧定] を選択し、毎)を押します。 

11 ▼を押して [ポート番号] を選択し、►を押し 
ます。 

12 ポート番号を人力し、毎)を押します。 

13 毎)を押します。 

14 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 


削除する 


1 操作パネルの < 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [ネットワーク接続 PC ] を選択 
し、货)を押します。 

3 ▼を押して番号を選択し、を押します。 

4 ▼を押して [削除] を選択し、贷)を押します。 

5確認画面で◄または►を押して [はい] を選 
択し、毎)を押します。 

6 トップ画面が表示されるまで、◄を押します。 
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5. プリンタとして使うとき 


この章では、コンピュークまたは USB メモリから文書を巧刷ずる方法について説明しまず。 

コンピュータから印刷する 

この節では、コンピュータから EP 刷ずる方法について説明しまず。 

(> メモ ] 

• ここでは、 Windows ではメモ帳 、 Mac OS X ではテキストエディットを例(こ説明しまず。お使いのアプリケーションやプリンタドライバの 
パージョンじよって、記載と異なることがありまず。 

♦ プリン女ドライパの各設定項目の詳しい説明は、ドライパのオンラインヘルプを参照してください。 


印刷する 


1 アプリケーションか6巧刷するファイルを開 
きます。 


2 プリンタドライバの画面で巧刷設をを巧い、 

巧刷します。 

ここでは、プリンクドライバで用紙サイズ、用紙トレ 
イ、用紙厚を設定ずるち法じついて説明しまず。プリン 
タドライバごとの設定ち法は、 W 下を参照して<ださ 
い。 

Windows PCL/PCL XPS プリンタドライバの 
場合 


1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーか 
ら[印刷]を選択します。 

2 プリンタドライバを選択します。 



3 [詳細設定]をクリックします。 


4 [設定]タブの[サイズ]か6用紙サイズを選 
択します。 



5 [給紙方法]か6用紙トレイを還択します。 

6 [用紙厚]か6用紙厚を選択します。 

7 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

8 [印刷]をクリックします。 

Windows PS プリンタドライバの場合 

ブアプリケーシヨンの [ファイル]メニユーか 
ら[印刷]を還択します。 

2 プリンタドライバを還択します。 



3 [詳細設定]をクリックします。 
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コンビュータから印刷する 


4 [用紙/品質]タブを選択します。 

5 [給紙方法]か6用紙トレイを選択します。 



6 [詳細設定]をクリックします。 

7 [用紙サイズ]をクリックし、ド□ップダウン 
リストか6用紙サイズを選択します。 



8 [用紙厚]をクリックし、ド□ップダウンリス 
卜から用紙厚を選択します。 

9 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

10 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

11 [印刷]をクリックします。 


Mac OS X PS プリンタドライバの場合 

1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーか 
ら[ページ設定]を選択します。 

2 [対まプリンタ]からプリンタを選択します。 


お定：！ぺージ■性 


f 时•プリンタ： fMCsei 

— 

用 tt ヴイズ： |A4 



加'' 回画 

怔:な E,J、： [100 \% 


@ ( キでン七ル ) ら. OK -う 

3 [用紙サイズ]から用紙サイズを選択し、 

[ OK ] をクリ 、ソク します。 

4 [ファイル] 乂ニューから [プリント]を選択 
します。 

5 パネルメニューか6 [給紙]を選択します。 

,M。" W 因 

\ma W 

じ さい己南面 

©す ぺて _ 

〇田田； [i ] 店 T: ,1 
用曲サイプ： 〔A4 20.99 < 29.70 cm 

方■向' fel 

- ( L 餅 巧-)- 

e をホ： I自動 a 巧 M 



の t PDf ，つ (キ P ンセル ） f 7U ント 3 


[> メモ 1 

• Mac OS X 1 0.5 〜1 0.6 で，プリントダイア □ グじ巧刷オプ 
ションが表示されないときには> [プリンタ]メニューの横 
じある開閉巧兰巧ボ々ンをクリックします。 

6 [給紙]パネルで用紙トレイを選択します。 

7 パネルメニューか6 [プリンタの機能]を選 
択します。 

S [機能セット]から[給紙オプション]を選択 

します。 

プリンタ： i MCS61 W I*' 

プリセブト： fii 

削 s: じ ]呂了 含い□田面 
ベージ： © すべて 

OM 巧；1 が：1 

用か？イス：I A4 20.99x29.70cm 



國国 


@ PDF » ) [年卞ン七ル) C ブ y ント 、 

9 [用紙厚]か6用紙厚を選択します。 
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コンビュータから印刷する 


10 [プリント] をクリックします。 


|> メモ I 

♦ 巧紙厚には通常 [プリンタ設定] を選択しまず。 [プリンタ設定] 
を選択ずると、本機の操作パネルで設をした値が適巧されまず。 

([麗参照) 

♦ 給紙方法で [自動選択] を選がしているときは、指定した用紙に 
応じてトレイが自動的に選択されまず。トレイの自動選択じつい 
ては、「ユーザーズ マこュアル 応巧編」を参照してください。 

♦ 給紙方法で MP トレイを選択しているときは、 MP トレイに用紙を 
セットする'必要があります。 MP トレイに用紙をセットするち法 
については、 「 MP トレイに用紙をセットする」 （ P . 70) を参照し 
てください。 


印刷を中止する 


操作パネルでジョブリストから印刷ジョブを削除ずる 
と、コンピュータからの印刷を中止できまず。 

7操作パネルのく プリント >キーを押してプリト 
メニューを開きます。 



( ノ a 乂 P 吊? 


( 〇 US 目メモリから巧刷 )[| 

2 [ジョブリスト] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

3 ▼を押して中止するジョブを選択し、毎)を押 
します。 

4 [中止] が選択されていることを確認し、毎)を 
押します。 

5確認画面で◄または►を押して 「はい」 を選 
択し、毎)を押します。 

GO 

• 本機で EP 刷準備が整ったページはそのまま印刷されまず。 

• 操作パネルの画面に EP 刷中であることを示す表示が長<続< 場合 
は、コンピュークで EP 刷ジョブを削除して<ださい。 
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USB メモリから印刷する 


USB メモリから印刷する 

このをでは 、 USB メモリから印刷ずる方をについて説明しまず 。 USB メモリを本機に差し込み 、 USB メモリに保を 
しているファイルを直接印刷できまず。 

CO 

• ずべての US 己メモリ製品の使用保証をするものではありません。（セキュリティ機能がき USB メモリは末対応です。） 

• USB 八ブとか付け USB - HDD はサポートしません。 

• 處号化 PDF はサポートしません。 

メモ J 

• ファイルシステムは， FAT 12. FAT 16, FAT 32 をサポートします。 

• ファイルおまは， 」 PEG > PDF ( v 1.7), M-TIFF (\/6 ベースライン ）、 PRN (PCL PS ) をサポートしまず。 

• US 己メモリは 32 GB までの容量をサポートします。 

• サポートするファイルおまで US 日メモリに保をされているファイルのうち、最大100個までのファイルがファイルリストに表示されまず。 

- US 日メモリに100個じ(上のファイルが保をされていると > ファイルリストは正しく表示されません。 

- 20階層た(上のディレクトリ構造をもつ US 巳メモリは正しくファイルを読めないことがあります。 

-パスの長さが24日文字を超えるようなファイルは正しく読めないことがあります。 

• 一をじ巧刷できる USB メモリ巧のファイルは1つでず。 

4 [ファイル選択] が選択されていることを確認 
し、@を押します。 

EP 刷ずるファイルがフォルダに保存されていないとき 
は、手順7へ進みまず。 

5 ▼を押して巧刷するファイルを含むフォルダ 
を選択し、 ® を押します。 

6 [フォルダを開く] が選択されていることを確 
認し、想)を押します。 

印刷ずるファイルが表示されるまで、手順5〜6を繰り 
返しまず。 

メモ I 

•[フォルダ情報を見る] を運択すると、フォルダ情報を巧認 
でさまず。 

7 ▼を押して巧刷するファイルを選択し、贷)を 
押します。 

8 ▼を押して [ファイルを選択] を選択し、 

贷)を押します。 

[> メモ I 

•[ファイル情報を見る] を違がすると，ファイル情報をお認 
でさます。 

9 必要に応じて巧刷設をを巧います。 

[■参照) 

• rep 刷設ををずる」 （ P .114) 

10 i ち S または g 星を 押して、巧刷します。 


印刷する 


1 USB メモリを本機の USB ポートに差し込みま 
す。 



〔!;〇 

• US 己メモリは、 US 己ポートじまっすぐ差し込みます。正しい 
ちちで巧入しないと. USB ポートを傷つけることがありま 
す。 

2 操作パネルのく プリント >キーを押してプリン 
トメニューを開きます。 


ブリスト 


( ノ 3 ノ EP 刷 - 


( 〇 USB ;^ モリからか刷 


3 ▼を押して [USB メモリから印刷] を選択し、 
感)を押します。 


ジョブリスト 


(rBi ノ 3 ノ EP 刷 - 


USB メモリから巧刷 




-113 - 





















































〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


USB メモリから印 KI する 


11 US 己メモリを安全に取り外しできることを示 
すメッセージが表示されたら 、 USB メモリを 
取り外します。 


印刷設定をする 


USB メモリから印刷するときの印刷設をは、 [印刷設 
定] メニューから行います。 

じ(下の操作は、 I — USB メモリから印刷ずる」 （ P . 11 3) 
の 「印刷する」 に示ず手順9で行いまず。 

用紙トレイを変更する（給紙トレイ） 

用紙トレイを還択できます。 

0 〇 

• PRN ファイルを印刷ずる場合，巧紙トレイの指をはファイルイ乍成 
時のドライバの設をに従います。 

1 ▼を押して [印刷設定] を選択し、贷)を押し 
ます。 

2 [給紙トレイ] が選択されていることを確認 
し、毎)を押します。 

3 ▼を押して用紙トレイを選択し、©を押しま 
す。 

違択可能な用紙トレイ 
トレイド トレイ2 MP トレイ 

* は工場出荷時の設を 

4 ◄を押してスタート画面に戻ります。 

メモ 1 

• [トレイ 2] は、オプションでセカンドトレイユニットを取り付け 
ているときに表示されます。 

印刷部数を変更する（コピー枚数） 


印刷ずる部数を設をできます。 

1 ▼を押して[印刷設定]を還択し、贷)を押し 
ます。 

2 ▼を押して [コ ピー枚数]を還択し、贷)を押 
します。 

3 巧刷部数を人力し、毎)を押します。 

最大999まで入力できまず。 

4 ◄を押してスタート画面に戻ります。 


両面印刷する（両面印刷) 


片面印刷または両面印刷を選択できます。 

GO 

• PRN ファイルを EP 刷する場合，両面 EP 刷の設をはファイル作成時 
のドライバの設をに従います。 

1 ▼を押して[印刷設定]を選択し、©を押し 
ます。 

2 ▼を押して[両面印刷]を選択し、毎)を押し 
ます。 

3 ▼を押して両面巧刷をするときは[オン]を、 

片面 EP 刷するときは[オフ]を選択し、毎)を押 
します。 

4 ◄を押してスタート画面に戻ります。 

とじ位置を設定する（とじ方） 


両面印刷のとじ位置を設をできます。 

1 ▼を押して[印刷設定]を選択し、贷)を押し 
ます。 

2 ▼を押して[とじ方]を選択し、毎)を押しま 
す。 

3 ▼を押して[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を還択し、贷)を押します。 

4 ◄を押してスタート画面に戻ります。 

[圏参照) 

• 長辺とじと短辺とじについては， 「両面コピーをする（両面)」（片 
79) を参照して<ださい。 

ページサイズを用紙サイズに合わせる 
(フィッティング） 


ファイルのページサイブを用紙サイブに合わせて印刷 
できます。 

印刷ずるファイルのページサイブが有効な印刷領域よ 
り大きかったり、ルさかったリずるときに、ページサ 
イブが用紙サイブに合うように自動で調整（フィ、ソ 
ティング）しまず。 

c;o 

• PRN ファイルを印刷する場合> この設をは働きません。 

メモ I 

• この機能は，工場化お時の設をで [オン] じ設をされています。 

1 ▼を押して[印刷設定]を選択し、货)を押し 
ます。 
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USB メモリから印刷する 


2 ▼を押して [フィッティング] を選択し、 

毎)を押します。 

3 ▼を押してフィ、ソティングするときは [オン] 
を、フィ、ソティングしないときは [オフ] を 
選択し、毎)を押します。 

4 ◄を押してスタート画面に戻ります。 


印刷を中止する 


操作パネルのくストップ〉キーを押ずと 、 USB メモ 
リからの印刷を中止できます。 

印刷完了を示ずメ、ソセージが表示されるまでの間は、 
印刷を中止できまず。 

1 操作パネルのく ストップ > キーを押します。 

C ま） 

♦ 本機で巧刷準備が整ったページはそのまま印刷されまず。 
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6. ユーザ認証-アクセス制御 


この章では、ユーザ認証機能とアクセス制御機能について説明しまず。 

ユーザ認証.アクセス制御について 

ユーザ認証機能とアクセス制御機能により、をユーザが使用できる機能を制限することができます。アクセス制话日を 
有効にずると、本機の使用前にユーザ認証が必要となりまず。認証に成功したユーザは、あらかじめ設定された機能 
のみ、使用することができまず。 

ユーザ認証には、次の2とおりの方まがあります。 

• PIN (個人識別番号） 

• ユーザをとパスワード 


本機へのアクセスを制话日ずるには、各ユーザの円 N (個人識別番号)、またはユーザをとパスワードをあらかじめ登 
録しておきます。最大100個の円 N と最大100組のユーザを-パスワードを登録できます。 

アクセス制御が有交力になっている場合、ユーザは設をに応じて、円 N 、 またはユーザをとパスワードを入力して、本 
機に□グインしまず。 

アクセス制御は、次の機能に適用ずることができまず。 

• つピー（カラー/モノク □) 

• ファクス送信 
• スキヤン To メール 
• スキヤン To USB メモリ 
• スキヤン To ネットワーク PC 
• 印刷（カラー/モノクロ） 

• USB メモリか6の EP 刷（カラー/モノク □) 

G 〇 

♦ スキャン To メールに対ずる設定は、インターネットファクス送信にも適巧されます。 

♦ ファクス送信に対ずる設定は、コンピュータか6のファクス送信[こも適巧されます。 

ユーザ認証とアクセス制御を行なうには、下記のいずれかによる操作が必要です。 

• ネ、ソトワーク / US 臣接続された]ンピュータ上の Confi 呂 urationTool ( PIN / ユーザを、パスワード） 

• Web ぺージ ( PIN ) 

参照) 

• Confi 夏 uration Tool については、「ユーザーズマこュアル応用編」を参照してください。 
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RN による認証 


RN による認証 


このをでは、円 N による認証を使用したアクセス制御を有効にずる方をと、アクセス制御が有効にされているときの 
操作方法について説明しまず。 


PIN を登録する 


ユーザ認証とアクセス制御を有効にずる前に、みず各 
ユーザの円 N を登録してください。円 N を登録ずるに 
は、管理者であるみ要がありまず。 

PIN を登録ずるには 、 Configuration Tool から PIN マ 
ネージャーを起動しまず。 

(] i 参'暗 J 

• Confisuration Tool から PIN を登歸ずるち法[こついては、「ユー 
ザーズマこュアル応用編」を参照して<ださい。 

メモ J 

• 本機の Web ページまたはプリントジョブアカウンテイ ンヴせら 
PIN を登録ずることもできまず。 


クセス制御を有効にする 


本機へのアクセスを制话日するには、管理をであるみ要 

があリまず。 

7操作パネルのく 設定 > キーを押します。 

2 ▼を押して [管理者設定] を選択し、贷)を押 
します。 

3 管理者パスワードを人力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定] を還択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して [機器管理] を選択し、毎)を押し 
ます。 

6 ▼を押して [システム設定] を選択し、毎)を 
押します。 

7 [アクセス制御] が選択されていることを確認 
し、贷)を押します。 

8 ▼を押して [ PIN ] を選択し、想)を押します。 

9 指定した認証方法が適用され、アクセス制御 
が有効になったというメ、ソセージが表示され 
るまで、◄を押します。 


PIN 認証が有効にされているときの 
操作 


本機にログインする 
■ —般ユーザの場合 

1 操作パネルのテンキーを使用して、円 N を入力 
します。 


ロヴイン 

PIN No . 

国 


® ログイン 


2 贷)を押します。 

認証に成功したら、トップ画面が表示されまず。 

■ 管理者の場合 

1 操作パネルのテンキーを使用して、 

「日日日日日日」を人力します。 

管理者の円|\|は「000000」でず。この値を変更ずるこ 
とはできません。 

ロヴイン 




巧をロヴイン 

2 毎)を押します。 

3 パスワード入力画面が表示されたら、管理者 
パスワードを入力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [ま定]を選択し、®を押します。 

認11じ成功した6、トップ画面が表示されまず。 

本機からログアウトする 


操作が終了したら、'必ず本機から□グアウトしてくだ 
さい。 

1 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 

2 操作パネルのく リセット/ログアウト >キーを 
押します。 


レー4魏 IE ■ ホ；^壁菌 
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PIN による認証 


3 確認画面で◄または►を押して[はい]を選 
択し、资)を押します。 

メモ I 

♦ パネルを操作しないまま一をの時間が経過ずると、自動的に□グ 
アウトしまず。 

コンピュータからの操作 


コンピュータからの操作を制御するには、プリント 
ジョブアカウンティングクライアントをコンピューク 
にあらかじめインス I -ールずる必要があリます。 

メモ〕 

♦ コンピュータで指をされた認証女イプは、本機で指をされた認証 
タイプじ優先しまず。 

〔麗参照） 

♦ プリントジョブアカウンティングクライアントじついては、「ユー 
ザーズマこュアル応用編」を参照して<ださい。 

■ 印刷する (Windows の場合） 

メモ I 

• 巧の手順では，メモ帳， PCL ドライパを例じしていまず。お使い 
のアプリケーションやプリンタドライバによって，記載と異なる 
ことがありまず。 

1 [スタート]をクリックし、[すべてのプログ 
ラム] > [沖データ] > [プリントジョブアカ 
ウンティングクライアント] > [ジョブアカ 
ウントモードの変更]を選択します。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア□グが表示された 
ら、 [はぃ] をクリックしまず。 

2 [ドライバ]で、必要なプリンタドライバを選 
がします。 

3 [タブ]にチェックをつけ、[変更]をクリッ 
クします。 

4 [ OK ] をクリ、ソクします。 

5 [ファイル]メニューから[閉じる]を選択し 
ます。 

6 [スタート]をクリックし、[デバイスとプリ 
ンター]を選択します。 

7 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、[プリ 

ンターのプロパティ] > [OKI MC 561 の]を 

選択します。 

* お要なドライバのタイプを逞択してください。 

8 [ジョブアカウント]タブを選択します。 


9 ユーザ名を[ユーザ名]に、円りを[ユーザ 
ID ] にそれぞれ人力します。 

巧〇口 MC561(PCL) のブ□バティ 'taCSfe 



10 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

11 巧刷するファイルを開きます。 

12 [ファイル]メニューか6 [印刷]を選択しま 
す。 

13 手順7で選択したプリンタドライバを選択し、 
[印刷]をクリックします。 

■印刷する （ MacOSX の場合） 

[> メモ 1 

• 巧の手順では，テキストエディットを例にしています。お使いの 
アプリケーションじよって，記載と異なることがありまず。 

1 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータに 
挿人します。 

2 デスクトップの [ OKI ] アイコンをダブルク 
リ、ソク します。 

3 [ Utility ] をダブルクリックします。 

4 [JA Client ] フォルダをドラッグ&ド□ップで 
任意の場所にコピーします。 

5 コピーした [JA Client ] フォルダを開き、[プ 
リントジョブアカウンティング] (MacOSX 
10.3.9 の場合は [Print JobAccounting ]) を 

ダブルクリックします。 

6 [新規]をクリックします。 

7 ユーザ名を[ユーザ名]に、円りを [ジョブ ア 
カウント ID ] にそれぞれ人力します。 




□グィンち； Admini 

が扣 or 巧存 — ^ 


ユーブ名： でか’ す r ジゼル) 

ジョブアカウントの： |2 I 



8 [保存]をクリックします。 

9 [保存]をクリックします。 
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PIN による認証 


10 ユーザ パスワードの入力を促す メ、ソセージが 
表示されたら、パスワードを人力し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

11 巧刷するファイルを開きます。 

12 [ファイル] メニューか6 [プリント] を選択 
します。 

巧本機を選択し、 [プリント] をクリックしま 
す。 

■ コンピュータからファクス送信する 
(Windows のみ） 

[> メモ I 

• 次の手順では， メモ 帳を例にしていまず。お使いのアプリケー 
ションじよって，記載と異なることがあります。 

ブ [スタート] をクリックし、 [すべてのプログ 
ラム] > [沖データ] > [プリントジョブアカ 
ウンテイングクライアント] > [ジョブアカ 
ウントモードの変更] を選択します。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア□グが表示された 
ら、 [はい] をクリックしまず。 

2 [ドライバ] で、本機のファクスドライバを選 
がします。 

3 [タブ] にチェックをつけ、 [変更] をクリッ 
クします。 

4 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

5 [ファイル] メニューから [閉じる] を選択し 
ます。 

6 [スタート] をクリックし、 [デバイスとプリ 
ンター] を還択します。 

7 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [プリ 

ンターのプロパテイ] > [OKI MC 561 ( FAX )] 

を選択します。 

8 [ジョブアカウント] タブを選択します。 

9 ユーザ名を [ユーザ名] に、円りを [ユーザ 
ID ] にそれぞれ人力します。 



10 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

11 ファクス送信するファイルを開きます。 

12 [ファイル] メニューか 6 [印刷]を選択しま 
す。 

13 手順 7 で選択したファクスドライバを選択し、 
[印刷]をクリックします。 


I 國参照 J 

• コンピュークか6ファクスを信ずる方法については，「ユー 
ザーズマニュアル応用編」を参照して<ださい。 


レ—4劉 IE ■ ホX壁茜 
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ユーザる-パスワードによる認証 


ユーザ名-パスワードによる認証 


このをでは、ユーザを•パスワードによる認証を使用したアクセス制御を有交力にずる方をと、アクセス制御が有交力に 
されているときの操作方をについて説明しまず。 


ユーザ名-パスワードを登録する 


ユーザ認証とアクセス制御を有効にずる前に、必ず各 
ユーザのユーザ名とパスワ ー ドを豊録してください。 
ユーザをとパスワードを豊録するには、管理者である 
必要があリます。 

ユーザ名とパスワードを登録ずるには 、 Configuration 
Tool から PIN マネージャーを起動します。 

参照) 

• Configuration Tool からユーザを • パスワードを登録ずるち法に 
ついては、「ユーザーズ マこュ アル応用編」を参照して<ださ 
し、。 


クセス制御を有効にする 


本機へのアクセスを制话日するには、管理をである必要 
がありまず。 

r 操作パネルのく設定> キーを押します。 

2 ▼を押して[管理者設定]を還択し、毎)を押 
します。 

3 管理者パスワードを人力します。 

工場化荷時のパスワードは raaaaaaj でず。 

4 [巧定]を還択し、毎)を押します。 

5 ▼を押して[機器管巧]を選択し、想)を押し 
ます。 

6 ▼を押して[システム設定]を選択し、货)を 
押します。 

7 [アクセス制御]が選択されていることを確認 
し、贷)を押します。 

8 ▼を押して[ユーザ名/パスワード]を選択 

し、 ® を押します。 

9 ▼を押して[ユーザ認証方法]を選択し、 

毎)を押します。 

10 [ローカル]が選択されていることを確認し、 
毎)を押します。 

[■参照) 

• [LDAP] または [セキュアプロトコル] を違択した場合は， 
サーバ設をが'必要で ず。 詳しくは，「ユーザーズ マニュアル 
応用編」を参照して<ださい。 


11 指定した認証方法が適用され、アクセス制御 
が有効になったというメ、ソセージが表示され 
るまで、◄を押します。 


ユーザ 名.パ スワー ドによる認証が 
有効にされているときの操作 


本機にログインする 


1 [ユーザ名]が選択されていることを確認し、 
►を押します。 

ロヴィン 

ユーザを^^^ 

バスヮ-ド’ I I 

做〕□ヴィン 

2 自分のユーザをを人力します。 

3 [決定]を選択し、毎)を押します。 

4 ▼を押して[パスワード]を選択し、►を押し 
ます。 

ロヴィン 

ユーザを Itanaka i 

} くスヮード 

做〕□ヴィン 

5 自分のパスワードを入力します。 

6 [決定]を選択し、毎)を押します。 

7 [ログイン]画面で、想)を押します。 

認証に成功したら、トップ画面が表示されまず。 

[[■参照) 

• 文字を入力ずる方法については、 「揉作パネルを使用して文字を入 
力ずる」 （ P . 29) を参照して<ださい。 

本機からログアウトする 


操作が終了したら、必ず本機から□グアウトしてくだ 
さい。 

1 トツプ画面が表示されるまで、◄を押します。 

2 操作パネルのく リセット/ログアウト >キーを 
押します。 
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{圍 目次へ J 〔 ◄ 前へ j ( ►次へ ） 戻る 》 （ ジ索引へ 3 【 検索ず る） 


ユーザ 名- パスワードによる認証 


3 確認画面で◄または►を押して[はい]を選 
択し、资)を押します。 

メモ J 

♦ パネルを操作しないまま一をの時間が経過ずると、自動的に□グ 
アウトしまず。 

コンピュータからの操作 


長 メモ ー 


コン ピュー女で指定された認証女イプは、本機で指定された認証 
タイプに優先しまず。 

印刷する ( Windows の場合） 

主） 

PCL XPS プリンクドライパは.この機能には巧用できません。 


メモ J 

• 巧の手順では、メモ帳、 PCL ドライバを例じしています。お使い 
のアプリケーシヨンやプリンクドライバじよって、記載と異なる 
ことがありまず。 

1 巧刷するファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択しま 
す。 

[プリンターの選択]で、必要なプリンタドラ 
イバを選択し、[詳細設定]をクリックしま 
す。 

[印刷オプション]タブを選択します。 

[ユーザ認証]をクリックします。 


3 

4 

5 


，「ぉミい 口則ゎろ，ン 1力》~ 1 

邮隔值 (2) 


圓 

e 聞!扣(助お阳 
C されいけ0ゎじ OOd 口！） 

夕 をう曾 M わががが 

. はやいけ OOxMOdpi) 


巧邮 E 巧(ぶ 
» 巧拍巧則 

ミ 2H 印則 _ 

vmzim 巧 H 巧忍り- 

C’ 巧号(蛇 i 脚風 
前!の：' B なち化•脚刷 0) 

巧ホ•.がIイむ 

I阳う山お谢 £) 


囚 


固 


[才 I [ フか KEL I I その化必一; 


〔 OK 1I キVン亡!レI [ ヘルプ ] 


6 [ユーザ認証をほ用する]にチェックをつけま 
す。 


111 tfai' 


I I ィ 5’ご巧風 S 淵すな’が 


ユーザを(の 
バスワードく £) 


[ロヴオンをれ力すが。I 


[ わパI ] 


7 ユーザ名を[ユーザ名]に、パスワードを 
[パスワード]にそれぞれ人力します。 

[ログオン名を入力する] をクリックずると 、 Windows 
での□グインをが自動的に入力されまず。 

8 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

9 [ OK ] をクリックし、[印刷]をクリックしま 
す。 

■印刷する （ MacOSX の場合） 

I タイモ I 

• 巧の手順では，テキストエディットを例にしています。お使いの 
アプリケーシヨンじよって，記載と異なることがありまず。 

1 巧刷するファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューか6 [プリント]を選択 
します。 

3 本機のプリンタドライバを選択します。 

4 パネルメニューか6 [ユーザ認証]を選択し 
ます。 


3 回 


[T 旧 T か、 C 巧面 

©す ぺて 

0曲》:厂1 I »了 ： 1 1 1 


^圆岡 


に 


3) 


-プ巧拉《巧吊子る 


③ 广阳い） 


こキャンセル) ち プリン>* - 


5 [ユーザ認証を使用する]にチェックをつけま 
す。 


プリンタ： f MCS 61 


囚 


1因 T ろい C 田面 


ぺージ 

用 C ヴイズ 


©す ぺて 

OM 拍 ： [1 I が； 


:圆回 


1固ュ-巧姐* g が S 1 


③ QdfjJ 


( キ1•ンセ化) f ブリン K イ 


6 ユーザ名を[ユーザ名]に、パスワードを 
[パスワード]にそれぞれ人力します。 

7 [プリント]をクリックします。 


劉1円 ■ ホ；；^壁茜 
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【冒 §次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

ユーザる.パスワードによる認証 


■ コンピュータからファクス送信する 
(Windows のみ） 

[^クメモ〕 

• ホの手順では、メモ帳を例にしています。お巧いのアプリケー 
シヨンじよって、記載と異なることがありまず。 

1 ファクス送信するファイルを開きます。 

2 [ファイル]メニューか6 [印刷]を選択しま 
す。 


3 [プリンターの選択]で、本機のファクスドラ 
イバを選択し、[詳細設定]をクリックしま 
す。 

4 [設定]タブで、[ユーザ認証]をクリックし 
ます。 



5 [ユーザ認証を巧用する]にチェックをつけま 
す。 



6 ユーザをを[ユーザ名]に、パスワードを 
[パスワード]にそれぞれ人力します。 

[ログオン名を入力する]をクリックずると 、 Windows 
での□グインをが自動的に入力されまず。 

7 [ OK ] をクリ 、ソク します。 

8 [ OK ] をクリックし、[印刷]をクリックしま 
す。 


[■参照) 

• コンピュークか6ファクスを信ずる方まじついては，「ユー 
ザーブマニュアル応届編」を参照して<ださい。 
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【冒 目次へ ） ( イ 前へ J し ►次へ ） 〔 〇 戻る ) （^ジ 索引へ ） こ 検索ず る） 

7. トラブルシューティング 


この章では、本機の操作中に発生ずる問題の解ま方ミちについて説明しまず。 

紙づまり 

このをでは、紙づまりが起こったときの対処方まについて説明します。 

厚 参照 J 

• 紙づまりが頻繁に起こる場合は、給紙□ーラを清掃してください。詳しくは、 「本機のお手入れ」 （ P .176) を参照して<ださい。 
• 本機の各部の位置については、 「各部のを称」 （ P .16) を参照してください。 


[ラーメツセージを確認する 


紙づまりが起こったら、操作パネルの表示画面に [紙 
づまりが発生しました。] または [原稿づまりが発生し 
ました。] が表示され、く ステータス〉 キーが点滅し 
ます。エラーコードとメッセージの内容は、紙づまり 
が起こつた箇所により異なりまず。 



次のリストで、表示されたエラーコードを確認し、を 
参照先の手順に従つて紙づまりを処理してください。 


エラー 

つード 

メッセージ 

参照ページ 

370 

紙づまりが発生しました。： 3## 
スキャナユ_ 、ソ トとトップカパーを 
開けて確認してください。 

詳しくはヘルプをご費ください。 

123パージ 

371 

123ページ 

372 

123ページ 

380 

12目ページ 

381 

12目パージ 

382 

12目ページ 

385 

12目ページ 

389 

12目ページ 

390 

127ページ 

391 

紙づまりが発生しました。： 3## 

トレイのカセットを 
引き化して確認してください。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

128ページ 

392 

128ページ 


原稿づまりが発生しました。 

スキャナの ADF カパーを 
開けて確認してください。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

128ページ 


紙づまりを処理する 


A ミ主意 やけどのおそれがあります。^ 

• 走着器ユニットは高温になっていまずので、作業は慎重 
に行い、持ち上げるときはあずノ\ンドルを持って<ださ 
し、熱いときはお理をせず、ちめるまで待ってか6作業 
を行ってください。 


0 〇 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は，非常に傷つきやすいため， 
巧りあいじは十分を意して < ださい。 

• イメージドラムユニットは，直射日光や強い光（約1500ルクス W 
上）じ当てないで<ださい。室内の照巧の下で电5分 liLh はか置 
しないで < ださい。 

エラーコード370、371、372 


ブ原稿トレイに原稿がある場合は取り除きます。 

2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 



了^ — 作 AVA 
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紙づまり 


〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


4 イメージドラムユニットの青いハンドルに） 
を両手で持ち、本機から取リ化し、平6な場 
戸斤に置きます。 

イメージドラム ユニツ トを黒いおまたは黒い袋で覆いま 
ず。 



5 定着器ユニットの両側の固をレバー巧）を手 
前に倒し、□ックを解除します。 



6 定着器ユニットの八ンドル （4) を持ち、本機 
からを着器ユニットを巧り化します。 



7 ベルトユニットの両側の青い □、ソ クレバー 
(5) におを入れ、 □、ソ クレバーを手前に起こ 
し、ベルトユニットを取リ化します。 



8 つまった用紙を矢巧の方向に取り化します。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


紙づまり 


9ベルトユこ、ソトの両側の青い□ックレバー 
巧）を両手で持ち、本機に戻します。 

ベルト ユニットの 左ち先端じある□ー ラ （6) を本機内 
部の溝（のに引っかけてから、ベルト ユニットの 後部 
をおろしまず。 



10 ベルトユニットの □、ソ クレバー巧）を奥側に 
倒し、□ックします。 



11 を着器ユニットの八ンドルを持ち、を着器ユ 
二、ソトを本機に戻します。 

12 定着器ユニットの両側の固をレバー巧）を奥 
側に倒し、□ックします。 



13 イメージドラムユニットの青い八ンドルに） 
を両手で持ち、 K トナーカートリツジ巧 ）の 
位置が手前になるように本機に戻します。 



14 トップ カバーを 閉じます。 
15 スキャナ部を閉じます。 
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紙づまり 


〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーコード380、381、382、385、389 — 

1 原稿トレイに原稿がある場合は巧り除きます。 

2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 



4 イメージドラムユニットの青いハンドルに） 
を両手で持ち、本機か6取り化し、平らな場 
所に置きます。 

イメージドラムユニツトを黒いおまたは黒い袋で覆いま 
ず。 



5 つまった用紙が見えたら、矢巧の方向へ引き 
抜きます。 



つまった用紙が本機内部の手前側じあるときは、ち印の 
ち向へ引き抜きまず。 



用おがを着器ユニットじはさまっているときは、を着器 
ユニットの青いレバー巧）を矢印の方向に押しながら、 
用紙を手前に引き抜きまず。 



6 イメージドラムユニットの青いハンドルに） 
を両手で持ち、 K トナーカートリッジ （4) の 
位置が手前になるように本機に戻します。 



7 トップ カバーを 閉じます。 
8 スキャナ部を閉じます。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


紙づまり 


エラーコード390 


1 原稿トレイに原稿がある場合は巧り除きます。 

2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 



4 イメージドラムユニットの青い八ンドルに） 
を両手で持ち、本機か6取り化し、平6な場 
巧に置きます。 

イメージドラムユニツトを黒いおまたは黒い袋で覆いま 
ず。 



5 本機内部の透明のカバー巧）を開け、つまつ 
た用紙を取り除きます。 



6 イメージドラムユニットの青いハンドルに） 
を両手で持ち、 K トナーカートリッジ （4) の 
位置が手前になるように本機に戻します。 



7 トップ カバーを 閉じます。 
8 スキャナ部を閉じます。 
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紙づまり 


〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーコード391、392 


エラーコード 391はトレイ1で、 エラーコード 392 
はトレイ2で紙づまりが起こったことを示します。 

[クメモ] 

• ここではトレイ1を例じしていまず。 

1 トレイを引き化します。 



2 つまっている用紙を巧り除きます。 



3 トレイを本機に戻します。 

4 スキャナ部を開きます。 

5 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開けます。 



7 スキャナ部を閉じます。 

原稿づまりが発生しました。 

■ 両面搬送路から原稿が見える場合 

1 ADF カバーを開き、原稿を上方向に引き抜き 
ます。 



■ 自動原稿送り装置内部で原稿づまりが起き 
た場合 

1 原稿トレイに原稿がある場合は取リ除きます。 
2 ADF カバーを 開きます。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


紙づまり 


3 つまった原稿の先端を持って、ゆっくリ引き 
抜きます。 



用紙ガイド （1) の下に原稿の先端が見える場合は、用 
おガイドを持ち上げて原稿を引き抜きまず。 



原稿トレイ （2) の下に原稿の先端が見える場合は、原 
稿トレイを持ち上げて原稿を引き抜きまず。 



原稿トレイをおろしまず。 

4 ADF カバーを閉じます。 
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〔冒 目次へ^ ( ◄前へ ）（ ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


エフーメツセーン 


エフーメツセーン 


このをでは、操作パネルの表示画面に表示されるエラーメッセージの原因と処置のしかた、および< ステータス> 
丰一の機能について説明しまず。 


表示画面に表示される エラー メ ツセー ジ 


|> メモ 1 

♦ エラーメッセージ中の記号の意巧は]: U 下のとおりでず。 

- 「 o / oCOLORo /〇 」： C (シアン ）、 M (マゼン女 ）、 Y [イエ □-)、 K (ブラック）のいずれか 
- 「 o / oTRAYo /〇」：トレイ1、トレイ2、 MP トレイのいずれか 
- 「 o / oERRCODEo /〇」：エラーコード番号 

- ro / oFS _ ERRo / o 」、「％ C 0 DE %」、 「〇 / oFATALST 网 NGr / o 」 ：エラーの詳細情報 
- ro / oMEDIA _ S に E 96」 ：用紙サイズ 
- r % MEDIA _ TYPE%J :巧紙種類 

♦ 表示されるメッセージに、「詳しくはヘルプをご覧 < ださい。」が含まれている場合、操作パネルの<? ヘルプ > キーを押すと、エラーの対応- 
処理のち法を確認できまず。 

♦ 表示されるメッセージに「@)閉じる」が含まれている場合、操作パネルの®を押すと、エラーを解除できまず。 

参照) 

♦ く ステータス > キーの詳細は、 「くステータス > キーで本機の状態を確認ずる」 （ P .142) を参照してください。 

全機能共通の エラーメ ッ セージ 


エラー 

つード 

メッセー ジ 

< ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方法 


Inspection is required . 

PU Flash Error 

点滅 

ファームウェアのエラーが発生しました。 

お客様相談センターへご連絡ください。 


点検をお受けください。 

PU 通信エラー 

点滅 

ファームウェアのエラーが発生しました。 

お客様相談センターへご連絡ください。 


% C 0 LOR % トナーが少なくなっていまず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な* 

表示している色のトナーがかなくなっています。 

新しいトナーカートリッジを準備してください。 

*< 設定 > キー > 〔管理者設定] > [機器管理] >〔システム設を〕> 
[ニアライフ時の LED ] が、[無効〕じ設定されている場合、くス 
テータス > キーが点なしません。 

417 

K トナーカートリッジをを換してください。：417 

詳しくはヘルプをご覽ください。 

点滅 

廃棄トナーボックスが、廃トナーで一杯でず。 

K トナーカートリッジを巧換してください。 

550 

551 

552 

553 

% C 0 L 0 R % トナーカートリッジが正しくありま 
せん。： % ERRC 0 DE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカート 
リッジではないため、本磯を傷める可能性がありまず。 
表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジ 
を使用してください。 

550 : Y 

551 : M 

552 : C 

553 : K 

554 

555 

556 

557 

% C 0 L 0 R % トナーカートリッジが正しくありま 
せん。： % ERRC 0 DE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

トナーカートリッジが闇違っています。 

この製品巧のトナーカートリッジをセットしてください。 

554 : Y 

555 : M 

556 : C 

557 : K 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセーシ 


エラー 

つード 

メッセージ 

< ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方法 

614 

615 

616 

617 

96 COLOR % トナーカートリッジが正しくありま 
せん。： % ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカート 
リッジではないため、本機を傷める可能性がありまず。 
表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジ 
を使用してください。 

614 : Y 

61己 ： M 

616 : C 

617 : K 

620 

621 

622 

623 

% COLOR % トナーカートリッジが正しくありま 
せん。： % ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

トナーカートリッジが、沖データ純正のトナーカート 
リッジではないため、本機を傷める可能性がありまず。 
表示している色の沖データ純正のトナーカートリッジ 
を使用してください。 

620 : Y 

621 : M 

622 : C 

623 : K 


o / oCOLORo / o トナーカートリッジを調識できません。 

詳し < はヘルプをご覧ください。 

点好 

トナーカートリッジが、沖デーク純正のトナーカート 
リッジではないため、本機を傷める可能性がありまず。 
表示している色のずデーク純正のトナーカートリッジ 
を使用してください。 


イメージドラムユニットのを換時期でず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な* 

イメージドラムユニ、ソトの寿命が近づいていまず。 
新しいイメージドラムユニットを準備してください。 

*< 設定> キー >〔管理者設定〕> [機器管理〕>〔システム設定〕> 
[ニアライフ時のステータス]が〔有効]じ設定され、〔ニアライフ時 
の LED 〕 が[無効]に設定されている場合は、 < ステータス >キー 
は点灯しません。 

[ニアライフ時のステータス]が[無効]に設定されている場合は、 

このメ、ソセージは表示されず、 < ステータス > キーも点なしません。 


定着器の交換時期でず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点灯* 

定着器ユニットの寿命が近づいていまず。 

新しい定着器ユニットを準備してください。 

*< 設定 > キー > 〔管理者設定〕 > [機器管理] > 〔システム設定〕 > 
[ニアライフ時のステータス]が〔有効]じ設定され、〔ニアライフ時 
の LED ] が[無劾]に設定されている場合は、 < ステータス >キー 
は点灯しません。 

[ニアライフ時のステータス]が[無効]じ設定されている場合は、 
このメ 、ソ セージは表示されず、 < ステータス > キーも点なしません。 


ベルトユニットの交換時期でず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な* 

ベルトユニ、ソトの寿命が近づいていまず。 

新しいベルトユニットを準備してください。 

*< 設定 > キー > 〔管理者設定] > [機器管理] > 〔システム設を〕 > 
[ニアライフ時のステータス]が〔有効]じ設定され、〔ニアライフ時 
の LED 〕 が[無効]じ設定されている場合は、 < ステータス >キー 
は点灯しません。 

[ニアライフ時のステータス]が[無効]じ設定されている場合は、 
このメ 、ソ セージは表示されず、 < ステータス > キーも点なしません。 

354 

走着器を交換して<ださい。：3己4 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

走着器ユニットが寿命じなりました。カウンタじより 
寿命に達したことを示ずエラーであり、現在のジョブ 
を停止しまず。 

新しい定着器ユニットと交換してください。 


定着器を交換して < ださい。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点好 

を着器ユニットが寿命じなりました。 

新しいを着器ユニットと交換してください。 

355 

ベルトユニットを巧懊してください。：35目 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

ベルトユニットが寿命じなりました。カウンタじより 
寿命に達したことを示ずエラーであり、現在のジョブ 
を停止しまず。 

新しいベルトユニットと交換してください。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エフーメツセーン 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方ま 

356 

ベルトユニットを巧撒してください。：356 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

ベルトユニ、ソトが寿命になりました。 

新しいベルトユニットと交換してください。 


ベルトユニットを交換してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な 

ベルトユニ、ソトが寿命になりました。 

新しいベルトユニットと交換してください。 

410 

96 COLOR % トナーがなくなりました。： 

点滅 

表示している色のトナーが無くなりました。 

411 

412 

413 

96 ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 


新しいトナーカートリッジと巧撫してください。 

410 : Y 

411 ： M 

412 : C 

413 : K 


% COLOR % トナーがなくなりました。 

詳しくはヘルプをご覽ください。 

点な 

表示している色のトナーが無くなりました。 

新しいトナーカートリッジと巧賴してください。 

610 

% COLOR % トナーカートリッジを正しくセット 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジが、正しくセッ 

611 

612 

613 

してください。 ：％ ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 


卜されていません。 

正しくセットしてください。 

610 : Y 

611 ： M 

612 : C 

613 : K 


% COLOR % トナーカートリッジを正しくセット 
してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点好 

表示している色のトナーカートリッジが、正しくセッ 
卜されていません。 

正しくセットしてください。 


イメージドラムユニットをを披してください。 

詳し < はヘルプをご覧ください。 

点好 

イメージドラムユニットが寿命になりました。 

新しいイメージドラムユニットと巧披してください。 


% TRAY % じ用紙を補給してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点好 

表示しているトレイの用紙がなくなりました。 

トレイに用紙を入れてください。 


ファイルシステムがいっぱいでず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点好 

ファイルシステムの空き容量がなくなりました。 


ファイルシステムへの書込みは禁止されています。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な 

書き込みが禁止されているファイルシステムに書き込 
もうとしました。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセーシ 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方法 


メモリオーバーしました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点な 

メモリ不足が発生しました。 

同時に別の作業を実行している場合、終了してから再 
を印刷して<ださい。解ましない場合は、印刷の解像 
度を下げてください。 

420 

メモリオーバーしました。： 420 
詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

© 閉じる 

点滅 

メモリ不足が発生しました。 

EP 刷解像度を下げて<ださい。解ましない場合は、 

印刷デー女のサイブをミ威らしてください。 


アクセス制限エラー 

許可されていないユーザのデータを削除しました。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点好 

許可のないユーザのジョブが削除されました。 


まもなく課金□グノ X 、ソファが一杯じなりまず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な 

課金□グノ '{、ソファの残りが少な < なってきました。 


課金□グバッファフル（ろい□グを削除） 

点な 

課金□グバッファフルのため、過去の古い課金□グが 
削除されまず。 


課金□グ書き込みエラー 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@)閉じる 

点な 

課金書き込み中にエラーが発生しました。 


ディスクオペレーションエラー % FS _ ERR % 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

ディスクオペレーションエラーが発生しました。 


メ、ソセージデークをお認してください。 

メ、ソセージデーク書き込み失敗： % CODE % 

点好 

アップ□ー ドずるメ、ソセージデークの書き込みに失敗 

お客様柜談センクーへご連絡ください。 


% COLOR % トナーカートリッジを確認してくだ 
さい。 

詳しくはヘルプをご覧 < ださい。 

点好 

印刷中に、表示している色のトナーセンサーに異常が 

表示しているをのトナーカートリッジが正しくセット 
されているかお認してください。 

540 

% COLOR % トナーカートリッジを確調してくだ 

点滅 

表示しているをのトナーセンサーに異常が発生しました。 

541 

542 

543 

さい。： % ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 


表示している色のトナーカートリッジが正しくセット 
されているか確認してください。 

540 : Y 

541: M 

542 : C 

543 : K 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エフーメツセーン 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方ま 

544 

545 

546 

547 

96 COLOR % トナーカートリッジを確認してくだ 
さい。： % ERRCODE % 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

表示している色のトナーカートリッジが、正しく □、ソ 
クされていません。 

□ックが正しく左にスライドされているか確認してく 
ださい。 

544 : Y 

545 : M 

546 : C 

547 : K 

370 

371 

372 

380 

381 

382 

385 

389 

390 

紙づまりが発生しました。： % ERRCODE % 

スキャナユニットとトップカバーを 
開けて巧認してください。 

詳しくはヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

紙づまりが発生しました。 

つまった用紙を取り除いてください。 

391 

392 

紙づまりが発生しました。 ：％ ERRCODE % 

トレイのカセットを 
引き化して確認してください。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

表示しているトレイからの給紙中に紙づまりが発生し 

つまった用紙を取り除いてください。 

391:トレイ1 

392 :トレイ2 

348 

走着器をセットし直してください。：348 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

定着器ユニットが正しくセットされていません。 

正しくセットしてください。 

320 

走:着器をセットし直してください。：320 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

定着器ユニ、ソトが正しくセットされていません。 

正しくセットしてください。 

330 

ペルトユニットをセットし直してください。：33日 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

ベルトユニ、ソトが正しくセットされていません。 

正しくセットしてください。 

321 

電源を切り、しばらくお待ちください。：321 

点滅 

モータードライバにの過熱が横化されました。 
電源を切って、しばらくお待ちください。 

310 

トップカバーをお認してください。：310 

トップカバーを閉じてください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

トップカバーが開いていまず。 

トップカバーを閉じてください。 


ADF カバーを確認してください。 

詳しくはヘルプをご覽ください。 

点滅 

ADF カバーが開いていまず。 

ADF カバーを閉じてください。 

209 

装置を再起動してください。 

209:ダウン□ー ドエラー 

点滅 

エラーが発生しました。 

電源を切り、巧度電源を入れてください。 

エラーが直らない場合は、お客様柜談センクーへご連 
絡ください。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセーシ 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステ-タス〉 
卜 

原因/対処方法 


装置を再起動してください。 

% ERRCODE %: エラー 

点滅 

装置にエラーが発生しました。 

電源を切り、巧度電源を入れてください。 

エラーが直 6 ない場合は、お客様柜談センターへご連 
絡ください。 


点検をお受けください。 

% ERRCODE %: エラー 

点滅 

装置にエラーが発生しました。 

お客様相談センクーへご連絡ください。 


装置を再起動してください。 

% ERRCODE %: エラー % FATALSTRING 1% 

点滅 

装置にエラーが発生しました。 

電源を切り、巧度電源を入れてください。 

同じエラーが発生ずる場合は、もう一度電源を切り、 

再度電源を入れてください。エラーが直らない場合、 
または同じエラーが発生ずる場合、お客様巧談セン 
クーへご連絡ください。 


原稿づまりが発生しました。 

スキヤナの ADF カバーを 
開けてお認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

原稿づまりが発生しました。 

ADF カバーを開けて、つまった原稿を取り除きまず。 


ランプをお認してください。 <% CODE %> 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点滅 

スキャナのランプが寿命になりました。または光学あ 
のミちれなどにより、原稿を正常に読み取れません。 
お客様ち談センクーへご連絡ください。 


% TRAY % じカセットぜ入っていません。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

点な 

表示しているトレイに、用紙カセットがありません。 
表示しているトレイに、用紙カセットをセットしてく 
ださい。 

本機じカセ、ソトが入っている場含は、いったんカセッ 
卜を引き止!してから正しくセットしてください。 

430 

% TRAY % じカセ、ソトをセットして 

点滅 

表示しているトレイに、用紙カセットがありません。 

440 

ください。： ％ ERRCODE % 取消ず場合は 
「印刷中止」を選択してください。 


表示しているトレイに、用紙カセットをセットしてく 
ださい。 

本機にカセットが入っている場合は、いったんカセッ 
卜を引き止!してから正しくセットしてください。 


点検をお受けください。 

% ERRCODE 96: SIP エラー 

点滅 

スキャン画像の処理に失敗しました。 

電源を切り、巧度電源を入れてください。 

エラーが直らない場合は、お客様巧談センクーへご連 
絡ください。 


Please call service . 

Scanner unit failed to detect printer unit . 

点滅 

スキャナとプリンク聞でエラーが発生しました。 
電源を切り、巧度電源を入れてください。 

エラーが直らない場合は、お客様相談センクーへご連 
絡ください。 


SIP Firmware Missing 

点滅 

ボードの故障が検化されました。 

電源を切り、再度電源を入れて<ださい。 

エラーが直 6 ない場合は、お客様相談センクーへご連 
絡ください。 


しばらくお待ちください。 

ネットワーク設をを保存中でず。 

点な 

変更されたネットワーク設定を保存していまず。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ） （ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エフーメツセーン 

コピーのエラーメツセー ジ 


じ(下のメ、ソセージは、コピー機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されます。 


エラー 

コード 

メッセージ 

く ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


オフライン中でず。 

点な 

オフライン状態のため、コピーを開始ずることができ 
ません。 

操作パネルの< プリント >キーを押し、 [オンライン/ 
オフライン切替] > [オンライン] を違択してくださ 
し、 


読み取りを再開しまずか？ 

点な 

エラーが発生したため、一時的にコピージョブの動作 
が停止しましたが、エラーが解除されました。 

残りの原稿の読み取りを再開ずる場合は、自動原稿を 
り装置に原稿をセットしてか6、 [はい] を選択してく 
ださい。 


ファクスのエラーメツセー ジ 


じ(下のメ、ソセージは、ファクス機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されまず。 


エラー 

つード 

メ ッ セージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


お》力なデータを受信しました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

不正な PC ファクスデータを受信しました。本機が PC 
ファクスデークを受信中、コンピュークとの接続が不 
安をだつた可能性がありまず。 

本機とコンピュークの接続をお認してください。 


受信でメモリオーバーしました。 

@閉じる 

点滅 

受信中にメモリ不足になりました。 

下記のいずれかの操作により、メモリ容量をお保して 
ください。 

■ファクスの時刻指走を信を設定している場合は、 
キャンセルしてください。 

■ F コードボックスじ保存された原稿を削除してくださ 
い。 

または、本機にエラーが発生している場合じこのメッ 
セージが表示される場合もありまず。エラーを解除し 
てください。 


通信エラー 

点滅 

ファクスのを受信がエラー終了しました。 


@閉じる 




電話 

点な 

Sfc 機の使用が終/ずるのをお待ち < ださい。 


詳しくはヘルプをご覧ください。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセー シ 


スキヤナのエラーメツセージ 


じ(下のメ、ソセージは、スキャン機能の使用時に操作パネルの表示画面に表示されます。 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


キャンセル中でず。 

点な 

スキャンジョブをキャンセルしていまず。 


送信キャンセル中でず。 

点好 

メール通信またはファイル送信をキャンセルしていま 
ず。 


メモリオーバーしました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

原稿読み取り中に、メモリ不足が発生しました。 


USB メモリが一杯のため保存できません 
でした。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

USB メモリが一杯じなり、デー女を保存できません。 
USB メモリから不要なファイルを削除ずるか、十分に 
空き容量のある USB メモリを使用してください。 


書き込みに失敗しました。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

USB メモリへの書きぶみに失敗しました。 

U 臣 S メモリの書き化み禁止を解除してください。 


USB メモリがホ接続のため保存できませ 
んでした。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

USB メモリが本機に接続されていないため、データを 
保存できません。 

US 巨メモリが本機に正しく接続されているか確認して 
ください。 


PC との接続に失敗しました。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

本機が PC との接続に失敗しました。 

本磯が PC に正し<接続されているかお認して<ださ 
し)。 
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エラー 

つード 

メ ッ セージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


メモリオーバーしました。 

詳し < はヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

PC ファクスの受信中にメモリ不足じなりました。 

下記のいずれかの操作により、メモリ容量をお保して 
ください。 

■ファクスの時刻指をを信を設定している場合は、 
キャンセルしてください。 

■ F コードボックスに保存された原稿を削除して<ださ 
い。 

または、本機にエラーが発生している場合じこのメッ 
セージが表示される場合もありまず。エラーを解除し 
てください。 

それでもエラーが直らない場合は、 PC ファクスを信ず 
るデータをかさくしてください。 


オフライン中でず。 

点好 

オフライン状態のため、受信したファクスデータを印 
刷できません。 

操作パネルの < プリント >キーを押し、 [オンライン/ 
オフライン切替] > [オンライン] を違択してくださ 
し、 


了 — 叩 



































〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エフー メ ツセーン 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


ファイル送信エラー 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

ファイル送信エラーが発生しました。 

ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバス 
テータスをお認してください。 


メール送■(言エラー 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

© 閉じる 

点滅 

メールを信エラーが発生しました。 

ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバス 
テータスをお認してください。 


SMTP 設ををお認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

SMTP サーバへの接続中にエラーが発生しました。 
•ネットワーク設走、ケーブルの接続と状態、サーバ 
ステークスを巧認してください。 

• SMTP 設ををお認してください。 


POP 3 設ををお認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

POP 3 サーバへの接続中にエラーが発生しました。 
•ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバ 
ステークスを巧認してください。 

• POP 3 設定をお認してください。 


SMTP サーバーに□グインできませんで 
した。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

SMTP サーバへの□グインに失敗しました。 

サーバの□グインをとパスワードを確認してください。 


SMTP サーバが認証に対応していません。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

SMTP サーバが認話じ対応していません。 


POP 3 サーバーじ□グインできませんで 
した。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

POP 3 サーバへの□グインに失敗しました。 

サーバの□グイン名)とパスワードを確 f 忍してください。 


IP アドレスの取得に失敗しました。 

DHCP 設定を確認してください。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

DHCP サーバから IP アドレスを取得できませんでし 
た。 

ネットワーク設定、ケーブルの接続と状態、サーバス 
テータスを確認してください。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセーシ 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


DNS 設ををお認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

DNS サーバへの接続中にエラーが発生したか、 IP アド 

レスの取得に失敗しました。 

•ネットワーク設走、ケーブルの接続と状態、サーバ 
ステークスをお認してください。 

• DNS 設定をお認してください。 

■プ□ファイルの[対象 URL] を確認し、コンピュークを 
が正しく設をされていることを確認してください。 

•ネットワーク上に DNS サーバがない場合は、プロ 
ファイルの[対象 URL] で、コンピュークをではな 
く IP アドレスを指走してください。 

•ユーザをがドメインで管理されている場合は、プ〇 
ファイルの[ユーザ名]の設走:で、「ユーザ名@ド 
メイン名」と入力ずるか、本機に Web でアクセス 
し、[管理者設定] > [ネットワーク管理]> 
[NBT/NetBEUI] の[ワークグループ名]じ 

NetBIOS ドメインをを設をしてください。 


サーバ設をを巧認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

ファイルサーバへの接続中にエラーが発生しました。 

•ネットワーク設走、ケーブルの接続と状態、サーバ 
ステークスを巧認してください。 

• サーバ設をを巧認してください。 

•ユーザをがドメインで管理されている場合は、プロ 
ファイルの[ユーザ名]の設走:で、「ユーザ名@ド 
メインを」と入力ずるか、本機に Web でアクセス 
し、[管理者設定] > [ネットワーク管理]> 
[NBT/NetBEUI] の[ワークグループ名]じ 

NetBIOS ドメインをを設定してください。 


ファイルサーバに□グインできませんで 
した。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

ファイルサーバへの□グインに失敗しました。 

コンピュークに設走したパスワードと、プ□ファイル 
の[パスワード]の設をが一致しているかお認してく 
ださい。 


ディレクトリじ入れません。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

サーバディレクトリへのアクセスじ失敗しました。 

共有フォルダへのディレクトリが、プ□ファイルの 
[対象 URL] に設をしたディレクトリと一致している 
かお認してください。 


転送タイプを変更してください。 

詳し < はヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

サーバへのファイル送信に失敗しました。 

ファイルのデータ転送クイプを変更してください。 


ファイルじ書き込みできませんでした。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

ファイルの書き込みじ失敗しました。 

•コンピュータに設走したユーザをと、プ□ファイル 
の[ユーザ名]の設をが一致しているかお認してく 
ださい。 

•共有フォルダに書き込み許可が設走されていない巧 
能性がありまず。フォルダの共有設定をお認して< 
ださい。 


保存領域が一杯でず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

サーバの保存領域が一杯でず。ファイルの書き化みじ 
失敗しました。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エフー メ ツセーン 


エラー 

つード 

メッセージ 

<ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


ファイルをを変更してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

サーバで許可されていないファイルをを使用しました。 
•ファイルをを変更してください。 

•スキャン To ネットワーク PC でデータの保存先として 
FTP サーバを利用している場合、使用ずる文字コー 
ドの不一致のために正常に接続できない機器があり 
まず。 [ホスト側漢字コード] を変更してください。 
FTP サーバとして Mac を使用している場合、 [ホス 
卜側漢字コード] を [ UTF -8] じ変更してください。 


利用不可能なサーバでず。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

指走されたサーバがサポートされていません。 

スキャン To ネットワーク PC でデークの保存先とし 
て NAS を利用している場合、まれに CIFS で正常に接 
続できない機器がありまず。プ□ファイルの [ CIFS 文 
きセット] を 山 TF -16] せら [ Shift - JIS ] に変更して 
ください。 


共有ををお認してください。 

詳し < はヘルプをご覧 < ださい。 

@閉じる 

点滅 

ネットワーク共有フォルダのを前が無タカでず。 

接続のお立に失敗しました。 

•共有フォルダの名前を変更してください。 

•共有フォルダのを前と、プ□ファイルの [対象 URL ] 
に設定したフォルダをが一致しているかお認してく 
ださい。 


接続した USB 機器をはずしてください。 

対応していない USB 機器が 
接続されました。 

点滅 

対応していない USB 機器が接続されました。 

USB 機器を本機か6外してください。 


USB Hub をはずしてください。 

USB Hub が接続されています。 

点滅 

USB 八ブが接続されました。この装置では USB 八ブ 
は使用できません。 

USB 八ブを取リクトしてください。 


プリントの エラー メ ツセー ジ 


エラー 

つード 

メッセージ 

くステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


オフライン中でず。 

点な 

オフライン状態のため、印刷ジョブを開始ずることが 
できません。 

操作パネルの< プリント >キーを押し、 [オンライン/ 
オフライン切替] > [オンライン] を逞択してくださ 
い。 


ポストスクリプトエラー 

点滅 

ポストスクリプトエラーが発生しました。 


© 閉じる 




PDF キャッシュ書き化みエラー 

@)閉じる 

点な 

PDF をキャッシュ中に、 SD カードまたは、メモリに 
空きがないため、書き化みに失敗しました。 

• SD カードの空き容量を増やしてください 
〔 MC 561 cln のみ)。 

• メモリを増設してください （ IVIC 561 cln W 外)。 


PDF エラー 

点好 

PDF に文法上のエラーをお化しました。 

PDF ファイルが正しく開けるものか確認してください。 


© 閉じる 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


エラーメツセー シ 


エラー 

つード 

メ ッ セージ 

くステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


この PDF ファイルは、パスワードによつ 
て保護されていまず。 

@閉じる 

点な 

暗号化機能が有タカになった PDF ファイルでず。 

暗号化 PDF ファイルを印刷ずる場合はコンピュークで 
開いて印刷してください。 


この PDF ファイルは、オーナーパスワー 
ドじよって印刷が制限されていまず。 

@)閉じる 

点好 

暗号化機能が有タカになった PDF ファイルでず。 

暗号化 PDF ファイルを印刷ずる場合はコンピュークで 
開いて印刷してください。 


デーク削除中でず。 

点好 

受信したデークをキャンセルしていまず。 

点な 

<設定 > キー > [管理者設定] > [プリンタ機能]> 
[印刷メニュ ー] > [印刷補正] > [ジャムリカバー] 

が [無効] じ設走されているときに、紙づまりが発生 
した場合、残りの印刷ジョブはキャンセルされまず。 

点な 

プリントジョブアカウンティングで EP 刷が許可されて 
いないユーザからデークがを信され、ジョブがキャン 
セルされました。 


暗号ジョブ削除中でず。 

点な 

暗号化ジョブを削除していまず。 


ファイル消去中でず。 

点灯 

機密ファイルを消去中でず。 


消去対象ファイルがいっぱいでず。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

点滅 

消去処理待ちの機密ファイルが一杯じなりました。 


認証印刷保を期限切れのため削除しました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点好 

認話印刷のデーク保存期圍が切れたため、データを削 
除しました。 


おタカなデータを受信しました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

© 閉じる 

点好 

おタカなデークを受信し、削除しました。 

500 

マルチパーパストレイじ 

(%MEDIA SIZE %) 

の用紙をセットしてください。取消ず場合は 
「印刷中止」を違択してください。 

点滅 

MP トレイに用紙がありません。 

表示しているサイズの用紙をセットしてください。 

460 

461 

462 

トレイの用紙が違います。:% ERRCODE % 
% TRAY % の （％MEDIA SIZE % 

96 MEDIA TYPE %) 

の用紙をセットしてください。 

点滅 

表示しているトレイの用紙のサイズまたは種類が、卜 
レイに指走されたものと違っていまず。 

表示しているサイブまたは種類の用紙をセットしてく 
ださい。 

490 

491 

492 

% TRAY % に （％MEDIA SIZE %) の 
用紙をセットしてください。： 
% ERRCODE % 取消ず 
場合は「巧刷中止」を選択してください。 

点滅 

表示しているトレイの用紙がなくなりました。 

表示しているサイズの用紙をセットしてください。 

430 

431 

% TRAY % じカセットをセットして 
ください。： ％ ERRCODE % 取消ず場合は 
「巧刷中止」を選択してください。 

点滅 

表示しているトレイに用紙カセットがありません。 

用紙カセットをセットしてください。 
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〔冒 目次へ J ◄ 前へ ）（ ► 次へ^ 【〇 戻る） が 索引へ J 【 検索ずる J 


エフーメツセーン 


エラー 

つード 

メ ッ セージ 

く ステータス> 
キ- 

原因/対処方法 


アクセス制限エラー 

カラー巧刷制限されているため 

モノク□印刷しました。 

詳しくはヘルプをご覽ください。 

@閉じる 

点滅 

カラー巧刷を許可されていないユーザのデークをモノ 
クロ巧刷しました。 


アクセス制限エラー 

カラー EP 刷制限されているため 

データを削除しました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

© 閉じる 

点滅 

カラー印刷を許可されていないユーザのデータを削除 

し Cf ^ レ)し0 


アクセス制限エラー 
印刷制限されているため 
デークを削除しました。 

詳しくはヘルプをご覧ください。 

@閉じる 

点滅 

巧刷を許可されていないユーザのデータを削除しまし 
た。 


温度調整中でず。 

点な 

ウォーミングアップ動作中、またはクールダウン中で 
ず。 

電源を切らずじこのままお待ちください。 

装置の故障ではありません。 


プリンク準備中でず。 

点好 

プリンタ部が印刷可能な状態になつていません。 

このメッセージが消えるまでお待ちください。 


くステータス > キーで本 機の状態を確認する 


操作パネルの< ステータス〉 キーを使用して、本機の状態を確認できまず。 



トラブルステータスを確認する 


本機にトラブルが発生ずると、く ステータス〉 キーが点滅または点灯しまず。く ステータス〉 キーを押して、トラ 
ブル ステータスを 確認してください。 


1 操作パネルの< ステータス > キーを 押します。 

2 [トラブルステータスを見る] が選択されてい 
るのを確認し、贷)を押します。 

装置の状態やジヨブステータスを確認する 


3 ▼を押して確認の必要な項目を選択し、贷)を 
押します。 


消耗品の残量やカウンタ情報、およびジョブリストを、く ステータス〉 キーから確認できまず。 

1 操作パネルのく ステータス > キーを押します。 3 ▼を押して確認の必要な項目を還択し、贷)を 


2 ▼を押して [機器ステータス•ジョブステー 

タス] を選択し、毎)を押します。 


押します。 
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{圍 目次へ ） 〔◄前へ ^し ►次へ ） 〔な 戻る ) （^ジ 索引へ） 〔 検索ず る） 

そのほかのトラブル 

そのほかのトラブル 

このをでは、本機の操作中に発生ずる可能性があるトラブルと、その対処の方をについて説明しまず。 


ンピユータから印刷できないとき 


(> メモ 1 

♦ i ：： rF の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 

♦ アプリケーションが原因の問題の場含は、アプリケーションのメーカーへご連絡ください。 

一般的な原因 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ぺージ 

本機がスリープモードになっていまず。 

操作パネルの< 節電 > キーを押して、待機状態に切り替えま 
ず。 

スリープモードを使用しない場合は、< 設定 >キー> [管理者 
設定] > [運用初期設定] > [省電力設定] > [スリープ] か6 
スリープモードを無巧じしまず。 

22ページ 

本磯の電源が入っていません。 

電源を入れてください。 

21ページ 

イーサネ、 ソ トケーブル / USB ケーブルがクトれて 
いまず。 

ケーブルが本機とコンピュータじ、正しく接続されているかお 
認してください。 

- 

ケーブルに問題がありまず。 

ま斤しいケーブルと交換してください。 

- 

本磯がオフラインになっていまず。 

操作パネルのく プリント >キーを押し、 [オンライン/オフライ 
ン切替] > [オンライン] を選択しまず。 

- 

操作パネルの表示画面にエラーメ 、ソ セージが表 
示されていまず。 

「表示画面に表示されるエラーメッセージ」（民 130) または、 
操作パネルの<? ヘルプ〉 キーを押してください。 

130ページ 

インタフエースの設定が無タカになっていまず。 

操作パネルで、お使いのインタフエースの設走を巧認してくだ 
さい。 

応用編 

印相 U 機能に問題がありまず。 

メニューマップが EP 刷できるかお認してください。 

7己ページ 


■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ぺージ 

本機が通常使うプリンクに設をされていません。 

通常使うプリンタに設定しまず。 

- 

プリンタドライノ、‘の化カポートが圍違っていまず。 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブルが接続されている化力 
ポートを選択してください。 

- 

ほかのインタフェースからの巧刷を処理してい 
ます。 

処理が完了ずるまでお待ちください。 

- 

操作パネルの表示画面に [無効なデータを受信 
しました] と表示され巧刷しません。 

操作パネルの < 設定 > キーを押して、 [管理者設定] > [プリ 
ンタ機能] > [印刷メニュ ー] > [印刷補正] > [タイムアウト 

印刷] を逞択し、設を時聞を長< しまず。工場化荷時の設をは 
40秒でず。 


印刷が自動的にキャンセルされまず。 

プリントジョブアカウンティングクライアントを使用している 
場合、印刷が許可されていません。またはジョブアカウンティ 
ング□グバッファが一杯になっている可能性がありまず。 

応用編 


了^^ 入 V 分' 
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そのほかのトラブル 

ネットワーク接続の問題 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ページ 

ク□スケーブルを使っていまず。 

ストレートケーブルを使用してください。 

- 

ケーブルを接続ずる前に、本機の電源を入れま 
した。 

ケーブルを接続してから、本機の電源を入れて<ださい。 

33ページ 

八ブとの相性に間題がありまず/がよくありま 
せん。 

操作パネルの< 設定 >キーを押して、 [管理者設定] > [ネッ 
トワーク管理]〉[ネットワーク設定] > [ハブとの接続] を違 
択し、 [10BASE-T HALF] を違択しまず。 



■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ページ 

IP アドレスが圍違っていまず。 

•本機の IP アドレスの設定と、コンピュータ上で設定している 
本機の IP アドレスが一致しているか確認してください。 

• OKI LPR ユーティリティをお使いの方は 、 OKI LPR ユーティ 
リティで IP アドレス設定を確認してください。 

47ページ 


USB 接続の問題 


■ Windows/Mac OS X 共通 


原因 

対処方法 

参照ページ 

ケーブルが規格に合っていません。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

- 

USB 八ブを使用していまず。 

本機をコンピユータに直接接続してください。 

42ページ 

プリンタドライバが正しくインストールされて 
いません。 

プリンクドライバをインストールしなおしてください。 

42ページ 


■ Windows の場合 


原因 

対処方法 

参照ページ 

本機がオフラインになっていまず。 

[デバイスとプリンター] フォルダで OKI MC 561 アイコンを 
ちクリックし、 [印刷ジョブの表示] を選択しまず（複数のドラ 
イバがインストールされている場合は > [OKI MC561 (*)])〇 
表示されたダイア□グで、 [プリンター] メニューを選択し、 
[プリンターをオフラインで使用する] のチェックを外してくだ 
さい。 

* 必要なドライバのタイプを違がしてください。 


切替器、バッファ、延長ケーブル、 USB 八ブ 
を使用していまず。 

本機をコンピュータに直接接続してください。 

42ページ 

USB 接続で動作ずるほかのプリンクドライバ 
がインストールされていまず。 

コンピュータからほかのプリンタドライバを削除してください。 

- 
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〔圍 目次へ J ◄ 前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる _J 

そのほかのトラブル 


プリンタドライバのインストールがうまくいかないとき 


メモ J 

• 1:^下の説明で問題を解決できない場含は、お客祿相談セン女一へご連絡ください。 

♦ アプリケーションが原因の問題の場合は、アプリケーションのメーカーへご速絡ください。 

USB 接続の問題 


■ Windows の場合 


症巧 

原因/対処方法 

参照ぺージ 

[デバイスとプリンター] フォルダに、本機 
のアイコンが作成されない。 

プリンクドライバが正しくインストールされていません。 

プリンクドライバを正しく再インストールしてください。 

42ページ 

複数のプリンクドライバのインストールが違 
択されている場合でも、最初のプリンタドラ 
イバしかインストールされない。 

じ(下の手順に従って、2つ目 W 降のプリンタドライバをインス 
トールしてください。 

1. 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュークじ挿入しまず。 

2. [se 山 p.exe の実行] をクリックして、画面の指示に従って 
ください。 

3. [ドライバのインストール] から [詳細インストール（プリ 

ンタ）] を逞択しまず。 

4. [次へ] をクリックしまず。 

已. [口ーカルプリンタ] を違択し、 [次へ] をクリックしまず。 

6. [ポートの選択] 画面で [FILE] を選択し、 [次へ] をク 
リ、ソクしまず。 

7. 画面の指示に従ってインストールを完了させまず。 

8. [デバイスとプリンター] で、インストールしたドライバの 
アイコンをちクリックし、 [プリンターのプロパティ] (複数の 
ドライバをインストールした場合は > [OKI MC561 (*)]) を逞 
択しまず。 

* 設定したいドライバのタイプを選択してくだちい。 

9. [ポート] クブのリストから、 [USBxxx] を違択しまず。 

10. [OK] をクリックしまず。 


「プリンクドライバのインストールじ失敗し 
ました」などのエラーメッセージが表示され 

プラグアンドプレイを使用しまず。 W 下の手順に従ってくだ 
さい。 

1. 本機とコンピュークの電源が切れていることをお認しまず。 

2. USB ケーブルを接続しまず。 

3. 本機の電源を入れまず。 

4. コンピュータの電源を入れまず。 

巳. [新しぃハードウェアの検索ウィザード] が表示されたら、 
画面の指示に従ってセットアップを美行しまず。 

詳細は、「ソフトウェア CD - ROM 」 の [Drivers] > [JPN] 

>インストールしたいドライバのフォルダを開き、 

「 README 」 を参照してください。 
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そのほかのトラブル 


rOS に関する制限事項 


Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008に関する制限事項 


項目 

を状 

原因/対処方法 

プリンタドライバ 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプ機能が PS プリンクドライバでサポートされていません。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア 

□グが表示される。 

インストーラまたはユーティリティの起動時じ、 [ユーザーアカウ 
ント制御] ダイア□グぜ表示される場合がありまず。 [はい] または 
[続巧] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理 
者として実行しまず。 [いいえ] または [キャンセル] をクリックず 
ると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

Network Extension 

ヘルプが表示されない。 

ヘルプ機能がサポートされていません。 

[ユーザーアカウント制御] ダイア 

□グが表示される。 

インストーラまたはユーティリティの起動時じ、 [ユーザーアカウ 
ント制御] ダイア□グが表示される場合がありまず。 [はい] または 
[続巧] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理 
者として実行しまず。 [いいえ] または [キャンセル] をクリックず 
ると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイア□グが表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場含も含みま 
ず） [プログラム互換性アシスタント] ダイア□グが表示される場合 
は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をク 
リックしてください。 

カラー調整ユーティ 
リティ 

[ユーザーアカウント制御] ダイア 

□グが表示される。 

インストーラまたはユーティリティの起動時じ、 [ユーザーアカウ 
ント制御] ダイア□グが表示される場合がありまず。 [はい] または 
[続巧] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理 
をとして実行しまず。 [いいえ] または [キャンセル] をクリックず 
ると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイア□グが表示される。 

インストール完了後〔インストールを途中で中止した場含も含みま 
ず） [プログラム互換性アシスタント] ダイア□グが表示される場合 

は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をク 

リックしてください。 

色見本 Ep 刷ユーティ 
リティ 

[ユーザーアカウント制御] ダイア 

□グが表示される。 

インストーラまたはユーティリティの起動時じ、 [ユーザーアカウ 
ント制御] ダイア□グが表示される場合がありまず。 [はい] または 
[続巧] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理 
者として実行しまず。 [いいえ] または [キャンセル] をクリックず 
ると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイア□グが表示される。 

インストール完了後（インストールを途中で中止した場含も含みま 
ず） [プログラム互換性アシスタント] ダイア□グが表示される場合 
は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をク 
リックしてください。 

PS 八ーフトーン調整 
ユー テイ リ テイ 

[ユーザーアカウント制御] ダイア 

□グが表示される。 

インストーラまたはユーティリティの起動時じ、 [ユーザーアカウ 
ント制御] ダイア□グが表示される場合がありまず。 [はい] または 
[続巧] をクリックして、インストーラまたはユーティリティを管理 
をとして実行しまず。 [いいえ] または [キャンセル] をクリックず 
ると、インストーラやユーティリティは起動されません。 

[プログラム互換性アシスタント] 

ダイア□グが表示される。 

インストール完了後〔インストールを途中で中止した場含も含みま 
ず） [プログラム互換性アシスタント] ダイア□グが表示される場合 
は、必ず [このプログラムは正しくインストールされました] をク 
リックしてください。 
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そのほかのトラブル 


Windows XP Service Pack 2 /Windows Server 2003 Service Pack 1 に関する制限事項 


■ Windows ファイアウォールに関する制限事項 

Windows XP Service Pack 2と Windows Server 2003 Service Pack 1 では 、 Windows ファイアウォール機能 
が強化されていまず。プリンタドライバとユーテイリテイに、じ(下の制限事項が生じる場合がありまず。 


(> メモ] 

• 》の記載では 、 Windows XP Service Pack 2を例にしていまず 。 Windows Server 2003 Service Pack 1では，記載と異なることがありま 
す。 


項目 

を状 

原因/対処方法 

プリンクドライバ 

本機をネットワークの共有プリンクとして使用し 
ている場合、ファイルを EP 刷できない。 

サーバ 側で[スタート]〉[コントロールパネル] 

> [セキュリティセンター]〉 [ Windows ファイア 

ウォール] をクリックしまず。 

[例か] クブを違択し、 [ファイルとプリンタの共有] 
にチェックをつけ、 [ OK ] をクリックしまず。 

OKI LPR ューティリ 

ティ 

プリンタを検索できない。 

Windows ファイアウォールの 拴胁 タブで [例 
かを許可しない] にチェックがついている場合、 
ルータを超えるセグメントに巧してプリンタの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンクのみ、検索対象となりまず。 

プリンタを検策できない場合は、 [プリンタの追加] 
または [プリンタの巧設定] 画面で、プリンクの IP 
アドレスを指をしまず。 

ストレージデバイス 
マネージャ 

プリンクを検索できない。 

Windows ファイアウォールの [全般] クブで [例 
かを許可しない] にチェックがついている場合、 
ルータを超えるセグメントに巧してプリンタの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンタのみ、検索対象となりまず。 

プリンクを検索できない場合、 [プリンタ] > [プリ 
ンタの追加/削除] にプリンク名（任意）と IP アド 
レスを入力し、 [追加] をクリックしまず。 

Print Super Vision 

リモート PC からアクセスできない。 

[スタート] > [コントロールパネル] > [セキュリ 
ティセンター] > [ Windows ファイアウオール] を 

クリックしまず。 

[例が] タブを選択し、 [プログラムの追加] をク 
リックします。[参照]をクリックしてじ(下のファイ 
ルを選択し、 [開く] > [ OK ] > [ OK ] をクリック 
しまず。 

• ( J 2 EE のインストール先） ¥ jclk ¥ bin ¥ java.exe 

• ( J 2 EE のインストール先） ¥ jclk ¥ bin ¥ javaw.exe 
•リ化£のインストール先）¥的1<¥]「6¥が口¥ 

java.exe 

•リ化£のインストール先）¥的1<¥]「6¥が口¥ 

javaw.exe 


ポップア 、ソプ ウィンドウがブロ 、ソク される。 

Internet Explorer を使用している場合ポップアッ 
プウィンドウがブ□ックされる場合がありまず。 
Internet Explorer で、 [ツール] メニューから [イ 
ンターネットオプション] を逞択しまず。 
[プライバシー] タブを逞択し、 [ポップアップブ 
ロック] 領域の [設定] をクリックしまず。 [ポップ 
アップブロックの設定] ウィンドウの、 [許可する 
Web サイトのアドレス] じ Print Super Vision の 
URL を入力し、 [追加] をクリックしまず。 [閉じ 
る] > [ OK ] をクリックしまず。 
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そのほかのトラブル 


項目 症状 

1 原因/対処方法 

Web Driver Installer 

プリンクを横索できない。 

Windows ファイアウォールの [全般] クブで [例 
かを許可しない] にチェックがついている場合、 
ルークを超えるセグメントに巧してプリンクの検索 
ができません。同ーセグメント内に接続されたプリ 
ンタのみ、検索対象となりまず。 

プリンクを検索できない場合、 IP アドレスの横索範 
囲の 4 巧目に「*」を入力しまず。 

リモート PC からアクセスできない。 

[スタート] > [コントロールパネル] > [セキユリ 
ティセンター] > [Windows ファイアウォール] を 

クリ 、ソク しまず。 

[例か] クブを逞択し、 [ポートの追加] をクリック 
しまず。 Web Driver Installer がインストールされ 
ている Web サイトのポート番号を追加しまず。 

[スタート]〉[コントロールパネル]〉[パフオー 
マンスとメンテナンス] > [管理ツール]をクリッ 

クしまず。 

[コンポーネントサービス] をダブルクリックし、 
Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス 
権を変更しまず。 

設定ち法については、 [スタート]〉[すべてのプロ 
グラム] > [沖データ] > [Web Driver Ins ね ller] 〉 

[お読みください] じ保存されている「お読みくださ 
し'>」のファイルを参照してください。 


Mac OS X 10.6に関する制限事項 


項目 

症巧 

原因/対処方法 

TWAIN ドライバ 

イメージキャプチャでスキャンを実行できない。 

• コンピュークと USB 接続している場合のみス 
キャンを実行できまず。ネットワーク接続には対 
応していません。 

• イメージキャプチャでは、 TWAIN ドライバの 
ユーザインクフェースは表示されません。イメー 
ジキャプチャのユーザインクフェースを使用して 
スキャンを実行してください。 


Mac OS X 10.5に関する制限事項 


項目 

症巧 

原因/対処方法 

TWAIN ドライバ 

イメージキャプチャでスキャンを実行できない。 

イメージキヤプチヤでは、コンピュークとネット 
ワーク接続している場合は TWAIN ドライバのユー 
ザインクフ ェースを 表示して使用してください。 
TWAIN ドライバのユーザインク フェースを 表示ず 
るには、イメージキヤプチヤを起動後、イメージ 
キヤプチヤの [装置] メニューから [装置をブラウ 
ズ] を違択し、デバイスブラウザを開きまず。ドラ 
イバを逞択し、 [TWAIN UI を 使用] をクリックし 
まず。 
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そのほかのトラブル 


Mac OS X 10.4に関する制限事項 


項目 

を状 

原因/対処方法 

TWAIN ドライバ 

イメージキャプチャでスキャンを実行できない。 

イメージキヤプチヤでは、コンピュークとネット 
ワーク接続している場合は TWAIN ドライバのユー 
ザインクフェースを表示して使用してください。 
TWAIN ドライバのユーザインクフェースを表示ず 
るには、イメージキヤプチヤを起動後、イメージ 
キヤプチヤの [装置] メニューから [装置をブラウ 
ズ] を選択しまず。 [TWAIN 装置] からドライバを 
選択し、画面ち下に表示される [TWAIN ソフトウ 
エアを使用する] にチェックをつけまず。 


Mac OS X 10.3 .9 に関する制限事項 


項目 

症状 

原因/対処方法 

TWAIN ドライパ 

イメージキャプチャでスキャンを実行できない。 

イメージキヤプチヤでは、コンピュークとネット 
ワーク接続している場合は TWAIN ドライバのユー 
ザインクフェースを表示して使用してください。 
TWAIN ドライバのユーザインタフェースを表示ず 
るには、イメージキャプチャを起動後、イメージ 
キヤプチヤの [イメージキャプチャ] メニューか6 
[環境設定] を逞択しまず。 [スキャナ] クブを違択 
し、 [可能なときには TWAIN ソフトウェアを使用す 
る] じチェックをつけまず。 

イメージキャプチャのデバイスブラウザじスキャナ 
が表示されない。 

コンピュータを再起動してください。 
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そのほかのトラブル 


コピーに関するトラブル 


メモ I 

• 1:^下の説明で問題を解決できない場含は、お客祿相談センターへご連絡ください。 


コピーできない 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ぺージ 

コピーできない。 

電源は入っていまずか？ 

電源を入れてください。 

21ページ 

本磯が初期化中ではありませんか？ 

初期化が終わるまでお待ちください。 

- 

原稿は正しくセットされていまずか？ 

原稿を正しくセットしてください。 

74ページ 

用紙はありまずか？ 

トレイじ用紙を入れてください。 

カセットが装置じ差し化まれているか 
確認してください。 

目8ページ 

原稿に適したサイブの用紙がセットさ 
れていまずか？ 

適したサイブの用紙をセットしてくだ 
さい。 

目8ページ 

[給紙トレイ] が [自動] に設定されて 
いる場合、用紙トレイが違択可能でず 
か？ 

<設定 > キーを押して、 [用紙] > [印 
刷トレイ指定]〉[コピー] > 使用ず 
る用紙が入った用紙トレイを違択し、 
[オン] または [オン（優先）] を違択 
してください。 


両面印刷が可能な用紙がセットされて 
いまずか？ 

コピーずる用紙のサイブ、用紙の種類、 
用紙厚の設走によっては両面 EP 刷でき 
ません。 

両面印刷が可能な用紙をトレイにセッ 
卜し、用紙サイズ、用紙の種類、用紙 
厚を正しく設走してください。 

目8ページ 

用紙トレイの用紙の種類は、 [普通紙] 
または [巧生紙] に設定されていまず 
か？ 

[給紙トレイ] を [自卽 に設定ずる場 
合、用紙トレイの用紙の種類を [普通 
紙] または [巧を紙] に設定して<だ 
さい。 

71ページ 

用紙がつまっていませんか？ 

エラーメッセージをお認し、つまって 
いる用紙を取り除いてください。 

123ページ 

トナーがなくなっていませんか？ 

ま斤しいトナーカートリッジと交換して 
ください。 

163ページ 

イメージドラムユニ、ソトが寿命じなっ 
ていませんか？ 

新しいイメージドラムユニ、ソトとを撫 
してください。 

16目ページ 

走:着器ユニットが寿命じなっていませ 
んか？ 

ま斤しい定着器ユニットと交換してくだ 
さい。 

169ページ 

ベルトユニットが寿命になっていませ 
んか？ 

ま斤しいベルトユニットと交換してくだ 
さい。 

1目8ページ 

本磯のカバーが開いていませんか？ 

ずべてのカバーを閉じてください。 

16ページ 

エラーが発生していませんか？ 

エラーを解除してください。 

130ページ 

ほかの動作中ではありませんか？ 

ほかの動作が終わったら、コピーを開 
始してください。 

- 

コンピューク等からの巧刷中ではあり 
ませんか？ 

印刷が完了ずるまでお待ちください。 

- 

ファクスがリアルタイム送信中ではあ 
りませんか？ 

ファクスのを信が終わるまでお待ちく 
ださい。 

- 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 

そのほかのトラブル 


症状 ’-ぃ 

:- -■ 確認項目 ’ 

，: 対処方ま 

参照ぺージ 

コピーできない。 

継続読取モードがオンになっていまず 
か？ 

操作パネルの表 W 画面で [読み取り完 
了] を違択してください。 

79ページ 

オフラインではありませんか？ 

操作パネルのくプリント >キーを押し、 
[オンライン/オフライン切替] > [才 
ンライン]を選択しまず。 


コピー機能が使用できまずか？ 

許可された円 N またはユーザをとパス 
ヮードを入力しまず。 

11目ページ 

ミツクスコピーができない。 

[ミックス原稿]が[オフ]じ設定され 
ていませんか？ 

[ミックス原稿]を[オン]に設走して 
ください。 

応用編 

ミツクスコピー対象外の原稿サイズで 
はありませんか？ 

5、ソクス対象の原稿に変更して < ださ 
し、。 

応用編 

あ要なサイズの用紙がセツトされてい 
まずか？ 

各用紙トレイに、を要なサイズの用紙 
をセットしてください。用紙トレイの 
設をを、< 設定〉キー > [用紙]> 
[印刷トレイ指定]〉[コピ ー] か6 
[オン]または[オン（優先）]じ設走 
してください。 


ソートコピーできない。 

[ソート]が[オフ]じ設定されていま 
せんか？ 

[ソート]を[オン]に旨曼定してくださ 
い。 

応用編 

メモリがいっぱいではありませんか？ 

オプシヨンの増設メモリを追加ずるか、 
原稿の枚数を減らしてください。 

2目ページ 


原稿とコピー結果が異なる 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ページ 

原稿とコピー結果が異なる。 

[両面]が設走されていませんか？ 

[両面]の設定を[オフ（両面しない）] 

にしてください。 

79ページ 

[ミックス原稿]が[オン]じ設定され 
ていませんか？ 

[ミックス原稿]を[オフ]に設走して 
ください。 

応用編 

コピー結果のサイズが変わ 

原稿に適したサイブの用紙がセットさ 
れていまずか？ 

適したサイブの用紙をセットしてくだ 
さい。 

目8ページ 

拡大/ 縮小の倍率が正し<設走されて 
いまずか？ 

お大/縮小を適した倍率に設走して< 
ださい。 

78ページ 

[リピート]が有効じなっていませんか 
? 

[リピート]の設走を[オフ]じしてく 
ださい。 

応用編 

コピー結果の一部が欠ける。 

[枠消去]が[オン]に設定されていま 
せんか？ 

[枠消'去]の設をを[オフ]にしてくだ 
さい。 

応用編 

[とじしろ]が[オン]じ設定されてい 
ませんか？ 

[とじしろ]の設をを[オフ]じしてく 
ださい。 

応用編 

[集約]が有タカになっていませんか？ 

[集約]の設走を[オフ]にしてくださ 
い。 

応用編 
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〔冒 目次へ^ ( ◄前へ ）（ ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


コピー開始後の問題 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ぺージ 

印刷開始が遅い。 

操作パネルの表示画面に [温度調整中 
です] または [プリンタ準備中です] 

が表示されていませんか？ 

本機が準備中でず。 

コピーが開始ずるまでお待ちください。 


コピージョブがキャンセル 
される。 

エラーが発生していませんか？ 

コピー動作中に特をのエラーが発生し、 
コピージョブがキャンセルされまず。 
エラー要因を除去し、再度コピーを開 
始してください。 

130ページ 


MP トレイに用紙はありまずか？ 

MP トレイの用紙でコピーしている場 
合、コピーを開始ずる前に MP トレイ 
じ十分用紙があるか巧認してください。 

<設定〉 キーを押して、 [用紙] > [印 
刷トレイ指定] > [コピ ー] > [ MP 卜 
レイ] を違択し、 [オン] または [オン 
(優先）] が違択されていることをお認 
してください。 



ファクスに関するトラブル 


(> メモ 1 

♦ 1：^下の説明で問題を解決できない場含は、お客祿相談センターへご連絡ください。 

送信できない 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ページ 

送信できない。 

を信の手順は正しいでずか？ 

手順をお認し、もう一度操作を行って 
ください。 

82ページ 

柜手先の電話番号は正しいでずか？ 

短縮ダイ节ルを指定しているときは、 
正しく登録されているか、リストを巧 
字して確認してください。 

83ページ 
応用編 

ダイヤル種別は正しく設定されていま 
ずか？ 

お使いの電話回綜じ合ったダイヤル種 
別を設定してください。 

目4ページ 

柜手側にトラブルはありませんか？ 

巧手側にお認し、受信できる状態じず 
るようじ依頼してください。 

- 

原稿が連続してを信されな 
し、。 

自動原稿送り装置に原稿を正しくセッ 
卜していまずか？ 

原稿の先端をそろえてセットして<だ 
さい。 

74ページ 

自動原稿送り装置にセットした原稿の 
中に、 A4、 レター、リーガル13/ 
13.5/1 4切外のサイズが入っていませ 
んか？ 

自動原稿をり装置にセットできるのは、 
A4、 レター、リーガル13/1 3.5/1 4の 
サイズの原稿のみでず。 


ダイ节ルしたあと、 J。 胃を 
押しても、送信できない。 

ダイヤル種別は正しく設走されていま 
ずか？ 

お使いの電話回綜じ合ったダイヤル種 
別を設をしてください。 

目4ページ 

原稿は正しくセ、ソトされていまずか？ 

原稿を正しくセットしてください。 

74ページ 

電話番号は園達っていませんか？ 

正しい電話番号をダイヤルしてくださ 
い。 

- 

柜手が話し中ではありませんか？ 

柜手の通信が終了ずるまでお待ち < だ 
さい。 

- 

手動送信できない。 

受話器を置いたあとで或。胃を押して 
いませんか？ 

最初にぶ。胃を押してください。 

応用編 

メモリを信のとき原稿が読 
み込まれない。 

原稿は正しくセットされていまずか？ 

原稿を正しくセットしてください。 

74ページ 

メモリがいっぱいではありませんか？ 

メモリ容量をお認してください。 

応用編 


-152 - 















































〔冒 目次へ^ ( ◄前へ ）（ ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


受信できない 


を状 

確認項目 

対処方法 

参照ぺージ 

受信できない。 

正しい受信モードを指定していまずか 
? 

受信モードをお認してください。 

87ページ 

用紙はありまずか？ 

用紙を補給してください。 

68ページ 

用紙がつまっていませんか？ 

エラーメッセージをお認し、つまって 
いる用紙を取り除いてください。 

123ページ 

電話線ケーブルが本機と電話回線に正 
しく接続されていまずか？ 

電話線ケーブルを正し<接続して<だ 
さい。 

61ページ 

メモリがいっぱいではありませんか？ 

メモリ容量をお認してください。 

応用編 

ナンバーディスプレイ対応回線に接続 
していませんか？ 

本機はナンバーディスプレイ対応回綜 
じ対応していません。 

本磯をナンバーディスプレイ契約をし 
ている回綜に接続し、本機の TEL コネ 
ククへナンバーディスプレイ対応電話 
機を接続して使用ずる場合じは、本機 
の [応答待ち時間] の設定を、 [10 
秒]、 [15 秒]、に0秒] のいずれかに 
してください。 

応用編 

手動受信できない。 

受話器を置いたあとて%喪。 U を押して 
いませんか？ 

最初にぶ。®を押してください。 

87ページ 

電話機が1回鳴ったときに受話器を取 
りましたか？ 

ナンバーディスプレイ対応回線に契約 
している場合、電話機が1回鳴ったと 
きに受話器を取ると、正常に手動受信 
できない場合がありまず。 

2回 W 上鳴ってか6受話器を取ってく 
ださい。 


ポーリング受信ができない。 

巧手先がポーリング原稿を登録してい 
まずか？ 

巧手先にポーリング原稿の登録を依頼 
してください。 

- 


送受信できない 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ページ 

送受信できない。 

ブ□ー ドバンド環境を利用した IP 電話 
に接続していまずか？ 

<設定〉 キーを押して、 [管理者設定] 

> [運用初期設定] > [スーパ ー G 3] 

> [オフ] を選択してください。 


最適なサイズの用紙に印刷しない 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ぺージ 

受信したファクスを最適サ 
イズの用おじ印刷しない。 

トレイの用紙種類を、 [用紙種類] で 
[普通紙] または [再を紙] W 外に設を 
していませんか？ 

使用ずるトレイの用紙種類を、 [用紙種 
類] で [普通紙] または [巧生紙] に 
設走してください。 

応用編 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


スキャンに関するトラブル 


メモ I 

• W 下の説明で問題を解決できない場含は、お客様相談センターへご連絡ください。 


症状 

確認項目 

対処方法 

参照ページ 

スキヤンできなし、 

電源が切れていませんか？ 

本機に電源を入れて < ださい。 

21 ページ 

ケーブルがクトれていませんか？ 

ケーブルの接続状態をお認し、正し<接 
続してください。 

32 ページ 

ケーブルが破損していませんか？ 

ケーブルを交換してください。 

32 ページ 

ネットワーク設定が間違っていませんか 
? 

ネットワーク設走を正しく行ってくださ 
し、 

47 ページ 

エラーが発生していませんか？ 

表示画面に表示されているメッセージに 
従って処置してください。 

130 ページ 

E メールのを受信ができな 
い。 

本機の電源を入れてから、イーサネット 
ケーブルを接続しましたか？ 

本機の電源を切ってください。イーサ 
ネットケーブルを差し込んでから電源を 
入れてください。 

33 ページ 

本機の E メールアドレスが設をされてい 
まずか？ 

E メールアドレスを設定してください。 

48 ページ 

E メールアドレスが闇違っていませんか 
? 

正しい E メールアドレスを入力してくだ 
さい。 

48 ページ 

SMTP サーバのアドレスが間違っていま 
せんか？ 

SMTP サーバの設定を確認してくださ 
い。 

48 ページ 

POP 3 サーバのアドレスが闇違っていま 
せんか？ 

POP 3 サーバの設定を確認してくださ 
い。 

48 ページ 

DNS サーバのアドレスが闇違っていま 
せんか？ 

DNS サーバのアドレスを確認してくだ 
さい。 

48 ページ 

ほかのジョブの動作中ではありませんか 
? 

ほかの動作が終了ずるまでお待ちくださ 
し、 

- 

エラーが発生していませんか？ 

表示画面に表示されているメッセージに 
従って処置してください。 

130 ページ 

ネツトワークフォルダに 
ファイルが保存できない。 

FTP/CIFS の設定が闇違っていませんか 
? 

プ□ファイルの設定をお認してくださ 
い。 

目 9 ページ 

エラーが発生していませんか？ 

表示画面に表示されているメッセージじ 
従って処置してください。 

130 ページ 


印刷が不鮮明なとき 


(> メモ 1 

♦ 次の説明で問題を解決できない場合、お客様相談センターへご連絡<ださい。 


症状 

原因 

対処方法 

参照ページ 

織方向に白いスジが入る。 

LED へ、ソドがミちれていまず。 

LED へ、ソドを柔らかいティ、ソシュペー 
パーで拭いてください。 

178 ページ 

トナーが残りかなくなっていまず。 

トナーカートリツジを交換してくださ 
し)。 

1 目 3 ページ 

異物がつまっていまず。 

イメージドラムユニ、ソトをを懊してく 
ださい。 

16 目ページ 

イメージドラムユニツトの遮光フィル 
ムぜ巧れていまず。 

遮光フィルムを柔らかいティ、ソシュ 
ペーパーで拭いてください。 

- 

イメージドラム：!二、ソトが正しくセツ 
卜されていません。 

イメージドラムユニ、ソトを正しくセツ 
卜してください。 

1 目目ページ 

A D F 原稿ガラスがミちれていまず。 

ADF 原稿ガラスを清掃して< ださい。 

176 ページ 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 

そのほかのトラブル 


症状 -; 

- 原因 ‘-一; 

:… 対処方法 

参照ぺージ 

締方向にかずれる。 

LED へ、ソドが巧れていまず。 

LED へ、ソドを柔らかいティ、ソシュペー 
パーで拭いてください。 

178ページ 

トナーが残り少なくなっていまず。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

1目3ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目目ページ 

印刷が薄い。 

トナーカートリッジが正しくセットさ 
れていません。 

トナーカートリッジを取りがけなおし 
て < ださい。 

163ページ 

トナーが残り少なくなっていまず。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

1目3ページ 

用紙が湿気を含んでいまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

目7ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目6ページ 

用紙が適していません。 

用紙の種類や厚さの設走が不適切でず。 

<設定> キーを押し、[用紙] >使用 
している用紙トレイを逞択し、[用紙種 
類]と[用紙厚]を適切な値にして< 
ださい。または、[用紙厚]を現在の値 
より厚い値にしてください。 

71ページ 

再生紙を使用していまず。 

<設定> キーを押し、[用紙] >使用 
している用紙トレイを逞択し、[用紙 
厚]を現在の値より厚い値じして<だ 
さい。 

71パージ 

原稿に黄色や緑などが使われていまず。 

受信の場合は、柜手先に原稿の色を黒 
あ統じ変えていただくことを依頼して 
ください。 


部分的にかずれる。ベタを 
印刷ずると白い点や綜が現 
れる。 

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥して 
いまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

目7ページ 

[普通紙ブラック設定]または[普通紙 
カラー設定]の設定が不適切でず。 

<設定> キーを押し、[管理者設定] 

> [プリンタ機能] > [印刷 メニュ ー] 

> [印刷補正]を選択して、[普通紙ブ 
ラック設定]または[普通紙カラー設 
定]の値を変更してください。 


綿方向にスジが入る。 

イメージドラムユニットじ傷がついて 
いまず。 

イメージドラムユニ、ソトをを換してく 
ださい。 

1目目ページ 

トナーが残り少なくなっていまず。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

163ページ 

自動原稿をり装置の原稿ガラスと原稿 
搬送□ー ラなどがミちれていまず。 

原稿ガラスと原稿搬を□ーラを清掃し 
てください。 

176ページ 

横ち向にスジや点が周期的 

I こ入る。 

が] 94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑をの筒の部分に傷またはミちれ 
がついていまず。 

柔らかいティ、ソシュペーパーで藍く拭 
き取ってください。 

傷がついていたら、イメージドラムユ 
二、ソトを交換してください。 

1目目ページ 

約30 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムユニット内にゴミが混入していま 
ず。 

トップカバーの開閉を行い、イニシャ 
ル動作を繰りおしてください。 


が] 90 mm 周期の場合は、走着器ユ 
二、ソトじ傷がついていまず。 

走着器ユニットを交換してください。 

1目9ページ 

イメージドラムユニ、ソトが光にさらさ 
れました。 

イメージドラムユニ、ソトを本機の内部 
に戻し、数時間装置を使用しないでく 
ださい。ぞれでも直らない場合は、イ 
メージドラムユニットをを撫してくだ 
さい。 

1目目ページ 

用紙搬送路に巧れが付着していまず。 

数枚テストコピーをしてください。 

- 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 ：■；■■' 

対処方ま 

参照ぺージ 

白地の部分が薄く巧れる。 

用紙が静電気を帯びていまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

目7ページ 

厚い用紙を使用していまず。 

より薄手の用紙を使用してください。 

- 

トナーが残りかなくなっていまず。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
い。 

1目3ページ 

文字の周囲がじじむ。 

LED へ、ソドが巧れていまず。 

柔らかいティ 、ソ シュペーパーで拭いて 
ください。 

178ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目目ページ 

用紙が湿気を含んでいまず。 

巧しい用紙と交換してください。 

抛ページ 

封筒またはコート紙を Ep 刷 
ずると全体に薄くミちれる。 

封筒またはコート紙に EP 刷ずると、を 
体的にトナーが付着 （ かぶり）ずるこ 
とがありまず。 

故障ではありません。 

コートおはなるベく使用しないでくだ 
さい。 


擦るとトナーがはがれる。 

用紙の種類や厚さの設をが不適切でず。 

<設定 > キーを押し、[用紙] > 使用 
している用紙トレイを選択し、[用紙種 
類]と[用紙厚]を適切な値にして< 
ださい。または、[用紙厚]を現在の値 
より厚い値にしてください。 

71ページ 

再生紙を使用していまず。 

<設定 > キーを押し、[用紙] > 使用 
している用紙トレイを逞択し、[用紙 
厚]を現在の値より厚い値じして<だ 
さい。 

71パージ 

化がじムラが化る。 

用紙の種類や厚さの設をが不適切でず。 

<設定〉キーを押し、[用紙] > 使用 
している用紙トレイを選択し、[用紙種 
類]と[用紙厚]を適切な値にして< 
ださい。または、[用紙厚]を現在の値 
より厚い値にしてください。 

71ページ 

おった色合いで EP 刷されな 
い。 

トナーが残り少なくなっていまず。 

トナーカートリッジを交換してくださ 
し、。 

163ページ 

[黒の生成]の設走がアプリケーション 
じ合っていません。 

プリンタドライバの[黒のを成]で、 

[黒 （ K ) トナーのみで生成]または 
[ CMYK トナーでを成]を選択してく 
ださい。 

応用編 

カラー調整を変更していまず。 

プリン女ドライバのカラーマッチング 
じしてください。 

応用編 

カラーバランスがとれていません。 

<設定 > キーを押し、[管理者設定] 

> [プリンタ機能]〉[カラーメ 
ニュー]を違択してから、[濃度補正] 

を行ってください。 


色ずれが起こっていまず。 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
まず。 

または、< 設定 > キーを押し、[管理 
者設定]〉[プリンタ機能] > [力 
ラーメニュ ー] を違択してから、[色ず 
れ補正]を行ってください。 


CMY 100%のべ女が薄い。 

[ CMY 100% 濃度]が[無効]に設走： 
されていまず。 

<設定 > キーを押し、[管理者設定] 

> [プリンタ機能]〉[カラーメ 
ニュ ー] > [ CMY 100% 濃度]を選択 
し、[有効]を違択してください。 


黒点や白点が現れる。 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目6ページ 

が] 94 mm 周期の場合は、イメージド 
ラムの緑色の筒の部分に傷またはミちれ 
がついていまず。 

イメージドラムを柔らかいティッシュ 
ペーパーで藍く拭き取ってください。 
傷がついていた6、イメージドラムユ 
二、ソトを交換してください。 

1目目ページ 

原稿ガラス、原稿押さえ板が巧れてい 
まず。 

原稿ガラス、原稿押さえ板を清掃して 
ください。 

176ページ 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


症状 

原因 

対処方法 

参照ぺージ 

原稿が化てこない。 

原稿がつまっていまず。 

つまった原稿を取り化し、セットしな 
おしてください。 

123ページ 

原稿がよ < つまる。 

原稿が適切ではありません。 

適切な原稿を使用してください。 

73ページ 

原稿ガイドの位置がずれていまず。 

原稿ガイドを原稿に沿わせてセットし 
てください。 

74ページ 

自動原稿送り装置に紙片が残っていま 
す。 

ADF カバーを開けて確認してくださ 
し''。 

123ページ 

原稿搬送□ー ラが巧れていまず。 

原稿搬送□ー ラを清掃してください。 

17目ページ 
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そのほかのトラフル 


症状 - i 

原因 -1:1 

；： ' 対処方法 

参照ぺージ 

巧れが印刷される。 

用紙が湿気を含んでいまず。 

ま斤しい用紙と交換してください。 

目8ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目6ページ 

原稿ガラス、原稿押さえ板が巧れてい 
まず。 

原稿ガラス、原稿押さえ板を清掃して 
ください。 

176ページ 

用紙全体が黒 < EP 刷される。 

機器の故障が考えられまず。 

お客様相談センターへご連絡ください。 

- 

何ち印刷されない。 

一度に複数枚の用紙が搬をされました。 

用紙をよくさばいてからセットしなお 
してくだちい。 

目8ページ 

機器の故障が考えられまず。 

お客様柜談センクーへご連絡ください。 

- 

原稿を裏表逆にセツトしていまず。 

正しく原稿をセットしてください。 

74ページ 

白抜けが起こる。 

用紙が湿気を含んでいまず。 

ま斤しい用紙と交換してください。 

目8ページ 

用紙が適していません。 

推奨紙を使用してください。 

目6ページ 

原稿ガラスがミちれていまず。 

原稿ガラスを清掃して < ださい。 

176ページ 

全体が巧れる。 

原稿ガラスが巧れていまず。 

原稿ガラスを清掃して < ださい。 

17目ページ 

両面が印刷されている原稿の裏面が 
写っていまず。 

薄し1おの両面原稿でずと、業面の原稿 
内容が透けて、表の原稿に写ってしま 
うことがありまず。濃度を薄くしてく 
ださい。 


周りが巧れる。 

原稿搬を□ーラ、原稿押さえ板がミちれ 
ていまず。 

原稿搬送□ーラ、原稿押さえ板を清掃 
してください。 

176ページ 

原稿サイズより大きな用紙にコピーし 
ていまず（倍率100%時） 

原稿サイズと同じ大きさの用紙を逞択 
しまず。 

- 

原稿と用紙の向きが違っていまず。 

原稿の向きを用紙に合わせてセットし 
まず。 

- 

用紙サイズに合った倍率で縮かしてい 
ません。 

用紙サイブに合った倍率で縮^してく 
ださい。 

- 

画像が傾く。 

原稿が正しくセツトされていません。 

正しく原稿をセットしてください。 

74ページ 

自動原稿をり装置に適した原稿がセツ 
卜されていません。 

自動原稿をり装置部にセット可能な原 
稿を使用してください。 

74ページ 

ADF 原稿ガラスに異物がありまず。 

ADF 原稿ガラスを清掃して< ださい。 

17目ページ 


g メモ] 


l ：： i 下の説明で問題を解ミ央できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 


原稿送り•用紙送りがおかしいとき 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


症状 

原因 '-：,；' 

:対処方法 

参照ぺージ 

■紙づまりがよく起きる。 
■複数枚同時に引き込まれ 

■斜めに引き込まれる。 

装置が傾いていまず。 

巧走した水平な場所に設置してくださ 
い。 

- 

用紙が薄ずぎるか厚ずぎまず。 

装置に適した用紙を使用して < ださい。 

目目ページ 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びていまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

67ページ 

用紙に折り目やシワや反りがありまず。 

装置に適した用紙を使用して < ださい。 
反りがある場合は修正してください。 

6目ページ 

裏面が巧刷された用紙を使用していま 
ず。 

一度印刷した用紙はトレイ1とトレイ 

2からは巧刷できません。 

MP トレイから巧刷してください。 

70ページ 

用紙がそろっていません。 

用紙をよくさばき、上下左ちをぞろえ 
てからセットしてください。 

目8ページ 

用紙を1枚だけセットしていまず。 

用紙は複数枚でセットしてください。 

68ページ 

トレイに用紙が入ったまま追加してい 
まず。 

先に入っている用紙を取り化し、追加 
ずる用紙と上下左ちをそろえてから 
セットしてください。 

目8ページ 

用紙がまっすぐにセットされていませ 

トレイ1とトレイ2の、用紙ガイドと 
用紙スト、ソノ X を用紙に合わせてくださ 
い。 

MP トレイの手差しガイドを用紙に合 
わせて < ださい。 

目8ページ 

封筒のセット方向が聞違っていまず。 

封筒を正しくセットしてください。 

70ページ 

用紙の厚さが177〜220 g / m 2 の用 
紙封筒、ラベル紙をトレイ1とトレ 
イ2にセットしていまず。 

用紙の厚さが177〜220 g / m 2 の用 
紙、封筒、ラベル紙は MP トレイに 
セットし、フェイスアップスタッカへ 
排化してください。 

70ページ 

73ページ 

用おがを6れない。 

プリントドライバの[給紙方法]の逞 
択が圍違っていまず。 

用紙トレイをお認し、プリンクドライ 
バの[給紙方法]で正しいトレイを違 
択してください。 


プリンタドライノ'(で手差しの指定をし 
ていまず。 

MP トレイに用紙をセットして、操作 
パネルの[読取開始]を違択してくだ 
さし、 

または、プリンクドライバで MP トレ 
イを手差しとして扱う設走をお》力にし 
てください。 

70ページ 
応用編 

つまった用紙を取り除いて 
も復旧しない。 

- 

トップカバーをいったん開けて、閉じ 
まず。 

- 

用紙がまるまってしまう。 
シワが化る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を 
帯びていまず。 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使 
用してください。 

目7ページ 

薄い用紙を使用していまず。 

<設定 > キーを押し、[用紙] > [(卜 
レイ名)] > [用紙厚]を違択してくだ 
さい。この後、現在の設走より薄い値 
じしてください。 

71ページ 

用紙が走着器ユニットの 
□ー ラに巻きつく。 

用紙の種類や厚さの設走が不適切でず。 

<設定 > キーを押し、[用紙] > [(卜 
レイを)] > [用紙種類]/ [用紙厚] 

を適切な値にしてください。 

または、[用紙厚]を現在の設定より厚 
い値にしてください。 

71ページ 

薄い用紙を使用していまず。 

より厚手の用紙を使用して < ださい。 

- 

用紙先端部にベタにおい塗りつぶしが 
あります。 

用紙先端部に余白を入れてみて<ださ 
い。 

両面印刷の場合、後端部にも余白を入 
れてみてください。 
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〔冒 目次へ^ ( ◄前へ ）（ ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


本機のトラブル 


メモ I 

• W 下の説明で問題を解決できない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 


症状 

原因 

対処方法 

参照ぺージ 

電源を入れても表示画面に 
何も表示されない。 

電源コードがあけていまず。 

電源を切ってから、電源コードをしっ 
かり差し化んでください。 

- 

停電していまず。 

コンセントに電気がきているかお認し 
てください。 

- 

動作しない。 

電源コードをしっかりと差し化んでい 
ません。 

電源コードをお実に差し込んでくださ 
し、。 

- 

電源が入っていません。 

電源を入れてください。 

21ページ 

印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されていまず。 

エラーコードをお認し、表示画面の指 
示に従ってください。 

130ページ 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブル 
が差し化まれていません。 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブル 
をお実に差し込んで < ださい。 

33ページ 

42ページ 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブル 
じ問題がありまず。 

別のイーサネ、ソトケーブル/ USB ケー 
ブルを使用してください。 

- 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブル 
が規格にあっていません。 

• USB 2.0 仕様のケーブルを使用して 
ください。 

• イ-サ ネット 10 BASE - T / 

100 BASE - TX 仕様のケーブルを使 
用してください。 


印刷機能に問題がある可能性がありま 
す。 

<設定 > キーを押し、[レポート印刷] 

> [メニューマップ]を違択し、メ 
ニューマップの印刷を行い印刷性能を 
お認してください。 

75ページ 

インクフェースが無タカになっていまず。 

<設定 > キーを押し、[管理者設定]> 
[ネットワーク管理] > [ネットワーク 
設定]を違択してか6、使用している 
インクフェースを有タカにしまず。 


プリンクドライバが違択されていませ 
ん/。 

プリンタドライバを「通常使クプリン 
夕」に設定してください。 

- 

プリンタドライバの化カポートが闇 
違っていまず。 

イーサネ、ソトケーブル/ USB ケーブル 
を接続ずる化カポートを指をしてくだ 
さい。 


操作パネルの表示画面に何 
も表 7 K しなし)。 

本機がスリープモードでず。 

< 節電 > キーが点滅していることをお 
認し、< 節電 > キーを押して本機を起 
動しまず。 

22ページ 

印刷データがを信されない。 

イーサネ、ソトケーブル / USB ケーブル 
が破損していまず。 

ま斤しいケーブルを接続しまず。 

- 

コンピュータのクイムアウトにかかっ 
ていまず。 

タイムアウトを長く設定してください。 

- 

異常音がずる。 

装置が傾いていまず。 

巧走した水平な場所に設置してくださ 
い。 

- 

装置内部にお < ずや異物がありまず。 

装置内部を点おし、取り除いてくださ 
い。 

- 

トップカバーが開いていまず。 

トップカバーを閉じてください。 

- 

共振音がずる。 

装置内の温度が上昇している状態で、 

幅狭用おや厚紙などじ EP 刷をしていま 
ず。 

装置の故障ではありません。ぞのまま 
お使いください。 



了 ^ VA 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


症状 

■ ■ - —• r 

原因 -ぃ’ 

: 対処方法 

参照ページ 

ずぐに EP 刷を開始しない。 

パワーセーブモードまたはスリープ 
モードから復帰ずるためにウォーミン 
グアップを行っていまず。 

<設定 > キーを押し、 [管理者設定]> 
[運用初期設定] > [省電力設定]> 

[パワーセーブ]/ [スリープ] を選択 

して、両モードをおタカにしまず。 

22ページ 

イメージドラムユニ、ソトのクリーニン 
グ動作を行っていることがありまず。 

しばらくお待ちください。 

- 

走:着器ユニ、ソトの温度を調整していま 
す。 

しば6 くお待ちください。 

- 

ほかのインタフェースからのデータを 
処理しています。 

印刷処理が終了ずるまでお待ちくださ 
し、。 

- 

[濃度] の設走を変えても印 
刷結果が変わらない。 

[ホ•緑•青色調整] の設定を変更しまし 
た。 

[濃度] の設をは、 [ホ•緑•青色調整] 
の設走に従って自動的に変更されまず。 
印刷結果が期待どおりにな6ない場合、 
[ホ•緑•青色調整] の設をを再度変更し 
てください。 


印刷の途中で EP 刷が止まる。 

連続印刷などで走着器ユニットの温度 
が上昇したため、温度を調整していま 
ず。 

しばらくお待ちください。 

を着器ユニットの温度が適切になると、 
自動的に印刷を再開しまず。 


長時聞の連続印刷などで装置の内部温 
度が上昇したため、温度を調整してい 
まず。 

しばらくお待ちください。 

本機の温度が適切じなると、自動的に 
印刷を再開しまず。 


カラー印刷やカラーコピー中に、ファ 
クス送信原稿の読み化みやスキャン 
モードを使用した場含、いったん印刷 
が停止してから再度印刷が開始されま 
す。 MC 561 dn のみで発生ずる現象で 
す。 



時計データなどの登録内容 
が治ふる。 

長時間電源を切ったままにしたり、日 
常電源を切って使用していまず。 

バッテリの寿命がきたことが考えられ 
まず。お客様ち談センクーへご連絡く 
ださい。 


メモリ不足じなる。 

複数のアプリケーションを同時に起動 
していまず。 

使用していないアプリケーションを終 
了してください。 

- 

印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行って 
いまず。 

処理违度のまいコンピュークを使用し 
てください。 

- 

プリンタドライバの [印刷オプション] 
クブで [高精細（を階調）] を選択して 
いまず。 

プリンクドライバの [印刷オプション] 
クブで、 [きれい （600 x 1200 dpi )] また 
は [ふつう （600 x 600 dpi )] を逞択して 

ください。 


印刷デークが複雑でず。 

印刷デークを簡単じしてください。 

- 

ファクス送信原稿の読み込みやスキャ 
ンモードを実行中じ、カラー印刷や力 
ラーコピーを行った場合、印刷ま度が 
遅くなりまず。 MC 561 dn のみで発生 
ずる現象でず。 



プリンタドライバの表示が 
おかしい 。 （Mac OS X ) 

プリンタドライバが正しく動作してい 
ない可能性がありまず。 

プリンタドライバをいったん削除した 
あと、再インストールを行ってくださ 
い。 

応用編 
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〔冒目次へ^( イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


そのほかのトラブル 


停電のとき 


本機の動作 


停電になつた場合、本機は次のように動作しまず。 


本機の状態 

動作 

通話中 

引き続き通話ができまず。 

送信中 

送信が途中で切れまず。 

停電が復旧した6、 

■ メモリを信のときは、を信途中のページから自動的に再を信しまず。 

■リアルタイム送信のときは、再を信を行いません。もう一度原稿をセットして、宛先を指をし 
て送信を開始してください。 

受信中 

送信が途中で切れまず。 

停電が復旧 したら、 受信が終了し、メモリじ保存されているページは自動的にプリントされまず。 

コピー中またはリストプリ 

プリントが途中で止まりまず。 

ント中 

停電が復旧したら、再度印刷してください。 

アイドル状態 

コピー、ファクス、スキヤン、巧刷を開始できません。 

ファクス受信もできません。 


CO 

• 無停電電源 （ UPS ) またはインバークを使用した場合の動作は保証していません。無停電電源やインバークは使用しないで<ださい。 


蓄積されたファクスデータ 


■メモリバックアップ 

メモリに蓄積された画像データは、停電や電源を切ったときでも保持されまず。 

■消去通知 

メモリに蓄積されたファクスデータが消えてしまった場合は、消去おがが自動的にプリントされまず。 
消去通巧の対象となる原稿種別は次のとおリです。 

• F コードボックス原稿 
• 代行受信原稿 

消去通巧では、消去されたデータの次の項目をおがらせします。 

• 原稿種別 

• F コードボックス番号 
• F コードボックスを 
• 巧手先を 

• F コード親展 / F コード掲示板 
• 開始時聞 
• 受信した枚数 

メモ] 

• ファクスを手動受信， F コードポーリング受信， F コード親展受信で受信した場合は，その通信種類ちプリントされまず。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


8. メンテナンス 

この章では、消耗品の交換、本機の清掃、および本機の移動•輸送の方法について説明しまず。 

消耗品を交換する 

このをでは、消耗品を交換する方まについて説明します。 


A 警告 

乂て、トナーまたは、トナーカートリツ 
( nJ ジを义中に投入しないでくださ 

し、トナーがはねて、やけどの原 
因になりまず。 

トナーカートリッジを、义気のあ 
|\)る場所に保管しないでください。 

引义して、义災ややけどの原因に 
なりまず。 

こぼれたトナーを電気掃除機で吸 
(\)い取らないでください。こぼれた 
トナーを電気掃除機で吸い取る 
と、電気接点の义花などにより発 
义ずる可能性がありまず。床など 
じこぼれてしまったトナーは、め 
れた巧などでふき取ってくださ 
い。 


A を意 

乂機械内部には高温の部分がありま 
の ず。「高温を意」のラベルの目占っ 
てある周辺には触れないでくださ 
し、やけどの原因になりまず。 

トナーカートリッジは、す供の手 
■ ■ じ触れないようじしてください。 
»もし、す供が誤ってトナ-を飲み 
込んだ場合は、直ちに屋師の診断 
を受けてください。 

トナーを吸い込んだ場合は、を量 
mm の水でうがいをし、空気の新鮮な 
場抓こ欄してください。あ動こ 
応じて屋師の診断を受けて<ださ 
い。 

トナーが手などの皮膚じついた場 
合は、石厳水でよく洗い流してく 
ス y ださい。 

トナーが目に入った場合は、直ち 
に大：■のホで鮮してくだちい。 
ス y あ要に応じて屋師の診断を受けて 
ください。 

トナーを飲み化んだ場合は、はき 
AA だしてください。必飄こ応じて医 
ス y 自市の診断を受けてください。 

紙づまりの処置やトナーカート 
リッジを交換ずるときは、トナ- 
^^ でホ目 g や手などををさないように 
を意してください。ホ服についた 
場合は、ち水で洗い流して<ださ 
し、温水で洗うなど加熱ずると卜 
ナーが巧に染み付き、ミちれが取れ 
なくなることがありまず。 

トナーカートリッジを分解しない 
ru でくだちい。トナ-が飛び散り、 
、—>トナーを吸い込んでしまったり、 

服や手をミちず原因となりまず。 

使用済みのトナーカートリッジ 
は、トナ-が飛び散がよいように 
勸こ人れてな管してください。 


〔， ; ち） 

• 商品本来の性能を発揮させるために，ミ中デーク純正のミ肖耗品をご使届 < ださい。 

• 純正品 li (かの消耗品をご使用になつてをじた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であつて屯有償となります。（純正品 
かのミ肖耗品の使用がずベて不具合をおこすわけではありませんが，ご使用にあたっては十分にご留意 < ださい。） 
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■ トナーカートリッジの見分けかた 

トナーカートリッジに貼ってあるバーコードの下3巧 
で見分けます。 

05 K :トナーカートリッジ（大） 

03 K : C 、 M 、 Y トナーカートリッジ 
3己 K : K トナーカートリッジ 



〔!;主） 

• 開封後1年虹上経過ずると印刷品質が低下しますので、新しい卜 
ナーカートリッジを準備してくださし、。 

• 使巧中のトナーカートリッジ/イメージドラムユこットを装置間で 
入れ替えると、トナー使巧量が正常にカウントされなくなりまず。 

• [%COLOR% トナーがなくなりました。] の表示のあとも、トップ 
カバーを開閉ずることにより、 A 4、 に0パターンで約100枚 
〔約20枚を5回）印刷ずることができまずが、それ切降の印刷動 
作ができなくなりまず。イメージドラムユこットの故障の原因と 
なりまずので、トナーカートリツジを交換してください。 

交換手順 


1 新しいトナーカートリッジを準備します。 

2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• を着器ユニットは高温になっていまずので、触6ないで 
ください。 



トナーカートリッジを交換する 


トナーカートリツジの交換の目安 


操作パネルの表示画面に [% COLOR % トナーが少なく 
なっています。] (「％ C 0 L 0 R %」 はじ（シアン )、 M 
(マゼンタ ）、 Y (イエ □— )、 K (ブラック）のいずれ 
かを示ず）が表示されたら、新しいトナーカートリッ 
ジを用意してください。次のメッセージが表示される 
まで、約200枚の印刷が可能でず。 

[% COLOR % トナーがなくなりました。] が表示され、印刷 
が停止した6、トナーカートリッジを交換してください。 

シアン（青色)、マゼンタ（ホ色)、イエ□一（黄色） 

のトナーカートリッジが寿命になっても、印刷ずると 
きにプリンタドライバで [モノクロ] または [グレー 
スケー ル] を指をし、モノク□で印刷することもでき 
ます。ただし、イメージドラムを傷つける原因となリ 
ますので、すみやかに、寿命になったトナーカート 
リッジを新しいものと交換してください。 

トナーカートリッジの印刷可能枚数は、じ(下のとおり 
です （ A 4 片面印刷、印字濃度は工場出荷時の設定、 
ISO / IEC 19798に準拠)。 

スタータトナーカートリッジは製品購入時に添付され 
ているトナーカートリツジです。 


• スタークートナーカートリッジのとき 


種類 

印刷可能枚数 

スタータトナーカートリツジ 

C 、 M 、 Y、K 

2,000枚 


• トナーカートリッジをを換したとき 


種類 

印刷可能枚数 

トナーカートリツジ〔大） 

C 、 M 、 Y、K 

m 己.000枚 

トナーカートリツジ 

K 

m 3.500枚 

C 、 M、Y 

m 3.000枚 


* トナーカートリツジ（大）は MC 561 dn 用でず。 
MCSeidn ではご使用できません。 


• イメージドラムユニット交換時，添がトナーカートリップを使 
用したとき 


種類 

印刷可能枚数 

添がカートリッジ 

C 、 M 、 Y、K 

m 1.000枚 


0 〇 

♦ トナーカートリッジの実際の印刷可能枚数は、使用方法により異 
なります。 


〔圍 目次へ い ◄前へ ： J こ ►次へ 【〇 戻る 索引へ） 〔 検索ずる J 

消耗品を交換する 


人>叩斗 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


消'耗品を交換する 


4 ラベルに）の色で、交換するトナーカート 
リツジを確認します。 



5 トナーカートリツジの青い□ツク巧）をち側 
にスライドさせ、□ツクを解除します。 



6 トナーカートリッジをち端か6持ち上げ、耳又 
U 化します。 


A 警告 やけどのおそれがあります。 ^ 

• 使用済みトナーカートリツジは絕対に义の中に入れない 
でください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがありまず。 



7 新しいトナーカートリッジを開封し、上下左 
ちに数回振ります。 

([タメ モ J 

• K トナーカートリツジのお:!犬は，ほかのカートリツジと異な 
りまず。 



8 新しいトナーカートリッジの色のラベルとイ 
メージドラムユニットの色のラベルの位置が 
合うように、トナーカートリッジの左端の突 
起 （6) をイメージドラムユニットの穴の） 
に合わせて差し込み、ち側も確実にセットし 
ます。 



9 トナーカートリッジの青い□ック巧）を左側 
にスライドさせ、□ツクします。 
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〔圍 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる 

消耗品を交換する 


10 柔6かい テイ、ソシ ユぺー パーで 4個の LED へ、ソ 
ド （8) を拭きます。 



11 トップカバーを閉じます。 

12 スキャナ部を閉じます。 

厚 参照 J 

• 使用済みトナーカートリッジの回収を巧っていまず。詳しくは、 
「使巧済み消耗品の回収じついて」 （ P . 190) を参照してくださ 
い。 

(> メモ) 

♦ やむを得ず、使用済みトナーカートリッジを処分ずる場含は、ポ 
リ装などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄 
してください。 


イメージドラム ユニッ トを交換する 


イメ ージドラムユニットの寿命 


操作パネルの表示画面に[イメージドラムユニットの 
交換時期です。]が表示されたら、新しいイメージドラ 
ムユニ、ソトを用意してください。 

そのまま印刷を続けると[イメージドラムユニットを 
交換してください。]を表示して印刷を停止しまず。 

イメージドラムユニット交換の目安は、 A 4 サイブの用 
紙（片面印刷時）で約20.000枚でず。ただし、これ 
は一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場 
合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分で 
ドラム寿命になりまず。 

実際の印刷枚数は、印刷を件によつては上記の目安よ 
り更に半分じ(下になる場合がありまず。 

[イメージドラムユニットの交換時期です。]を表示し 
てから[イメージドラムユニットを交換してくださ 

い。]になるまでの目をは、約250枚でず。 （ A 4 サイ 
ブ、片面印刷、一度に3枚ずつ印刷した場合） 

それじ(上印刷を続けると、強制的に印刷を停止します。 

GO 

• イメージドラムユニットの実際の EP 刷巧能か数は，使届方をによ 
り異なりまず。印用操件によっては上記の目安より更に半分 liTF 
じなります。 


GO 

• [イメージドラムユニットを交換してください。] が表示されたあ 
ともトップカバーを開閉サるとしばらく印刷を続けることはでき 
ますが、 S が章の原因となりまずのでイメージドラム ユニッ トをを 
あしてください。 

• 開封後1年 li (上経過ずると印刷品質が化下しまずので> 新しいイ 
メージドラムユニットを準備して<ださい。 

• <設ま; >キー> [管巧を設定;] > [機器管理] > [システム設を] 
> [ニアライフ時のステータス] が， [無効] じ設をされている場 
合> [イメージドラムユニットの交換時期です。] が表示されませ 
ん。 

交換手順 


■イメージドラムユニットとトナーカート 
リッジを同時に交換する場合 

C ま） 

• イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十好ま意してください。 

• イメージドラムユこットは、直射日光や強い光（約1500ルクス段 
上）に当てないで<ださい。室内の照明の下でも5分政上は放置 
しないでください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 
使巧 < ださい。 

• 純正品外の消耗品をご使用[こなって生じた不具合の対応は、無 
償保障期閨中あるいは保守契約期間中であってわ有償となりまず。 
〔純正品!:: W 卜の消耗品の使巧がずベて不具含を起こずわけではあり 
ませんが、ご使巧にあたっては十分にご留意ください。） 

• イメージドラムユこットじは、トナーカートリッジが、各色1本 
づつ添かされていまず 。 K (ブラック）トナーカートリッジは、 
イメージドラム ユこッ トの下に入っていまず。 

r 新しいイメージドラム ユこッ トとトナーカー 
トリッジを準備します。 

2 スキャナ部を開きます。 


人>叩斗 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


消'耗品を交換する 


3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 定着器ユニットは高温になっていまずので、触らないで 
ください。 



4 イメージドラム ユニットの 青いハンドルに) 
を両手で持ち、本機か6イメージドラムユ 
二、ソトを取り化します。 


A 警告 やけどのおそれがあります。^ 

• 使用済みイメージドラムユニットとトナーカートリッジ 
は絶対に义の中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがありまず。 



5 新しいイメージドラムユニットを開封し、サ 
イドキャップ2個巧）とトップキャップ4 
個 （4) をかします。 



新しいイメージドラムュニットの青い八ンド 
ル巧）を両手で持ち、 K トナーカートリッジ 
の位置巧）が手前になるように本機にセット 
します。 



7 新しいトナーカートリッジ4本をイメージドラ 
ムユニ、ソトに取り付けます。 

(■参照) 

• -十一力ートリッジをさ換ずる」 （1= 163) の 「交換手順」 
の手順7〜9 

8 トップ カバーを 閉じます。 

9 スキャナ部を閉じます。 

〔■参照） 

• 使用済みイメージドラムユニットの回収を行っています。詳し< 
は， 「使用巧みミ肖耗品の回収じついて」 （ P . 190) を参照してくた‘ 
さい。 

メモ I 

• やむを得ず、使用済みイメージドラムユニットを処分ずる場合は, 
ポリ袋などじ入れて，かず地域のを例や自を体の指示に従つて廃 
棄して < ださい。 
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〔圍 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる 

消耗品を交換する 


■イメージドラムユニットのみを交換する場合 

CO 

♦ 今まで使用していたトナーカートリッジを新しいイメージドラム 
ユこットに取りがけて使用ずると、それぞれのトナーカートリッ 
ジの残量表示は正しく表示されなくなりまず。 

また、交換後まもなく [イメージドラムユニットの交換時期で 
す。] または [イメージドラムユニットを交換してくださぃ。] じ 
なる場合がありまず。 

♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意して<ださい。 

♦ イメージドラムユこットは、直新日光や強い光（約1500ルクスじ ( 
上）じ当てないでください。室内の照明の下でも5分]:は放置 
しないでください。 

♦ 商品本来の性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消耗品をご 
使用ください。 

♦ 純正品!: U 外の消耗品をご使巧になって生じた不具合の対応は、無 
償保障期間中あるいは保守契約期間中であってわ有償となりまず。 
〔純正品]::^外の消耗品の使用がすべて不具合を起こすわけではあり 
ませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

♦ イメージドラムユこ、ソトには、トナーカートリッジが、各色1本 
づつ添付されていまず 。 K (ブラック）トナーカートリッジは、 
イメージドラムユこットの下に入っていまず。 

1 新しいイメージドラムユこットを準備します。 
2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• を着器ユニットは高温になっていまずので、触らないで 
ください。 



4 イメージドラムユこ、ソトか6トナーカート 
リッジ4本を取り外し、平らな場所に置きま 
す。 

[[麗参照) 

♦「トナーカートリ ッジを交換する」 （ P . 163) の 「交換手順」 
の手順日〜目 


5 イメージドラムュこ、ソトの青い八ンドル（の 
を両手で持ち、本機からイメージドラムュ 
二、ソトを取り化します。 


A 警告 やけどのおそれがあります。^ 

• 使用済みイメージドラム ユニッ トとトナーカートリッジ 
は絶対に义の中に入れないでください。中に入っている 
トナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがありまず。 



6 新しいイメージドラムユニットを開封し、サ 
イドキャップ2個巧）とトップキャップ4 
個 （4) を外します。 



7 新しいイメージドラムユニットの青い八ンド 
ル巧）を両手で持ち、 K トナーカートリッジ 
の位置巧）が手前になるように本機にセット 
します。 



人斗 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


消'耗品を交換する 


8 手順4で取りタトしたトナーカートリッジ4本を 
イメージドラムユニットに取リ付けます。 

I 國 参照） 

♦ I トナーカートリッジを対奥ずる」化 163) の 「交換手順」 
の手順7〜9 

9 トップ カバーを 閉じます。 

10 スキャナ部を閉じます。 

([麗参照) 

• 使用済みイメージドラムユこットの回収を巧っていまず。詳しく 
は、 「使巧済み消耗品の回収について」 （ P . 190) を参照してくだ 
さい。 

メモ] 

♦ やむを得ず、使用済みイメージドラムユこットを処分ずる場合は、 
ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 
妻して < ださい。 


ベルト ユニッ トを交換する 


ベル ト ユニッ トの寿命 


操作パネルの表示画面に[ベルトユニットの交換時期 

です。]が表示されたら、新しいベルトユニットを用意 

してください。次のメッセージが表示されるまで、約 
750枚の印刷が可能でず。 

[ベルトユニットを交換してください。]が表示された 

ら、ベルトユニットを交換してください。 

ベルトユニットの印刷可能枚数は、約60,000枚でず 

( A 4 片面印刷で一度に3枚ずつ印刷した場合)。 

GO 

• ベルトユニットの実際の印刷巧能枚数は、使用方法じより異なり 
まず。 

GO 

♦ [ベルトユニットを交換してください。] が表示されたあとも、 
トップカバーを開閉ずるとしばらく印刷を続けることはできまず 
が、故障の原因となりまずのでベルト ユこッ トを交換してくださ 
い。 

• ペルトユこ、ソトを交換した6、そのまま寿命じなるまでお使いく 
ださい。寿命前に取り外したベルトユこットを他の装置で使用ず 
ると、寿命が正しく表示されなくなりまず。 

• く 設定 > キー > [管理者設定] > [機器管理] > [システム設定] 
> [ニア ライフ時のステータス] が、 [無効] じ設定されている場 
合、 [ベルト ユニットの 交換時期です。] が表示されません。 

交換手順 


〇)ま） 

♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意してください。 

♦ イメージ ドラムュこ、ソト は、直射日光や強い光（約1日0日ルクス 
上）に当てないでください。室内の照明の下でち日分]:: LL は放置 
しないで<ださい。 

1 新しいベルトユニットを準備します。 


2 本機の電源を切ります。 

(■参照) 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

3 スキャナ部を開きます。 

4 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A 注意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• 定着器ユニットは高温になっていまずので、触らないで 
ください。 



5 イメージドラムユニットの青いハンドルに） 
を両手で持ち、本機か6巧り化し、平6な場 
所に置きます。 

イメージドラム ユニツ トを黒いおまたは黒い袋で覆いま 
ず。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 

消耗品を交換する 


6 ベルトユニットの両側の青い □、ソ クレバー 
巧）に指を人れ、 □、ソ クレバーを手前に起こ 
し、ベルトユニットを取り化します。 



7 新しいベルトユニットを開封します。 

8 新しいベルトユニットの両側の青い□ックレ 
バー （4) を両手で持ち、本機にセットしま 
す。 

ベルトユニットの左ち先端じある□ーラ巧）を本機内 
部の溝 （6) に引っかけてから、ベルトユニットの後部 
をおろしまず。 



9 新しいベルトユニットの□、ソクレバーの) 
を、奥側に倒します。 



10 イメージドラムユニットの青い八ンドルに） 
を両手で持ち、 K トナーカートリツジ巧）の 
位置が手前になるように本機に戻します。 



" トップカバーを閉じます。 

12 スキャナ部を閉じます。 

[[圏参照) 

• 使用巧みペルトユニットの回収を行っています。詳し<は， 「巧巧 
るみミ肖耗品の回収じついて」 （P. 190) を参照して<ださい。 

メモ I 

• サむを得ず、使用済みベルトユニットを処分する場合は，ポリ袋 
などに入れて、'必ず化域のを例や自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。 


定着器ユニットを交換する 


定着器ユニットの寿命 


操作パネルの表示画面に [を着器の交換時期です] が 

表示されたら、巧しい定着器ユニットを用意してくだ 

さい。次のメッセージが表示されるまで、約750枚の 

印刷が可能でず。 

[定着器を交換してください] が表示されたら、を着器 

ユニ'ソトを交換してください。 

定着器ユニットの印刷可能枚数は、 A 4 片面印刷時で最 

大60.000枚でず。 

GO 

• を着器ユニットの実際の巧刷可能お数は，使用方まじより異なり 
まず。 

C ! ま：） 

• [ま:着器を交換してください。] が表示されたあとも，トップカ 
パーを開閉するとしばらく印刷を続けることはできまずが，故障 
サ紙づまりの原因となりますのでを着器ユニットを交換して < ピ 
さい。 

• を着器ユニットをお換した6,そのまま寿命じなるまでお使い< 
ださい。寿命前に取リクトしたを着器ユニットを化の装置で使用ず 
ると、寿命が正しく表示されなくなります。 

• <設定 > キー > [管理を設定] > [機器管理] > [システム設定] 
> [ニアライフ時のステータス] が， [無効] じ設をされている場 
合、 [を着器の交換時期です。] が表示されません。 


人斗 
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〔圍 目次へ J {◄前へ ）（ ► 次へ ^ 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる 


消耗品を交換する 


交換手順 


0 〇 

♦ イメージドラムユこットは、直前日光や強い光（約1500ルクスじ ( 
上）に当てないでください。室内の照明の下でち日分政上は放置 
しないで<ださい。 

1 新しい定着器ユニットを準備します。 

2 本機の電源を切ります。 

[■参照) 

• 「電源を切る」 （P. 21) 

3 スキャナ部を開きます。 


6 定着器ユニットの八ンドル巧）を持ち、本機 
か6定着器ユニットを取り化します。 



4 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A 注意 やけどのおそれがあります。 ^ 


• を着器ユニットは高温になっていまずので、作業は慎重 
に行い、持ち上げるときは必ずノ\ンドルを持って<ださ 
し、熱いときはお理をせず、ちめるまで待ってから作業 
を行ってください。 



5 を着器ユニットの両側の固をレバーに）を手 
前に倒し、□ックを解除します。 



7 新しいを着器ユニットを開封します。 

8 新しいを着器ユニットの青いレバー (4) を矢 
E 口の方向に押しなが6、オレンジ色のスト、ソ 
パリリース （5) を取りかします。 



〔|;〇 

• オレンジ色のストッパリリースは保管してください。本機を 
輸送ずるときにか要になりまず。 

9 新しい定着器ユニットの八ンドルを持ち、を 
着器ユニットを本機にセットします。 

10 定着器ユニットの両側の固をレバー （6) を奥 
側に倒し、□ックします。 



〔函 参' 昭） 

• 使用巧みを着器ユニットの回収を行っています。詳し<は， 「巧巧 
巧みミ肖耗品の回収じついて」 （P. 190) を参照してください。 

• やむを得ず，巧苗;まみを着器ユニットを処分ずる場合は，ポリ袋などじ 
人れて，をずホ域のを例や自を体の指示に従つて廃棄して< ださい。 
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〔圍 目次へ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） (] か索引へ ) 【 検索ずる J 


消耗品を交換する 


給紙 ローラを 交換する 


給紙口ーラの寿命 


給紙□-ラの交換の目安は、をトレイとも約120.000 
枚でず。 

メモ) 

• 給お□ーラの実際の寿命は，環境や用紙じよって異なりまず。 

交換手順（トレイ 1) 


1 トレイ1用の給紙□-ラセ、ソトに、じ(下の部品 
がそろっていることを確認します。 

a ) 給紙□ーラ（ギヤが） 

b ) 給紙□ーラ（ギヤなし） 

C ) 分離□ーラ 

のバネ 



2 トレイ1を引き抜きます。 


3 手前の給紙□ーラの爪 （1) をクト側に広げなが 
ら、 手前の給紙□ーラを左にスライドさせて、 
取り外します。 



4 奥の給紙□ーラの左側にある黒いカバーの爪 
に）を押して、黒いカバー巧）を下に開き 
ます。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


消'耗品を交換する 


5 奥の給紙□ーラ （4) を取りかします。 



6 新しい給紙□ーラ（ギヤ付） （ a ) を巧り付け 
ます。 



7 黒いカバー巧）を閉じます。 



8 新しい給紙□-ラ（ギヤなし）化）を取り付 
けます。 



10 トレイ1の手前側の2つの爪巧）を内側に押 
しなが6、分離□ーラ巧）のカバー巧）を 
開きます。 



11 分離□ーラの、トレイ1の左ちの突起巧）に 
はまっている部分を内側に押し、分離□-ラ 
とバネを巧り外します。 



12 新しい分離□ーラ （ C ) に新しいバネ （ d ) を 
取り付けます。 



13 バネをトレイ1にセットし、分離□-ラをトレ 
イ1に押し込みます。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


消耗品を交換する 


14 分離□ーラの両側のくぼみ （9) をトレイ1 
(10) の突起 (11) にはめ込みます。 



15 カバーを 閉じます。 



16 トレイ1に用紙をセットし、トレイ1を本機に 
戻します。 


交換手順（トレイ 2) 


1 トレイ2用の給紙□-ラセットに、じ(下の部品 
がそろっていることを確認します。 

a ) 給紙□ー ラ （ギヤ付） 

b ) 給紙□ー ラ （ギヤなし） 

C ) 分離□ー ラ 

のバネ 


abed 



2 トレイ2を引き抜き、用紙を取り化します。 



3 給紙□ーラの爪 （1) を外側に広げながら、給 
紙□ーラを左にスライドさせ、取りかします。 
2個とも外しまず。 



人斗 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


消'耗品を交換する 


4 新しい給紙□-ラ（ギヤ付） （ a ) を奥側の軸 
にさし、給紙□ーラを回しなが6奥までしつ 
かり差し込みます。 

給紙□ー ラが抜けないかお認しまず。 



5 新しい給紙□ーラ（ギヤなし）化）を手前側 
の軸にさし、給紙□ーラを回しながら奥まで 
しっかり差し込みます。 

給紙□ー ラが抜けないかお認しまず。 



6 トレイ2の両側の爪に）を内側に押し、分離 
□-ラ巧）のカバー (4) を開けます。 




7 分離□ーラを斜め下方向に押し化し、取り外 
します。 



8 新しい分離□ーラ （ C ) に新しいバネ （ d ) を 
巧り付けます。 





9 分離□ーラのバネをトレイ2に押し込みます。 



10 分離□ーラの両側のくぼみ巧）とトレイ2の 
突起巧）の位置を合わせます。 

ここではまだ、突起をくぼみにはめ込みません。 



11 カバー (4) を閉じます。 
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〔冒 目次へ^ { ◄前へ ）（ ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


12 トレイ2の2つの爪の周辺を押し、爪が確実に 
用紙カセツトに引つかかっていることを確認 
します。 



ます。 

14 トレイ2に用紙をセツトし、トレイ2を本機に 
戻します。 

交換手順 （ MP トレイ） 


1 MP トレイ用の給紙□-ラを準備します。 



2 MP トレイを開きます。 

3 給紙□-ラカバーの爪 （1) をち側に押しなが 
ら、カバーを開きます。 


消耗品を交換する 

4 給紙□ーラを手前に転がし、取りかします。 



5 新しい給紙□ーラを取り付けます。 




7 MP トレイを閉じます。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


本 機のお手入れ 


本機のお手入れ 

このをでは、本機のを部の清掃方をについて説明しまず。 


本 機の表面を清掃する 


0 〇 

• ベンジン、シンナー、アルコールは使用しないでください。本機 
のプラスチック部好を傷める場合がありまず。 

♦ 本機[こま油しないでください。 

1 本機の電源を切ります。 

I 蘭 参照） 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

2 本機の表面を、水または中性洗剤を含ませて 
かたく搬った布で拭きます。 

3 本機の表面を、乾燥した柔らかい布でおきま 
す。 


原稿ガラスを清掃する 


巨口刷の品質を維持ずるために、原稿ガラスを1か月に 
一度清掃して < ださい。 

0 〇 

♦ ペンジン、シンナー、アルコールは使巧しないでください。本機 
のプラスチック部分を傷める場合がありまず。 

1 原稿ガラスカバーを開きます。 

2 ADF 原稿押さえ板（1)、原稿ガラス（の、 

八 DF 原稿ガラス （3) の表面を、水を含ませ 
てかたく撼つた布で軽く拭きます。 




3 原稿ガラスカバーを閉じます。 

メモ〕 

♦ 原稿ガラス表面と原稿押さえ板のミちれがひどい場合、中性洗剤を 
含ませてかたく絞った布で軽く拭き、水を含ませてかたく絞った 
巧で再度おきます。 


自動原稿送り装置 ( ADF ) の原稿搬送 
ローラを 清掃する 


自動原稿送リ装置の原稿搬送□ーラがインク、トナー 
粒子、おくずでミちれている場合、原稿と出力紙がミちれ、 
紙づまりが発生ずる場合があります。これを防ぐため 
に、1か月に一度、原稿搬送□ーラを清掃することを 
おずずめしまず。 

0 〇 

• ベンジン、シンナー、アルコールを使用しないでください。本機 
のプラスチック部分を傷める場合がありまず。 

1 ADF カバーを 開きます。 



2 原稿搬送□ーラ （1) を、水を含ませてかたく 
殺った布で拭きます。 

原稿搬送□ーラの表面全体を、手で回しながらおきま 
ず。 



3 ADF カバーを閉じます。 

[[ク メモ I 

• 原稿搬送□ーラのちれがひどい場合、中性洗剤を含ませてかたく 
絞った布で拭き、水を含ませてかたく紋った布で再度おきまず。 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


本機のお手入れ 


給紙ローラを清掃する 


紙づまりが頻繁に発生ずる場合、給紙□ーラを清掃し 
てください。 

トレイ1とトレイ2 


メモ J 

• 巧の手順ではトレイ1を例にしていますが > トレイ2じち同じ手順 
があてはまります。 

7トレイを引き化します。 




2 本機内部の給紙□-ラ2個 （1) を、水を含ま 
せてかたく絞った布で拭きます。 



3 トレイの給紙□ーラに）を水を含ませてかた 
く絞った布で拭きます。 



4 トレイを本機に戻します。 


MP トレイ 


MP トレイを開きます。 



2 給紙□ーラカバーの爪 （1) をち側に押しなが 
ら、カバーを開きます。 



3 給紙□ーラに）を、水を含ませてかたく紋っ 
た布で拭きます。 




5 MP トレイを閉じます。 


人>叩斗 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


本 機のお手入れ 


LED へッドを清掃する 


出力紙に縱に白い線が入る場合、画像が縱に消える場 
合、または文字の周囲がにじむ場合、 LED ヘッドを清 
掃してください。 LED ヘッドがミちれている場合、紙づ 
まりの原因になりまず。 


0 〇 

• メチルアルコールまたはシンナーを巧用しないで<ださい 。 LED 
へッドを傷める場合があります。 

• イメージドラムユニットは，直射日光や強い光（お1500ルクスじ ( 
上）じ当てないで<ださい。室内の照明の下でち5分 li (上は放置 
しないで<ださい。 

1 本機の電源を切ります。 

〔圖参賠） 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

2 スキャナ部を開きます。 

3 トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 


A ミ主意 

やけどのおそれがあります。 

A 

• を着器ユニットは高温になっていまずので、触らないで 
ください。 


4 柔6かいティッシュペーパーで LED ヘッドの 
レンズ面（のを軽く拭きます。 



6 スキャナ部を閉じます。 
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本機を移動•輸送する 


本機を移動•輸送する 

このをでは、本機を移動または搬送ずる方をについて説明しまず C 


本機を移動する 


A ミ主意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• 本機は、重量がが] 29 k 呂 ありまずので、2人 W 上で持ち上 
げて < ださい。 


本機の電源を切ります。 


2 


3 

4 


I 圏参照 

• 「電源を切る」 （ P . 21) 

すべてのケーブルを巧りかします。 

• 電源ケーブルとアース髓 
• イー サネ、ソ トケーブル/ US 巨ケーブル 
• 電話線ケーブル 

用紙トレイか6用紙を取り除きます。 

本機を持ち上げ、移動先に移動します。 


本機を輸送する 


A ま意 

ケガをするおそれがあります。 

A 

• 本機は、重量がが] 29 k 呂 ありまずので、2人 W 上で持ち上 

げて < ださい。 



A を意 

やけどのおそれがあります。 

/k 


定着器ユニ、ソトは高温になっていまずので、触らないで 
ください。 


CO 

♦ イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきやずいため、 
取り扱いには十分ま意して<ださい。 

♦ イメージドラムュこ、ソトは、直射日光や強い光（約1日0日ルクス 
上）に当てないでください。室内の照明の下でも5分]:は放置 
しないでください。 

1 本機の電源を切ります。 


時 照） 


2 


• 「電源を切る」 （ F ^ 21) 

すべてのケーブルを取り外します。 

• 電源ケーブルとアース綜 
• イーサネットケーブル/ US 巳ケーブル 
• 電話線ケーブル 


3 

4 

5 


用紙トレイか6用紙を取り除きます。 

スキャナ部を開きます。 

トップカバーオープンボタン （1) を押し、 
トップカバーを開きます。 



6 イメージドラムユニットの青い八ンドルに） 
を両手で持ち、本機から取り化し、平らな場 
所に置きます。 



7 トナーカートリッジの青い□ック巧）をち側 
にスライドさせ、□ックを解除します。 

4本のトナーカートリッジずベての□ックをスライドさ 
せて < ださい。 



人斗 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）(] か 索引へ) 【 検索ずる J 


本 機を移動-輸送する 


8 トナーカートリツジ4本を、イメージドラムユ 
二、ソトにビニールテープで 固を します。 



9 イメージドラムユニットの青い八ンドルに） 
を両手で持ち、 K トナーカートリッジ （4) の 
位置が手前になるように本機に戻します。 



10 トップカバーを閉じます。 
11 スキャナ部を閉じます。 


12 オプションのセカンドトレイユニットを耳又り 
付けている場合は、本機か6取りかします。 
□ックピースを取り外し、本機を持ち上げ、セカンドト 
レイ ユニツ トを取り外しまず。 




13 本機に績衝材を取り付けます。 

14 本機を持ち上げ、捆包箱に人れます。 

GO 

• 製品購入時に本機じついていた捆包箱と緩衝がを使用して 
ください。 

•本機を輸送後、再度設置ずるときじは、イメージドラムユ 
二、ソ トとトナーカートリッジを固定したビニールテープを 
はがしてください。 
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9. 付録 


この章には、本機の仕様と、消耗品およびオプションの構成部品に関ずる情報を記載しまず。 


仕様 


機種 

型ま 

MCSeidn 

N 34306 C 

MC 561 cln 

N 34307 C 


■一般仕様 



MC361dn 

MC561dn 

CPU 

•プリンタコント□ーラ 

PowerPC 464、 532 MHz 

•スキヤナコント□ーラ 

ARM 9、 264 MHz 

メモリ 内蔵 

•プリンタコント□ーラ 

256 MB 

•スキヤナコント□ーラ 

128 MB 

オプション 

256 MB /512 MB 

フラッシュプリンタコ 
ROM ント□-ラ 

NAND : 128 MB 

NOR : 2 MB 
シリアル NOR : 512 KB 

スキヤナコ 
ント□ーラ 

NAND : 64 MB (ファクス ：4 MB ) 

SPI : 8 MB 

ストレージデバイス 


SD メモリーカード 
•内蔵 

4 GB 

• オプション 

16 GB 

重量 

29 kg (消耗品を含む） 

寸法 

427( W ) X 509( D ) X 444( H ) mm 

電源 

AC 100 V ±10%、50/60 Hz ±2% 

消費電力 

•標準動作時 

MCSeidn : 500 W 

MCSeidn : 570 W 
•待機時 

MC 361 cln / MC 561 cln :100 W 
• ピーク時 

MC 361 cln / MC 561 cln ：1170 W 
•スリープモード時 

MC 361 cln / MC 561 cln : 1.5 W 未満 
•パワーセーブモード時 

MC 361 cln / MC 561 cln ： 20 W 未満 

使用環境を件 

• 動作時 

温度：10で〜32で、湿度： 20%〜80% RH 
•停止時 

温度： 0で〜43で、湿度：10%〜90% RH 

インクフェース 

USB 2.0 ( Hi - Speed ). Ethernet 10 BASE - T /100 BASE-TX 

表示画面 

グラフィック LCD パネル、 84.1( W ) X 33.6( H ) mm . 320 x 128 ドット 
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仕な 


- dn 

MC561dn 

却忘 os 

• Windows 7日本語版 、 Windows Vista 日本語版 、 Windows Server 2008 R 2 
日本語版 、 Windows Server 2008日本語版 、 Windows XP 日本語版、 

Windows Server 2003日本語版 、 Windows 2000日本語版 

• Mac OS X 1 0.3.9 〜1 0.6 日本語版 
詳しくは動作環境をご覧ください。 


■コピー部仕様 


,、 -.し — 

r MC361dn 

MC561dn 

原稿サイズ ADF 

A 6 の、 B 日幻、 A 己幻、 A 4 の、レターの、リーガル13インチ、リーガル 
13.己インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブの 

原稿ガフス 

A 6 の、 B 己の、 A 5 の、 A 4 の、レターの、エグゼクティブの 

ファースト カラー 
つピータイ 

17秒（原稿ガラス、高解像度） 

14妙（原稿ガラス、標準解像度） 

A モノク〇 

12秒（原稿ガラス、高解像度） 

部数 

最大99部 


■ファクス部仕様 



MC361dn 

MC561dn 

互換性 

ITU-T G 3 /Super G 3 

圧縮ち式 

MH 、 MR 、 MMR、」BIG 

通信を度 

最大 33.6 Kbps 

適用回線 

PSTN . PBX 回線 

回綜接続方式 

RJ 11 X 2 ( Line / TEL ) 

原稿サイブ ADF 

A 4、 レ クー、リーガル 13 インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ 

原稿ガフス 

A4 、 レター 

伝送速度 

3秒/ぺージ （ ITU - T 、 MMR 、 200 X 100 dpi ) 

蓄積原稿メモリサイズ 

4 MB 

蓄積原稿 

最大200ぺージ 〔 ITU - T 、 MMR 、 200 x 100 dpi ) 

解像度 

•標準 

8 X 3.85 ライン / mm 
•高画質 

8 X 7.7 ライン /mm 
•写真 

8 X 7.7 ライン /mm 
•超高画質 

8 X 15.4 ライン / mm 


■ PC ファクス仕様 



MC361dn 

MC561dn 

モデム 

EIA -592 Class 2拡張 AT コマンド 

インクフェース 

USB 2.0 ( Hi - Speed ). Ethernet 10 BASE - T /100 BASE-TX 

対応 OS 

Windows 7 日本語版 、 Windows Vista 日本語版 、 Windows Server 200 8 R 2 日 
本語版 Windows Server 2008日本語版 Windows XP 日本語版 Windows 
Server 2003日本語版 、 Windows 2000日本語版 
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〔冒 目次へ イ 前へ ）（ ►次へ 〇 戻る ）〔 か 索引へ) 【 検索ずる J 


仕様 


■インターネットフアクス仕様 



MC361dn 

MC561dn 

通信プロトコル 

SMTP 、 POP 3 、 MIME 

ファイル形式 

TIFF 


■スキャナ部仕様 


■ 苗;:ご5：；.:..ニー;;:' 

;; MC361dn 

MC561dn 

スキヤナタイプ 

自動原稿をり装置 （ ADF ) 付きフラットベッドスキャナ 

画像センサ 

カラーじに 

光源 

LED 

原稿厚さ ADF 

60〜105呂 / m 2 (16 〜28 lb ) :片面原稿、60〜90呂 / m 2 (16 〜24 lb ) :両面 
原稿 

原稿ガフス 

20 mm 

ADF 原稿容量 

已〇枚 （80 g / m 2) 

読み取り ADF 

105 X 148〜21 5.9 X 355.6 mm (4.13 x 目. 8 〜 8.5 x 14インチ） 

原稿ガラス 

105 X 148〜21己.9 X 296.9 mm (4.13 x 5.8 〜 8.5 x り.69インチ） 

読み取り カラー 

約3秒/ぺージ （ A 4、 300 X 300化し原稿ガラス/ ADF 、 片面印刷） 

ぶ g モノクロ 

約2秒/ぺージ （ A 4、 300 X 300化し原稿ガラス/ ADF 、 片面印刷） 


■スキャン To メール仕様 



MC361dn 

MC561dn 

通信プロトコル 

SMTP 、 POP 3 、 MIME 

ファイル形式 

PDF 〔腊号化に対応)、 M-TIFF ( RAW / G 3/ G 4 圧縮 )、 」PEG ( JFIF ) (カラー/ 
グレースケールのみ ）、 XPS 

メールサーバ認証 

SMTP - AUTH 、 POP 3 

対応メールサーバアプリ 

ケーシヨン 

Lotus Domino メールサーバー5.0 、 Microsoft Exchange 2000 Server、Red 
Hat Linux 7.0 Sendmail 

対応 LDAP サーバ 

Windows Server 2008 Active Directory、Windows Server 2003 Active 
Directory、Windows 2000 Server Active Directory 、 

Lotus Notes/Domino 7.0 

対応メールアプリケー 

シヨン 

Microsoft Office Outlook 2000 、 Microsoft Outlook Express 日. 0/6.0、 
Windows メール (Windows Vista ). Windows Live メール、 

Mail〔Mac 内蔵アプリケーシヨン ）、 Lotus Notes/Domino R 5 


■スキャン To ネットワーク PC 仕様 



MC361dn 

MC561dn 

通信プロトコル 

FTP 、 HTTP、CIFS 

ファイル形式 

PDF 〔腊号化に対応)、 M-TIFF ( RAW / G 3/ G 4 圧縮 )、 」PEG ( JFIF ) 〔カラー/ 
グレースケールの み ）、 XPS 


■スキャン To USB メモリ仕様 



MC361dn 

MC561dn 

接続インタフェース 

USB 2.0 Host IF 

対応ファイルシステム 

FAT 12 、FAT ( FAT 1 目)、 FAT 32 

ファイル形式 

PDF 〔腊号化に対応)、 M-TIFF ( RAW / G 3/ G 4 圧縮 )、 」PEG ( JFIF ) (カラー/ 
グレースケールのみ ）、 XPS 
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仕な 


■スキャン To 口ーカル PC 仕様 


1* V、’, * '1 . L.ll.’l*" (• ，•！*(、 •■*[• 1，..1. ' 

- MC361dn 

MC561dn 

适信プ□卜 Windows 

TWAIN、WIA 

」ル Mac OS X 

TWAIN 、 に A 

ファイル形式 

PDF 、 TIFF 、」 PEG 、 BMP 、 PCX 、 GIF 、 TGA 、 PNG 、 WMF、EMF 


■ 印刷部仕様 


■- マ...- ■ H,.. . . 

1 MC361dn 

MC561dn 

印刷方式 

LED (発光ダイオード）を露光光源とずる乾式電子写真記録方式 

印刷言語 

PCL 6 ( XL 3.0、 PCL 5 C)、PostScripts 

内蔵フォント 

PCL : 軟文86書体、日本語2書体 

PS : 軟文80書体、日本語2書体 

解像度 

600 X 600 dpi . 600 x 1200 dpi . 600 x 600 dpi 2 bit 

印刷色 

イェロー、マゼンク、シアン、ブラック 

印刷速度 ( A 4) 

•ナ)フー 

片面印刷： 22 ppm 
両面巧刷：12 ppm 
♦モノクロ 
片面巧刷： 24 ppm 
両面 Ep 刷：13 ppm 
• 600 x 600 x 2 bit 

22 ppm 

•ナ)フー 

片面巧刷： 2目 ppm 
両面巧刷：14 ppm 
•モノクロ 
片面巧刷： 30 ppm 
両面巧刷：16 ppm 
• 600 X 600 X 2 bit 

22 ppm 

ファースト待機時 
プリントク 
イム 

•カラー 

9秒 

♦モノクロ 

8.5 秒 

• カラー 

8秒 

•モノクロ 

7.5 秒 

パワーセー 
ブモード時 

41秒ホ満 

40秒ホ満 

用紙サイブトレイ1 

リーガル13インチ、リーガル13.目インチ、リーガル14インチ、レクー、エグ 
ゼクティブ、 A 4、 A 5、 臣5、 A 6、 1目 K (197 X 273 mm 、 19目 x 270 mm 、 184 x 
260 mm )、 はがき 

トレイ2 
(オプション） 

リーガル 13 インチ、リーガル13.目インチ、リーガル14インチ、レター、エグ 
ゼクティブ、 A 4、 A 5、 臣5、1目 K (197 X 273 mm 、 19目 x 270 mm 、 184 x 260 
mm ) 

MP トレイ 

リーガル 13 インチ、リーガル13.目インチ、リーガル14インチ、レクー、エグ 
ゼクティブ、 A 4、 A 5、 B 5、 A 6、 C 5、 DL 、 Com -9、 Com -10、 Monarch 、 イン 
デ、ソクスカード （3 X 日インチ）、 Photo サイズ （4 X 目インチ/目 X 7インチ）、力 
スクムサイズ、バナー(最大目2インチ）、 16 K (197 x 273 mm 、195 x 270 
mm 、184 x 2 目 0 mm )、 はがき、往復はがき、長お3号封筒、長お4号封筒、洋 
お4号封筒、 A 4 お封筒 

両面巧刷 

リーガル13インチ、リーガル13.目インチ、リーガル14インチ、レクー、エグ 
ゼクティブ、 A 4、 A 5、 臣5、1目 K (197 X 273 mm 、 19目 x 270 mm 、 184 x 260 
mm )、 カスクムサイズ 

カスクム 
サイズ 

•トレイ1 

105 X 148〜21 6 x 3 目目 mm 〔4.1 x 己.8〜 8.5 x 14インチ） 

•トレイ2 (オプション） 

148 X 210〜21目 X 3目6 mm (5.8 x 8.3 〜 8.5 x 14インチ） 

• MP トレイ 

目4 X 127〜216 X 1321 mm に.目 x 目〜 8.5 x 目2インチ） 

用紙種類 

普通紙 （64 g / m 2 (連量日目 kg ) -220 g / m ^ (連量151 kg )). 郵便はがき、封 
筒、ラベル紙 

給お方式 

トレイ1じよる自動給お、マルチパーパストレイによる自動給おと手差給お 
セカンドトレイユニット（オプション）じよる自動給紙 
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仕様 


^ MC361dn 

MC561dn 

給紙容量 

•トレイ1 

普通お280枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚25 mm W 下 
•マルチパーパストレイ 

普通おり0枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚10 mm W 下、はがき40枚、封筒 

10枚/坪量85 g / m 2 

■セカンドトレイユニット（オプション） 

普通お580枚/64 g / m 2 (連量55 kg ) 総厚53 mm liTF 

排化ち法 

フェイスアップ/フェイスダウン 

排化容量 

• フェイスアップスタッカ 

100枚 （80 g / m 2 お茜)、10枚（厚紙/封筒） 

•フェイスダウンスタッカ 

150枚 （80 g / m 2 未満） 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm W 上（封筒などの特殊な用紙は除 <) 

印刷精度 

書き化し位置精度：± 2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 

画像伸縮：± 1 mm /100 mm (82 g / m ^) 

ウォーミングアップ時圍 

• 電源お乂後 

60秒 W 巧 

•パワーセーブモード終了後 

32秒 W 内 

使用環境を件 

• 動作時 

10〜 32 °C /20〜80% RH (最高湿球温度 25° C 、 最高乾球湿球温度差2°〇 
•停止時 

〇〜 43 °C /10〜90% RH (最高湿球温度26.が C 、 最高乾球湿球温度差2°〇 

印刷品質保証を件 

温度10で時湿度30〜73% RH 、 混度32で時湿度30〜54% RH 、 湿度 
30% RH 時温度10〜32で、湿度 80% RH 時温度10〜27で、カラー印刷 
時温度17〜27で、湿度50〜70% RH 

消耗品、メンテナンスユ 

ニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムユニット、ベルトユニット、を着器ユニッ 
卜、給紙□ーラセット 


■ USB メモリからの印刷仕様 


を 

飄 


■ネットワーク仕様 



MC361dn 

MC561dn 

インタフェース 

Ethernet 10 BASE - T /100 BASE-TX 

プ〇トコル 

TCP / IPV 4、 TCP / IPV 6、 SMTP 、 POP 3、 HTTP 、 SNMPv 1/ v 3、 DHCP 、 DNS 、 
LPR 、 Port 9100、臣〇 OTP 、 ARP 、 FTP 、 CIFS 、 LDAP 、 SLP、Bonjour 
( Rendezvous)、Web Services Discovery 〔 WSD )、 NetWare 、 EtherTalk 、 
NetBEUI 

対応ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 6.0 W 路 Safari 3 W 隆 Firefox 3.0 切降 



MC361dn 

MC561dn 

インタフェース 

USB 2.0 (High Speed ) Host IF 

ストレージデパイス 

USB メモリ（最大 32 GB ) 

ずべての USB メモリ製品の使用保証をずるものではありません。 

対応ファイルシステム 

FAT 12、 FAT 〔 FAT 16)、 FAT 32 

ファイル形式 

PDF ( v 1.7、 暗号化された PDF には非対応)、 」 PEG、TIFF (TIFF 6.0 

Baseline ). PRN ( PS / PCL ) 
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消括品*オプ シヨンの 構成部品に ついて 


消耗品•オフシヨンの構成部品について 

これらの消耗品、オプションは、おおくの販売店でお求めください。 


品名 

型名 

説明 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 HK 1 

標準のトナーカートリッジ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR - C 4 HY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 HM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 HC 1 

トナーカートリッジブラック（大） 

TNR - C 4 HK 2 

大容量トナーカートリッジ 
( MC 561 dn のみ） 

トナーカートリッジイエ□一〔大） 

TNR - C 4 HY 2 

トナーカートリッジマゼンク（大） 

TNR - C 4 HM 2 

トナーカートリッジシアン〔大） 

TNR - C 4 HC 2 

イメージドラムユニット 

ID - C 4 KA 

イメージドラムユニット 
(4 色1体型） 

ベルトユニット 

BLT - C 4 H 

ベルトユニット 

を着器ユニット 

FUSX 4」 

を着器ユニット 

給紙□ーラセット（トレイ1用） 

RS - C 4 D 

トレイ1用の給紙□ーラ 

給紙□-ラセット（トレイ2用） 

RS - C 4 B 

トレイ2用の給紙□ーラ 

給紙□ーラセット （ MP トレイ用） 

RS - C 4 E 

MP トレイ用の給紙□-ラ 

セカンドトレイユニット 

TRY - C 4 G 1 

よりをくの用紙をセットしたいときじ使用 
しまず。 

25目 MB 増設メモリ 

MEM 256 G 

メモリを増やしたいときじ使用しまず。 

目 12 MB 増設メモリ 

MEM 512 D 

メモリを増やしたいときじ使用しまず。 

SD メモリーカード （ IVIC 561 cln のみ） 

SDC - A 1 

1目 GB の SD メモリーカードでず。容量を 
増やしたいときに使用しまず。 

( MC 561 cln じは4 G 臣 SD メモリーカード 
が内蔵されていまず。） 

エクセレントホワイト 

A 4 

PPR - CA 4 NA 

OKI カラーページプリンク用紙 

A 4 (»□) 

戶 PR - CA 4 DA 

A 4 長尺 

PPR - CT 4 DA 

エクセレントぺーパー 

A 4 

PPR - DA 4 TDB 


0 〇 

♦ 消耗品、オプションは、商品本来の性能を発揮させるためじ、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品!: U 外の消耗品をご使巧になると、巧刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合がありまず。 

純正品!: U 外の消耗品をご使巧になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりまず。 

〔純正品]::^外の消耗品の使用が全て不具合を起こずわけではありませんが、ご使用にあたっては十分じご留意ください。） 

♦ トナーカートリッジ、イメージドラムュこットは、開封後1年]::経過ずると印刷品位が低下しまずので、新しい消耗品を準備してください。 
♦ ご使用になるまで、開封しないで<ださい。 

♦ 直射日光をさけ、温度：日〜35で、湿度： 2日〜8596 RH 範囲にある場所で保管してください。 

• 周囲の温度や湿度が高ずぎたり、急激に蛮化ずる場所では保管しないでください。 

• 幼児の手が届かない所に保管して<ださい。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ユーザサポー トサー ビスについて 

ユーザサポートサービスについて 


保証について 


本製品には「保証書」は添がされていません。お客様登録をしていただくことにより、製品保証書を発行させていた 
だきまず。 「 CORE 円 DO (コアフィード）」シリーブの5年闇無償保証を受けるには、お客様登録が必要でず。 

インターネットから蝶社ホームぺージ （ http :// www . okidata . co . jp ) へアクセスし、お客様登録（ご愛用登録）ボタ 
ンを押していただき、登録をお願いいたしまず。インターネット環境がご利用になれない場合は、お客様相談セン 
ターへお電話ください。書類にて登録ができる「お客様登録申込書」を郵送させていただきます。 

(> メモ 1 

• 無償修理を受けるじは，お客様登録後に発行される保証書があ、要となりまず。 


無償保証規定 


1 お客様の正常な使用状態（取あ説明書、本体貼付ラベルなどのミ主意書きに従った使用状態）で故障が 
発生した場合には、保証期間内に限り保証規をに基づき、無償で修理させていただきます。 

2 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。 

(1) 保証書の提示がない場合。 

(2) 保証書の字句が書き換えられている場合。 

(3) ル災、天災、公害、福害、異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷の場合。 

(4) お買い上げ後の輸送、移動時のを下、衝撃等、お巧巧いが不適当なために生じた故障及び損傷の場合。 

巧)説明書に記載の使用方ま、またはを意に反ずるお取扱い（不安定な電力供給、仕様に定める動作可能温度及 
び動作可能湿度の範囲かでの使用等の使用環境の問題ち含む）によって発生した故障及び損傷の場合。 

(6) 蜡せ指をの保守サービス会せ]:; W 卜で修理、改造された場合。 

(7) 接続している他の機器に起因した本製品の故障及び損傷の場合。 

(8) 蜡せ指をじ(外のメンテナンス品（を着器ユニット、ベルトユニット、給紙□—ラセット）、消耗品（トナー 
カート リッジ、 イメージドラムユニット）、用紙等の使用に起因して生じた故障及び損傷の場合。 

(9) 正常なご使用方をでもメンテナンス品（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙□—ラセット）、消耗品（卜 
ナーカートリッジ、イメージドラムユニット）、用紙等が自然消耗、磨耗、劣化した場合。 

3 メンテナンス品（を着器ユニット、ベルトユニット、給紙□ーラセット）、消耗品（トナーカートリ、ソ 
ジ、イメージドラムユニット）、用紙等は本保証による保証対象とはなりません。また、パソコン本体 
の 0 S 改変やプリンタドライバソフトの改変に関しても、保証対象とはなりません。メンテナンス品 • 
消耗品の交換につし^ては、お客様で行っていただきます。 

弊社に依頼される場合は、部品代金に力日えて工賃[化張費を含む）をお客様にご負担いただきます。 

4 製品によっては、メンテナンス品及び消耗品に該当する部品を追力□する場合があります。 

その場合には、当該製品のカタ□グ、取あ説明書等に追力□されたメンテナンス品及び消耗品を記載し 
ます。 


5 製品の故障またはその使用上生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社はその責に任じ 
ません。 


6 設置場所の変更、転居、贈答等の場合で、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合には、お客 
様柜談センターにお問い合わせください。 

7 弊社における保証は、製品の機能に関するものであり、八ードディスク等のデータ記憶部品に記憶さ 
れたデータ-プ□グラム-設定内容の消失または損害について保証するものではあリません。 

8 修理を巧った場合の修理内容につきましては、修理伝票等で代替いたします。 

9 保証書は日本国内においてのみ有効です 。 （This warranty is valid only in Japan .) 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


ユーザサポートサービスについて 


オプション品の保証について 


製品本体と同様にお客様登録をしていただくことにより、オプション品についても登録いただいた本体保証期間と同 
期闇の保証をいたしまず。 


最新版のソフトウIアを入手したい 


ダウン □ードサービス 


ミ中データホームページから入手できまず。 


http://www.okidata.co.jp 


ご相談と修理について 


本機の操作方をがわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について闇きたいなど、ミ中データ製品に 
関するお問い合わせをお受けしまず。次の「お間い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。なお、 
内容確認のため、録音をさせていただいておりまず。 


お客様相談センター 0120-654-632 

(携帯電話からは 03-5846 -閒21 ) 

受イ寸時闇9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9:00-17:00 ±曜日 
(但し、祝日、年末年始等を除 <) 

《月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び±曜日のお問い合わせで、訪問修理が企、要な場合は、翌営業曰に改めてご 
連絡をさしあげます。 

《上記じ(外にも魄社都合によりお休みをいただくことがありまず。 

《無償保証対象外のメニューにつきましては別途、お客様相談センターへお問い合わせください。 

♦ ミ中データ製品のサポートサービスは（株）ミ中電気カスタマアドテック （ OCA ) が担当しておりまず。 


個人情報の取り扱いについて 


当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、じ(下の場合を除き、第云をへの開示や、提供はしないものとします。 

a ) 当社が指定ずる業務提携会せに対して、お客様の氏を-住所-電話番号など保守サービス等の業務を委託ずる 
ために必要な限度でお客様情報を提供ずること。 

b ) お客様情報を親計的に集計-分析し、個人を識別、特をできないお態に加工した親計データを作成させていた 
だき、製品開発、サービス向上の判断が料として利用すること。 

0予め登録あに同意頂いたお客様に巧して、当社または当社の提携会せより、サービス提共.アンケートその他 
の告巧等のため電子メールや郵便物の郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。 

の裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他ま令に基づいてお客様情報を開示すること。 
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【冒 目次へ） (イ 前〜 J 〔►次へ ）〔 〇 戻るジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

ユーザサポー トサービスについて 

-お問い合わせに回答できない場合について- 

1 UNIX 、 Linux 環境でのお問い合わせ 
2 アプリケーションの使い方 
3 問題解ずに必要な情報が不足している場合 
4 お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
5 装置の非公開仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェ 

ックシート 

具体的な症状 


製品の環境 

機種を： 製造番号： 

購人月： 年 月 

追祀オプション： なし - あり（： 

) 

コンピュータ環境 
□Windows バージョン： 


□Mac OS バージヨン： 

接続 方法 

□パラレル aus 巨 □ネットワーク（有線） □ネットワーク（無線） DTCP/IP 

□IPX/SPX DEtherTalk DNetBIOSoverTCP/NetBEUI DBoniourCRenclezvous) □その化(： ） 

プリンタドライバ 

プリンクドライバを： 

バージヨン： 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトを： 

パージョン： 

使用フォントを： 


エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ： 


装置の操作バネルに表 71^ される内容 ： 

装置の LbU の状態 ： 

その他 

化のアプリケーションからの巧刷：□正常 
他のコンピュータからの巧刷 ：□正常 

□印刷できない 
□巧刷できない 


補修用部品の保有年数について 


本プリンタの補修用部品の保有年数は、製造終了後7年間とさせていただきまず。詳しくは、ミ中データホームページ 
( http :// www . okiclata . co . jp ) をご覽ください。 

立 


製品を廃棄したい 


お買い上げいただいた製品の廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業をに委託してください。 
一般を庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体のを例に従って廃棄してください。 

なお、詳しくはを自治体にお問い合わせください。 


使用済み製品の回収について 


ミ中データでは使用;きみ製品を回収ずるシステムを構築しております。詳しくは、ミ中データホームページ （ http :// 
www . okidata . co . jp ) をご覧ください。 
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【冒 §次へ ） ( イ 前へ 〔►次へ ） 〔 〇 戻る t ジ 索引へ） 〔 検索ず る) 

ユーザサポートサービスについて 


使用済み消耗品の回収について 


ミ中データでは環境保全と再資源化を目的として、使用ミまみのプリンタ/複合機の消耗品とメンテナンスユニットの無 
料回収を行っていまず。 

下の用紙を〕ピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊せのホームぺージ （ http :// www . okida ほ. co . jp ) よ 
りご連絡いただければ、お客様のところまで指をの宅配業をが回収におうかがいいたしまず。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。 

• カートリッジ！本でも回収にうかがいまずが、地球環境への負荷をできるだけほミ咸させるためまとめ回収じご協力ください。 

• できましたら、回収品の数がをい場合、不要になったダンボール箱などじまとめて頂くようお願いいたしまず。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 0120 -107995 

沖データ回収センタ巧 



受付 No . : 




* 弊社にて記入いたしますので、 

お客様の 


記入は不要です。 



西暦 年 

月 

曰 


お客様名（会社名) 
ご担当者名 
ご住所 
お電話番号 


【お断り：受付時間に(降に FAX された場合、回収日がずれる場合があります。】 


回収化頼品 

イメージ ドラム ： _ 個 

トナーヵートリ、ソジ ：_ 個 

廃棄トナーボックス ：_ 

ベルトユニット ： 個 

定着器 ユニット ： _ 

インクリボンカートリッジ ： 個 

その他弊社製品 ：_ 個 

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】 

まとめた箱の荷姿で合計： 個 □ 


ご不明な点は下記へご連給ください。 

ミ 中 データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

フリーダイヤル0120 -640991 (携帯電話からもご利用いただけます) 

受か時間：月一を曜日（祝日、弊社休日を除く） 

9 : 00~12 : 00、13 : 00-17 : 00 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ ) 【〇 戻る ） （3 ジ 索引へ) 【 検索ずる J 


Windows の基本手順 


Windows の基本手順 

本書で例にしている Windows 7じ(外の 0 S について、 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダからドライバの設 
定画面を表示する手順を説明しまず。 

メモ I 

♦ Windows Server 2008 R 2 の手順は 、 Windows 7と同じです。 

♦ 複数のドライバをインス!ルしている場含は、 [プリンタ]/ [プリンタと FAX ] フォルダにドライバごとにアイコンが表示されまず。設定/ 
確認したいドライパで下の手順を巧ってください。 


プロパティ画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

ブ[スタート] をクリックし、 [コントロールパネル] > [プリンタ] を選択します。 
2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [プロパティ] を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [プロパティ] を選択します。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [設定] > [プリンタ] を選択します。 

2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [プロパティ] を選択します。 


印刷設定画面を表示する 


■ Windows Vista/Windows Server 2008の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [コントロールパネル] > [プリンタ] を選択します。 
2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [印刷設定] を選択します。 

■ Windows XP/Windows Server 2003の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [プリンタと FAX ] を選択します。 

2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [印刷設定] を選択します。 

■ Windows 2000の場合 

1 [スタート] をクリックし、 [設定] > [プリンタ] を選択します。 

2 OKI MC 561 アイコンをちクリックし、 [印刷設定] を選択します。 
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〔冒 目次へ ) { ◄前へ J ( ►次へ) 【〇 戻る） 


〔 検索ず る) 


索引 


【英数字】 

ActKey .103. 104 

ADF . 74 

E メールの添がファイル ....... 48 

IP ァルス . 34 

LDAP . 101 

Mac OS X . 32 

MP トレイ .70. 77 

Network Confi 呂 uration ...... 97 

PaperPort .104 

PIN .117 

TWAIN .103.104 

USB メモリ .113 

Windows .32 

【あ行】 

巧先グループリスト . 83 

宛先指を . 83 

アドレスブック . 100 . 107 

イメージキャプチャ . 104 

イメージドラムユニット ..... 186 
インス I ル 

スキャナドライバ . 97 

ファクスドライバ .....34. 43 
プリンタドライバ 

(Mac OS X ) 36. 44 
プリンタドライバ 


( Windows ) 34. 43 


エラーメッセージ . 130 

往復はがき . 65 

【か行】 

カスタムサイブ . 72 

紙づまリ . 123 

記号 . 30 

機能切り替えキー . 29 

給お□—ラ . 186 

グループリスト . 100.108 

継攝読巧 . 79 

継綺読巧モード . 79 

原稿ガラス . 74 


原稿のセット . 73 

コピー丰一 . 76 

【さ行】 

サーバの設定 . 48 

自動原稿送 U 装置 . 74 

受信モード . 87 

詳細検索 . 101 

スキヤンずる . 100 

ステータスキー . 130 

ストップキー .76.86 

設置条件 . 15 

節電キー . 22 

送信履歴 .84. 100 

【た行】 

代行受信ランプ . 87 

ダイヤル記号 . 83 

単純検索 . 101 

定着器ユニット . 186 

停電 . 161 

テン丰一 . 30 

電源のを件 . 20 

電話待機 . 88 

動作環境 . 32 

登録 

短縮ダイヤル . 90 

トナーカートリッジ . 186 

【な行】 

ネットワーク接続 PC . 109 

【は行】 

はがき . 65 

パスワード . 120 

発信元を . 85 

お筒 . 66 

フェイスアップスタッカ ........ 73 

フェイスダウンスタッカ ........ 72 

プリンタドライバ . 110 


プリントキー . 113 

プ□ファイル . 58 

ベル トユニット . 186 


【ま行】 


文字人力.... 

【や行】 

. 30 

ユーザを…. 


. 120 

用紙サイブ 

.......65. 68. 72. 110 

用紙サイブの設定.... 

. 71 

庙紙トレイ 


68. 72 

用紙の厚さ 

【ら行】 

朗 . 68. 74 


ラベル紙 . 66 

両面印刷 .68. 72 

両面 コピー . 79 
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索引 
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カラー複合機 

MC3 巨 1dn/MC 已 61dn 


ユーザーズマニュアル（基本編) 


発行日2010年9月第2版 
発行者巧式をなミ中 テ‘ー ブ 
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〔 〇 戻る ) t ジ 索引へ） 〔 検索ず る) 



な巧会社 / 1 | 1 ^— ^ 

お客様巧談センター 

0120-巨百4-巨32 

(携帯電言舌む、5は03-己84巨-已921 ) 

受付時間9:00〜20:00月曜曰〜金曜曰 
9:00〜17:00 ±曜日 
(但し、祝日、年末年始等を除く) 


44669901 EE Rev 2 






















